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Opis produktu

Jtasmy.

Szerokos¢ 48 mm
IDtugosc 40 m

|Kolor Przezroczysty

Materiat Polipropylen (PP)

Tasma pakowa pp przezroczysta, 48 mm x 40

m 75303 VOREL

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Dtugos¢ [m]
llos¢ [szt.]
Kolor

Materiat

Szerokos$¢ [mm]

2,17 zt

1,76 zt
Dostepny od reki
natychmiast
75303

75303
5906083753039
Vorel

SZT

40

1

bezbarwny

PP

48

Tasma pakowa PP przezroczysta 48 mm x 40 m VOREL 75303

Tasma pakowa z polipropylenu w standardowych wymiarach pakowania, przeznaczona do zabezpieczania kartonéw, paczek i
opakowan transportowych. PrzeZroczysta struktura umozliwia odczytanie etykiet i oznaczen bez koniecznosci odklejania
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Charakterystyka tasmy pakowej PP

Polipropylen jako materiat nosny

Tasma wykonana z folii polipropylenowej charakteryzuje sie odpornoscia na rozdarcia wzdtuzne i poprzeczne. Materiat PP zachowuje
elastyczno$¢ w zakresie temperatur od -10°C do +50°C, co zapewnia stabilno$¢ przyczepnosci podczas transportu i magazynowania.

Klej akrylowy

Warstwa klejaca na bazie akrylu zapewnia natychmiastowa adhezje do powierzchni kartonowych, papierowych i foliowych. Klej nie
pozostawia Sladéw na opakowaniach po odklejeniu i utrzymuje przyczepnos¢ przez caty okres przechowywania paczki.

Wymiary 48 mm x 40 m

Szerokos¢ 48 mm stanowi standard w pakowaniu kartonéw o matej i Sredniej gramaturze. Dtugos¢ 40 metréw wystarcza do
zabezpieczenia okoto 15-20 kartondéw Sredniej wielkosci, w zaleznosci od metody aplikacji.

Przezroczystos¢ tasmy

Bezbarwna folia pozwala na odczytanie kodéw kreskowych, adreséw nadawcy i odbiorcy oraz innych oznaczen bez koniecznosci
usuwania tasmy. Przydatne w logistyce magazynowej i przy kontroli przesytek.

Specyfikacja techniczna

Model VOREL 75303

Materiat nosny Folia polipropylenowa (PP)

Typ kleju Akrylowy

Szerokos¢ tasmy 48 mm

Dtugos¢ tasmy 40 m

Kolor Przezroczysty

Zakres temperatur stosowania -10°C do +50°C

Metoda aplikacji Reczna lub za pomoca podajnika tasmy

Zastosowanie tasmy pakowej 48 mm

e Zabezpieczanie kartondéw transportowych o gramaturze do 500 g/m?
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e Zamykanie kopert babelkowych i opakowan foliowych

e Pakowanie przesytek kurierskich i pocztowych

e Zabezpieczanie pudet podczas przeprowadzek

¢ Organizacja magazynowa i archiwizacja dokumentéw w pudtach

e Tymczasowe mocowanie folii ochronnych i oston

¢ tgczenie elementéw kartonowych w konstrukcjach tymczasowych

Kompatybilnos¢ z podajnikami tasmy

Tasma o szerokosci 48 mm pasuje do standardowych podajnikéw tasmy pakowej (dyspenser reczny). Przy zakupie podajnika nalezy
sprawdzié, czy obstuguje rolki o $rednicy wewnetrznej 76 mm (3 cale), co stanowi standard w tasmach pakowych.

Uzytkowanie i przechowywanie

Tasme pakowa PP nalezy przechowywaé w temperaturze pokojowej (15-25°C) z dala od bezposredniego nastonecznienia.
Nadmierna ekspozycja na UV moze obnizy¢ przyczepnos¢ kleju akrylowego. Zalecany okres przechowywania to 12 miesiecy
od daty produkcji.

Podczas aplikacji powierzchnia kartonu powinna by¢ sucha i wolna od kurzu. Tasme nalezy dociska¢ rGwnomiernie na catej
szerokosci, aby zapewni¢ petng adhezje kleju do podtoza. Temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W przypadku pakowania ciezkich przedmiotéw (powyzej 10 kg) zaleca sie wzmocnienie zamkniecia kartonu poprzez naklejenie
tasmy w ksztaicie litery H lub krzyza na gérnej i dolnej klapie pudta.

Produkty uzupetniajgce

Do efektywnej pracy z taSma pakowa zaleca sie podajnik reczny (dyspenser) w rozmiarze 48 mm. Utatwia on rGwnomierne
odwijanie i ciecie tasmy, przyspiesza proces pakowania i redukuje zuzycie materiatu.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

