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Taśma pakowa pp przeźroczysta 48 mm x 66
m 75304 VOREL

Cena brutto 3,58 zł

Cena netto 2,91 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 75304

Kod producenta 75304

Kod EAN 5906083753046

Producent Vorel

Długość [m] 66

Ilość [szt.] 1

Jednostka SZT

Kolor bezbarwny

Materiał PP

Szerokość [mm] 48

Opis produktu

  

Taśma pakowa PP przeźroczysta 48 mm x 66 m VOREL 75304

Taśma pakowa z polipropylenu (PP) przeznaczona do zabezpieczania kartonów, paczek i przesyłek. Przeźroczysta struktura
umożliwia kontrolę zawartości opakowania bez konieczności otwierania, a standardowa szerokość 48 mm zapewnia
uniwersalność zastosowań w logistyce, magazynowaniu i wysyłce.

Materiał Polipropylen (PP) 

Szerokość 48 mm 

Długość 66 m 

Kolor Przeźroczysty 
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Charakterystyka taśmy pakowej PP

Polipropylen jako materiał nośny

Taśma wykonana z polipropylenu charakteryzuje się odpornością na wilgoć i temperaturę w zakresie typowym dla magazynów oraz
transportu. Materiał PP zachowuje właściwości klejące w temperaturze od -10°C do +50°C, co sprawia, że nadaje się do
standardowych warunków logistycznych.

Standardowa szerokość 48 mm

Szerokość 48 mm stanowi standard w branży pakowania – odpowiada wymiarom większości dyspenserów taśm pakowych i zapewnia
wystarczającą powierzchnię klejenia dla kartonów o różnych gramaturach. Taśma tej szerokości sprawdza się zarówno przy małych
paczkach, jak i większych kartonach transportowych.

Długość 66 metrów

Rolka o długości 66 m wystarcza do zabezpieczenia około 15-20 średnich kartonów (w zależności od sposobu aplikacji). Taka długość
to kompromis między poręcznością rolki a wydajnością – nie wymaga zbyt częstej wymiany w dyspenserze.

Przeźroczystość taśmy

Transparentna struktura umożliwia odczyt etykiet, kodów kreskowych i oznaczeń przez warstwę taśmy. Rozwiązanie przydatne w
magazynach, gdzie identyfikacja przesyłki odbywa się bez konieczności usuwania zabezpieczenia.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 75304
Materiał taśmy Polipropylen (PP)
Szerokość 48 mm
Długość 66 m
Kolor Przeźroczysty
Typ klejenia Akrylowy (standardowy dla taśm PP)
Zastosowanie Pakowanie kartonów, zabezpieczanie przesyłek

Zastosowanie taśmy pakowej
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Zamykanie kartonów transportowych o różnych rozmiarach i gramaturach
Zabezpieczanie paczek kurierskich przed otwarciem podczas transportu
Łączenie i wzmacnianie krawędzi opakowań zbiorczych
Etykietowanie i grupowanie produktów w magazynie
Tymczasowe mocowanie lekkich elementów do powierzchni gładkich
Zabezpieczanie kopert bąbelkowych i opakowań foliowych
Organizacja dokumentacji i materiałów biurowych
Pakowanie przesyłek w e-commerce i sklepach internetowych

Użytkowanie i przechowywanie

Aplikacja taśmy

Taśma pakowa PP wymaga użycia dyspensera (podajnika) z nożem tnącym lub nożyczek. Przed aplikacją powierzchnia kartonu
powinna być sucha i wolna od kurzu – klej akrylowy osiąga pełną przyczepność po kilkunastu sekundach. W przypadku ciężkich
przesyłek zaleca się stosowanie krzyżowego układu taśm dla zwiększenia wytrzymałości połączenia.

Warunki przechowywania

Taśmę należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wysoka
temperatura może wpłynąć na konsystencję kleju, a niska – na elastyczność nośnika. Rolki powinny być składowane w pozycji
pionowej lub poziomej, bez obciążenia, aby uniknąć deformacji.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy z taśmą pakową zaleca się dyspenzer (podajnik) taśm o szerokości 48-50 mm, który umożliwia szybką
aplikację i równomierne rozwijanie rolki. W przypadku większych wolumenów pakowania warto rozważyć stojakowe
dyspensery z automatycznym odwijaniem.
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