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TELESKOPOWA PIŁA DO GAŁĘZI KD10060
KRAFT&DELE

Cena brutto 83,49 zł

Cena netto 67,88 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10060

Kod producenta KD10060

Kod EAN 5903957010069

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Teleskopowa piła do gałęzi Kraft&Dele KD10060

Ręczna piła teleskopowa przeznaczona do przycinania gałęzi i pędów na wysokości — bez użycia drabiny. Aluminiowy trzonek
regulowany w zakresie 135–300 cm oraz ostrze ze stali SK5 z zębami trójpłaszczyznowymi pozwalają na skuteczne cięcie
nawet grubszych gałęzi w trudno dostępnych miejscach.

  
  Zasięg roboczy 135–300 cm 

  Długość ostrza 36 cm 

  Materiał ostrza Stal SK5 

  Waga 1,78 kg 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Teleskopowy trzonek aluminiowy

Trzonek wykonany z aluminium reguluje się w zakresie od 135 do 300 cm. Aluminium zapewnia niską wagę całego narzędzia (1,78
kg) przy zachowaniu sztywności podczas pracy. Regulacja długości pozwala dopasować zasięg do aktualnych potrzeb — od pracy
przy niskich konarach po gałęzie na znacznej wysokości.
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Ostrze ze stali SK5 z hakiem

Stal SK5 to gatunek stosowany w narzędziach skrawających — charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie. Hak o
długości 4 cm na końcu ostrza ułatwia chwytanie i prowadzenie gałęzi podczas cięcia, co ma szczególne znaczenie przy pracy ponad
głową, gdy kontrola nad materiałem jest utrudniona.

  

Zęby trójpłaszczyznowe

Profilowanie zębów na trzech płaszczyznach zwiększa efektywność każdego ruchu piły — ostrze skrawa drewno zarówno w ruchu do
przodu, jak i do tyłu. Przekłada się to na szybsze cięcie przy mniejszym nakładzie siły w porównaniu do zębów jednostronnych.

  

Pokrowiec na ostrze

Ostrze można schować w dołączony pokrowiec, co zabezpiecza zarówno użytkownika podczas transportu i przechowywania, jak i
samo ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to istotne przy regularnym przewożeniu narzędzia na miejsce pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10060
Minimalna długość 135 cm
Maksymalna długość 300 cm
Długość ostrza 36 cm
Długość haka 4 cm
Materiał trzonka Aluminium
Materiał ostrza Stal SK5
Waga 1,78 kg

Zastosowanie

Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości bez użycia drabiny
Usuwanie suchych lub uszkodzonych konarów w ogrodzie przydomowym
Pielęgnacja żywopłotów i krzewów o gałęziach w trudno dostępnych miejscach
Cięcie gałęzi nad ścieżkami, alejkami i podjazdem
Prace porządkowe po wichurach — usuwanie zwisających połamanych gałęzi
Formowanie koron drzew ozdobnych w ogrodzie
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Praca w sadach i na działkach rekreacyjnych

  

Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu

Podczas pracy z piłą teleskopową na pełnym wysięgu (300 cm) należy upewnić się, że trzonek jest pewnie zablokowany na wybranej
długości przed rozpoczęciem cięcia. Ostrze powinno być regularnie czyszczone z żywicy i wiórów drzewnych — wydłuża to żywotność
zębów. Po zakończeniu pracy ostrze należy zawsze chować w pokrowiec.

Zawartość zestawu

Teleskopowa piła do gałęzi KD10060
Pokrowiec na ostrze
Oryginalne opakowanie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

