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Termostat do nagrzewnicy elektrycznej 5KW
CG80402C GEKO

Cena brutto 12,41 zł

Cena netto 10,09 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80402C

Kod producenta CG80402C

Kod EAN 5901477159589

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Termostat do nagrzewnicy elektrycznej 5KW CG80402C GEKO

Element regulacyjny przeznaczony do nagrzewnic elektrycznych GEKO o mocy 5 kW. Umożliwia automatyczną kontrolę
temperatury w pomieszczeniu poprzez włączanie i wyłączanie grzałki w zależności od aktualnych warunków termicznych.

Typ urządzenia Termostat 

Kompatybilność Nagrzewnice 5 kW 

Marka GEKO 

Model CG80402C 

 

Charakterystyka

Dedykowane przeznaczenie

Termostat zaprojektowany specjalnie do współpracy z nagrzewnicami elektrycznymi GEKO o mocy 5 kW. Dopasowanie parametrów
elektrycznych i mechanicznych zapewnia bezproblemową integrację z urządzeniem bazowym.
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Automatyczna regulacja temperatury

Urządzenie monitoruje temperaturę otoczenia i steruje pracą grzałki, utrzymując zadaną wartość. Cykliczne włączanie i wyłączanie
nagrzewnicy eliminuje przegrzanie pomieszczenia i ogranicza zużycie energii elektrycznej.

Montaż w nagrzewnicy

Element instalowany wewnątrz obudowy nagrzewnicy GEKO. Konstrukcja umożliwia wymianę termostatu bez konieczności
modyfikacji urządzenia grzewczego, co upraszcza serwisowanie.

Kompaktowa budowa

Niewielkie gabaryty pozwalają na umieszczenie termostatu w ograniczonej przestrzeni wewnątrz nagrzewnicy. Rozmiary
dostosowane do standardowych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez producenta.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG80402C
Typ produktu Termostat do nagrzewnicy elektrycznej
Przeznaczenie Nagrzewnice elektryczne 5 kW marki GEKO
Funkcja Automatyczna regulacja temperatury

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonego termostatu w nagrzewnicy GEKO 5 kW
Modernizacja starszych modeli nagrzewnic tej samej marki
Przywrócenie funkcji automatycznej regulacji temperatury
Serwis i konserwacja urządzeń grzewczych GEKO
Kompletowanie zestawów nagrzewnic w warsztacie lub magazynie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i wymiana

Przed przystąpieniem do wymiany termostatu należy odłączyć nagrzewnicę od zasilania elektrycznego. Dostęp do elementu wymaga
otwarcia obudowy urządzenia zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się sprawdzenie połączeń elektrycznych po montażu i
przeprowadzenie testu działania przed pełnym uruchomieniem.
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Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że model termostatu odpowiada wersji posiadanej nagrzewnicy. Sprawdzenie numeru
katalogowego na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej pozwoli uniknąć problemów z montażem. W
przypadku wątpliwości warto skontaktować się z serwisem lub dystrybutorem marki GEKO.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji nagrzewnicy elektrycznej GEKO mogą być potrzebne inne elementy: grzałki wymienne, przewody
zasilające, regulatory mocy, filtry powietrza oraz elementy mocujące. Kompletny zestaw części zamiennych zapewnia
długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia grzewczego.
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