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Termostat do nagrzewnicy gazowej 20KW
CG80411-7 GEKO

Cena brutto 8,16 zt

Cena netto 6,63 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG80411-7

Kod producenta CG80411-7

Kod EAN 5901477137440

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Termostat do nagrzewnicy gazowej 20KW CG80411-7 GEKO

Element regulacyjny dedykowany do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Termostat umozliwia precyzyjna kontrole
temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych przy uzyciu nagrzewnic gazowych.

Model CG80411-7
|Przeznaczenie Nagrzewnice 20KW
|Producent GEKO

Typ urzadzenia Termostat

Charakterystyka

Kompatybilnos¢ z nagrzewnicami GEKO

Termostat zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Petna kompatybilnos¢ wymiarowa i elektryczna
eliminuje problemy z montazem i zapewnia poprawng wspétprace z systemem sterowania nagrzewnicy.
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Regulacja temperatury

Mechanizm termostatyczny umozliwia ustawienie docelowej temperatury w pomieszczeniu. Po osiggnieciu zadanej wartosci
termostat automatycznie ogranicza prace nagrzewnicy, co przektada sie na zmniejszenie zuzycia gazu i utrzymanie statych
warunkow termicznych.

Konstrukcja odporna na warunki pracy

Komponenty termostatu przystosowane do pracy w zmiennych warunkach temperatury i wilgotnosci, typowych dla srodowisk, w
ktérych stosowane sg nagrzewnice gazowe. Obudowa zabezpiecza elementy sterujgce przed kurzem i zanieczyszczeniami.

Montaz wymienny

Termostat stanowi element wymienny nagrzewnicy gazowej. Konstrukcja umozliwia szybka wymiane w przypadku usterki lub
koniecznosci serwisowania urzgdzenia, bez potrzeby demontazu catej nagrzewnicy.

Specyfikacja techniczna

Model CG80411-7

Producent GEKO

Typ produktu Termostat do nagrzewnicy gazowej
Kompatybilnos¢ Nagrzewnice gazowe GEKO 20 kW
Rodzaj montazu Bezposredni do nagrzewnicy

Zastosowanie

e Nagrzewnice gazowe GEKO o mocy 20 kW

e Ogrzewanie hal produkcyjnych i magazynowych

e Warsztaty samochodowe i rzemieslnicze

e Obiekty rolnicze i hodowlane

¢ Place budéw i obiekty w trakcie wykanczania

e Pomieszczenia gospodarcze wymagajgce okresowego ogrzewania

e Przestrzenie komercyjne z zapotrzebowaniem na szybkie nagrzewanie

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej nagrzewnicy gazowej GEKO. Termostat CG80411-7 przeznaczony jest
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wytgcznie do urzadzen o mocy 20 kW tego producenta. Numer modelu nagrzewnicy znajduje sie na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

Montaz termostatu

Wymiana termostatu wymaga odtgczenia nagrzewnicy od Zrédta zasilania oraz doptywu gazu. Zaleca sie powierzenie montazu
osobie z uprawnieniami do prac przy urzadzeniach gazowych. Po montazu konieczne jest sprawdzenie szczelnosci potaczen oraz
prawidtowosci dziatania systemu regulacji.

Konserwacja

Termostat nie wymaga regularnej konserwacji ze strony uzytkownika. W ramach okresowych przeglagdéw nagrzewnicy zaleca sie
sprawdzenie stanu potaczen elektrycznych oraz mechanizmu regulacyjnego. Ewentualne czyszczenie nalezy wykonywac przy
wytaczonym urzadzeniu, unikajgc kontaktu z wilgocia.

Produkty powigzane

Do prawidtowej eksploatacji nagrzewnic gazowych GEKO moga by¢ potrzebne dodatkowe elementy: przewody gazowe,
regulatory ci$nienia gazu, weze doprowadzajgce oraz elementy instalacyjne. Zaleca sie stosowanie oryginalnych czesci
zamiennych producenta w celu zachowania parametréw technicznych i bezpieczehstwa urzadzenia.
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