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TESTER PŁYNU HAMULCOWEGO YT-72981
YATO

Cena brutto 127,90 zł

Cena netto 103,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-72981

Kod producenta YT-72981

Kod EAN 5906083024108

Producent YATO

Opis produktu

  

Tester Płynu Hamulcowego YT-72981 YATO

Elektroniczny przyrząd pomiarowy do oceny stanu technicznego płynu hamulcowego w pojazdach. Urządzenie mierzy
zawartość wody w płynie, która decyduje o temperaturze wrzenia i skuteczności hamowania.

Kompatybilność DOT 3, DOT 4, DOT 5 

Sygnalizacja 4 diody LED + dźwięk 

Kalibracja Pokrętło zewnętrzne 

Producent YATO 

 

Charakterystyka testera płynu hamulcowego

Uniwersalna kompatybilność z płynami DOT

Urządzenie obsługuje trzy najpopularniejsze standardy płynów hamulcowych: DOT 3, DOT 4 i DOT 5. Każdy z tych płynów ma inną
bazę chemiczną i próg higroskopijności, co wymaga odpowiedniej kalibracji przyrządu. Dzięki temu jeden tester wystarcza do
diagnostyki większości pojazdów osobowych, motocykli i samochodów dostawczych.
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System sygnalizacji czterostopniowej

Tester wykorzystuje układ czterech diod LED do wizualizacji stanu płynu: dwie zielone sygnalizują płyn sprawny, żółta wskazuje
pogorszenie parametrów, czerwona wraz z sygnałem akustycznym oznacza konieczność wymiany. Taki system eliminuje potrzebę
interpretacji wartości liczbowych i przyspiesza diagnostykę.

Zewnętrzne pokrętło kalibracyjne

Mechanizm kalibracji umieszczono na płycie czołowej urządzenia, co pozwala na szybkie dostosowanie parametrów pomiaru bez
demontażu obudowy. Kalibracja jest niezbędna przy zmianie typu testowanego płynu lub po dłuższym okresie nieużywania
przyrządu. Rozwiązanie to skraca czas przygotowania narzędzia do pracy.

Wbudowana skala termometryczna

Na obudowie testera znajduje się dodatkowa skala temperatury płynu. Temperatura wpływa na dokładność pomiaru zawartości
wody, dlatego jej kontrola pozwala ocenić wiarygodność wyniku. Pomiar należy wykonywać w temperaturze zbliżonej do temperatury
otoczenia, unikając testowania płynu bezpośrednio po jeździe.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-72981
Producent YATO
Obsługiwane standardy płynów DOT 3, DOT 4, DOT 5
Typ sygnalizacji Optyczna (4 diody LED) i akustyczna
System kalibracji Pokrętło na obudowie
Dodatkowe funkcje Skala temperatury płynu
Typ urządzenia Tester elektroniczny

Zastosowanie testera płynu hamulcowego

Diagnostyka układów hamulcowych w warsztatach samochodowych
Kontrola stanu płynu w motocyklach i skuterach
Testowanie płynu w samochodach osobowych wszystkich marek
Ocena płynu w pojazdach dostawczych i lekkich ciężarowych
Przeglądy okresowe i kontrole przedsprzedażowe
Diagnostyka prewencyjna przed sezonem zimowym
Weryfikacja płynu po długim postoju pojazdu
Kontrola jakości płynu w pojazdach użytkowanych intensywnie
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Dlaczego testowanie płynu hamulcowego jest konieczne

Płyn hamulcowy jest substancją higroskopijną, co oznacza, że pochłania wilgoć z otoczenia przez mikroskopijne pory w
układzie hydraulicznym. Wzrost zawartości wody obniża temperaturę wrzenia płynu, co prowadzi do powstawania
pęcherzyków pary podczas intensywnego hamowania. Zjawisko to, nazywane parowaniem płynu, powoduje utratę
skuteczności hamulców lub całkowity zanik siły hamowania.

Producenci pojazdów zalecają wymianę płynu co 1-2 lata, niezależnie od przebiegu. Tester pozwala zweryfikować rzeczywisty
stan płynu i podjąć decyzję o wymianie na podstawie obiektywnego pomiaru, a nie tylko upływu czasu. Szczególnie ważne jest
to w pojazdach użytkowanych sporadycznie, gdzie płyn starzeje się mimo niskiego przebiegu.

Jak interpretować wyniki pomiaru

Dwie zielone diody oznaczają zawartość wody poniżej 2%, co odpowiada sprawnemu płynowi. Żółta dioda sygnalizuje przekroczenie
2-3% wilgoci – płyn wymaga wymiany w najbliższym czasie. Czerwona dioda z sygnałem dźwiękowym wskazuje powyżej 3% wody –
natychmiastowa wymiana ze względów bezpieczeństwa. Wartości te dotyczą standardowych płynów DOT 3 i DOT 4.

Użytkowanie i konserwacja testera

Przed pierwszym użyciem należy skalibrować urządzenie zgodnie z typem płynu, który będzie testowany. Kalibrację wykonuje
się pokrętłem na obudowie, ustawiając odpowiednią wartość dla DOT 3, DOT 4 lub DOT 5. Po kalibracji tester jest gotowy do
pracy.

Pomiar wykonuje się przez zanurzenie sondy pomiarowej bezpośrednio w zbiorniku płynu hamulcowego. Przed pomiarem
należy upewnić się, że płyn ma temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia. Po zanużeniu sondy urządzenie
automatycznie dokonuje pomiaru i wyświetla wynik na diodach LED w ciągu kilku sekund.

Po zakończeniu pomiaru sondę należy wytrzeć czystą, niestrzępiącą się szmatką. Nie wolno myć sondy wodą ani
rozpuszczalnikami, ponieważ może to uszkodzić czujnik. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł
wilgoci i wysokiej temperatury.

Kiedy przeprowadzać kalibrację

Kalibracja jest konieczna przy zmianie typu testowanego płynu, po długim okresie nieużywania urządzenia oraz gdy wyniki pomiarów
wydają się niewiarygodne. Proces kalibracji trwa kilkanaście sekund i nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy obrócić
pokrętło na obudowie zgodnie z instrukcją producenta.

Produkty powiązane z testerem płynu hamulcowego

Do kompleksowej obsługi układu hamulcowego przydatne są: zestawy do odpowietrzania hamulców, strzykawki do płynu
hamulcowego, pojemniki na zużyty płyn, lejki z filtrem oraz płyny hamulcowe DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 w opakowaniach
warsztatowych.
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