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Trzewik roboczy trat s1 rozmiar 44 / YT-80738
/ YATO

Cena brutto 56,59 zł

Cena netto 46,01 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-80738

Kod producenta YT-80738

Kod EAN 5906083807381

Producent YATO

Kolor czarny

Rozmiar 44

Wytrzymałość mechaniczna 200J

Jednostka PAA

Materiał skóra

Kategoria ochrony S1

Wartość tłumienia SNR [db] 1100

Opis produktu

  

Trzewik roboczy YATO TRAT S1 rozmiar 44 (YT-80738)

Obuwie robocze kategorii S1 ze stalowym podnoskiem i podeszwą PU/PU, przeznaczone do pracy w środowiskach
przemysłowych wymagających podstawowej ochrony mechanicznej. Cholewka wykonana ze skóry licowej zapewnia trwałość
w warunkach intensywnego użytkowania.

Kategoria ochrony S1 (EN 20345) 

Podnosek Stalowy 200J 

Podeszwa PU/PU antypoślizgowa 

Rozmiar 44 
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Charakterystyka techniczna trzewików roboczych S1

Stalowy podnosek ochronny

Element zabezpieczający palce przed urazami mechanicznymi. Wytrzymuje uderzenia o energii do 200 J oraz obciążenia
kompresyjne do 15 kN, co odpowiada masie około 1,5 tony. Zastosowanie stali zapewnia trwałość w środowiskach z ryzykiem
upadku narzędzi lub materiałów.

Dwuwarstwowa podeszwa PU/PU

Konstrukcja poliuretanowa łącząca właściwości amortyzacyjne warstwy wewnętrznej z odpornością warstwy zewnętrznej. Materiał
wykazuje odporność na oleje, paliwa oraz kontakt z podłożem o temperaturze do 130°C. Właściwości antyelektrostatyczne
zapobiegają gromadzeniu ładunków elektrycznych.

Cholewka ze skóry licowej

Naturalna skóra licowa charakteryzuje się wysoką odpornością na przebicia i przetarcia. Struktura materiału zapewnia
przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na zabrudzenia. Wzmocniony czubek zwiększa trwałość w najbardziej
narażonej strefie obuwia.

System absorpcji uderzeń

Warstwa amortyzująca w strefie pięty redukuje obciążenia układu kostno-stawowego podczas chodzenia po twardych
powierzchniach. Rozwiązanie zmniejsza zmęczenie stóp podczas wielogodzinnej pracy w pozycji stojącej lub przy intensywnym
poruszaniu się.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-80738 TRAT S1
Producent YATO
Rozmiar 44
Norma bezpieczeństwa EN 20345:2011
Kategoria ochrony S1 (podnosek + właściwości antyelektrostatyczne +

absorpcja energii w pięcie + olejoodporność podeszwy)
Materiał cholewki Skóra licowa
Materiał podeszwy Poliuretan dwuwarstwowy (PU/PU)
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Typ podnoska Stalowy (odporność na uderzenia 200 J, kompresja 15 kN)
Klasa antypoślizgowości SRA (testowana na płytkach ceramicznych z detergentem)
Właściwości dodatkowe Antyelektrostatyczne, olejoodporne, absorpcja wstrząsów

Kategoria S1 - zakres ochrony

Obuwie kategorii S1 spełnia podstawowe wymagania ochronne: podnosek wytrzymujący 200 J, właściwości antyelektrostatyczne
(opór 100 kΩ - 1000 MΩ), absorpcja energii w pięcie minimum 20 J oraz olejoodporna podeszwa. Kategoria nie obejmuje ochrony
przed przebiciem wkładką antyprzebiciową ani wodoodporności - stosować w suchych środowiskach wewnętrznych.

Zastosowanie w różnych środowiskach pracy

Prace montażowe i demontażowe w halach produkcyjnych
Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
Prace magazynowe z obsługą wózków widłowych
Działalność warsztatowa i serwisowa
Prace budowlane w suchych pomieszczeniach
Transport wewnętrzny i logistyka
Montaż konstrukcji stalowych i elementów metalowych
Prace konserwacyjne i utrzymania ruchu

Użytkowanie i konserwacja obuwia roboczego

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan podnoska i podeszwy. Obuwie powinno być dopasowane do stopy - zbyt
luźne zmniejsza stabilność, zbyt ciasne ogranicza cyrkulację. Skórzana cholewka wymaga regularnego czyszczenia suchą
szczotką i okresowej impregnacji preparatami do skór licowych.

Podeszwę należy oczyszczać z zanieczyszczeń olejowych, które mogą zmniejszać przyczepność. Po intensywnym użytkowaniu
zaleca się przewietrzanie obuwia przez minimum 24 godziny. Nie suszyć na grzejnikach ani w bezpośrednim nasłonecznieniu -
wysokie temperatury uszkadzają strukturę poliuretanu i skóry.

Kiedy wymienić obuwie robocze

Obuwie traci właściwości ochronne przy widocznych uszkodzeniach podnoska, pęknięciach podeszwy głębszych niż 3 mm,
rozwarstwieniu cholewki lub utracie przyczepności podeszwy. Zużyty bieżnik zmniejsza parametry antypoślizgowe. Odkształcony
podnosek nie zapewnia wymaganej ochrony mechanicznej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wkładki antyprzebiciowe (jeśli wymagane w środowisku pracy), skarpety robocze z
wzmocnieniami, preparaty do impregnacji skóry licowej, ochraniacze podeszwy zwiększające trwałość obuwia.

oferta wa?na 3 dni



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

