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Trzonek bukowy do miotły ulicznej i
przemysłowej 150cm Vorel

Cena brutto 9,80 zł

Cena netto 7,97 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 99421

Kod producenta 99421

Kod EAN 5906083048036

Producent Vorel

Opis produktu

  

Trzonek bukowy do miotły ulicznej i przemysłowej 150cm Vorel 99421

Trzonek wykonany z litego drewna bukowego przeznaczony do mioteł ulicznych i przemysłowych. Długość 150 cm zapewnia
ergonomiczną pracę przy zamiataniu dużych powierzchni.

Materiał Drewno bukowe 

Długość 150 cm 

Przeznaczenie Miotły uliczne i przemysłowe 

Model 99421 

 

Charakterystyka trzonka bukowego

Drewno bukowe

Buk charakteryzuje się gęstością 680-720 kg/m³, co przekłada się na odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas intensywnej
pracy. Struktura włókien zmniejsza ryzyko pękania przy obciążeniach bocznych występujących podczas zamiatania.
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Długość 150 cm

Wymiar dobrany pod kątem ergonomii pracy w pozycji stojącej. Dla osób o wzroście 165-185 cm zapewnia naturalne trzymanie bez
nadmiernego pochylania się, co ogranicza obciążenie kręgosłupa podczas długotrwałego użytkowania.

Kompatybilność z miotłami Vorel

Trzonek pasuje do standardowych oprawek mioteł ulicznych i przemysłowych marki Vorel. Średnica końcówki dostosowana do
systemów mocowania stosowanych w profesjonalnych narzędziach do zamiatania.

Zastosowanie profesjonalne

Konstrukcja wytrzymuje intensywne użytkowanie w warunkach przemysłowych i komunalnych. Odpowiedni do pracy z ciężkimi
głowicami mioteł używanych do usuwania gruzu, mokrych liści czy śniegu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 99421
Materiał Drewno bukowe
Długość 150 cm
Typ Trzonek do miotły ulicznej i przemysłowej
Kompatybilność Miotły Vorel ze standardowym mocowaniem

Zastosowanie

Zamiatanie chodników i ciągów komunikacyjnych
Utrzymanie czystości na placach i parkingach
Sprzątanie hal magazynowych i produkcyjnych
Prace porządkowe w obiektach przemysłowych
Usuwanie liści i śniegu z większych powierzchni
Sprzątanie posesji i podwórek
Utrzymanie porządku na terenach komunalnych
Prace porządkowe w warsztatach i garażach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka
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Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie trzonka do oprawki miotły. W przypadku luzu można zastosować
dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne. Trzonek należy wprowadzić do oprawki na pełną głębokość gniazda mocującego.

Przechowywanie

Drewno bukowe wymaga przechowywania w suchych pomieszczeniach. Kontakt z wilgocią może prowadzić do pęcznienia i
deformacji włókien. Zaleca się pionowe składowanie w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Konserwacja

Okresowe sprawdzanie stanu powierzchni drewna pozwala wykryć uszkodzenia mechaniczne. Drobne zadrapania można wygładzić
papierem ściernym. W przypadku pracy w warunkach intensywnego narażenia na wilgoć warto zabezpieczyć drewno preparatem
olejowym.

Produkty komplementarne

Trzonek współpracuje z głowicami mioteł ulicznych Vorel o szerokości 30-60 cm. Do kompletu warto rozważyć zakup szczotki
zapasowej oraz oprawki mocującej dostosowanej do specyfiki wykonywanej pracy.
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