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Trzonek siekiery jesionowy 36 cm KTSJ-36
SCHMITH

Cena brutto 8,75 zł

Cena netto 7,11 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KTSJ-36

Kod producenta KTSJ-36

Kod EAN 5902004705934

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek siekiery jesionowy 36 cm KTSJ-36 SCHMITH

Trzonek do siekiery wykonany z drewna jesionowego, przeznaczony do drobnych prac montażowych i budowlanych.
Impregnacja olejem lnianym i lakierowanie zwiększają wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Materiał Drewno jesionowe 

Długość 36 cm 

Impregnacja Olej lniany 

Wykończenie Lakierowane 

 

Charakterystyka

Drewno jesionowe

Jesion charakteryzuje się naturalną elastycznością i odpornością na złamania. Struktura włókien pochłania uderzenia, co zapobiega
pękaniu trzonu podczas intensywnej pracy. Materiał ten stosowany jest tradycyjnie do produkcji trzonków narzędzi udarowych ze
względu na korzystny stosunek wytrzymałości do masy.
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Impregnacja olejem lnianym

Nasycenie drewna olejem lnianym wzmacnia włókna i zabezpiecza przed wysychaniem. Proces ten zwiększa trwałość trzonu,
zapobiega pękaniu przy zmianach wilgotności oraz poprawia przyczepność. Olej lniany penetruje głęboko w strukturę drewna, nie
tworząc powierzchniowej powłoki.

Powłoka lakiernicza

Lakier stanowi barierę ochronną przed wilgocią, promieniowaniem UV i zabrudzeniami. Warstwa ta zabezpiecza drewno przed
szybkim starzeniem się w warunkach zewnętrznych, ułatwia czyszczenie i przedłuża żywotność narzędzia. Lakierowanie nie wpływa
negatywnie na ergonomię chwytu.

Profilowanie ergonomiczne

Odpowiednie wyprofilowanie trzonu zapewnia stabilny chwyt i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas pracy. Kształt dostosowany do
naturalnego ułożenia ręki poprawia kontrolę nad narzędziem i bezpieczeństwo użytkowania. Długość 36 cm umożliwia precyzyjne
operacje przy zachowaniu odpowiedniej siły uderzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model KTSJ-36
Materiał Drewno jesionowe
Długość 36 cm
Impregnacja Olej lniany
Wykończenie powierzchni Lakierowane
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Kod EAN 5902004705934

Zastosowanie

Drobne prace montażowe wymagające precyzyjnego uderzenia
Prace budowlane przy wykańczaniu elementów drewnianych
Cięcie i rąbanie niewielkich ilości drewna opałowego
Osadzanie kołków i palików w gruncie
Rozbiórka lekkich konstrukcji drewnianych
Przycinanie gałęzi i pielęgnacja drzew
Prace ogrodnicze i porządkowe w gospodarstwie
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Użytkowanie i konserwacja

Montaż głowicy siekiery

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie głowicy do trzonu. Klin montażowy powinien rozprężać drewno
równomiernie, zapewniając stabilne połączenie. Po osadzeniu głowicy zaleca się sprawdzenie mocowania po kilku godzinach
użytkowania, gdyż drewno może się lekko osiadać.

Przechowywanie

Trzonek należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Unikanie
skrajnych warunków wilgotnościowych i temperaturowych zapobiega deformacji drewna. Okresowe nawilżanie olejem lnianym
przedłuża trwałość trzonu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan trzonu pod kątem pęknięć, wyszczerbień i luzowania się głowicy. Uszkodzony trzonek może prowadzić do
utraty kontroli nad narzędziem i stanowić zagrożenie. Przy pierwszych oznakach osłabienia konstrukcji trzonek należy wymienić.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: głowice siekier w różnych wagach, kliny montażowe drewniane lub metalowe, olej lniany do
konserwacji drewna, rękawice robocze chroniące przed odpryskami.
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