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Trzonek siekiery jesionowy 50 cm KTSJ-50
SCHMITH

Cena brutto 11,89 zł

Cena netto 9,67 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KTSJ-50

Kod producenta KTSJ-50

Kod EAN 5902004705910

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek siekiery jesionowy 50 cm KTSJ-50 SCHMITH

Trzonek do siekiery wykonany z drewna jesionowego, przeznaczony do drobnych prac montażowych i budowlanych. Materiał
charakteryzuje się naturalną odpornością na złamania, a odpowiednie profilowanie zapewnia ergonomiczny chwyt.

Długość 50 cm 

Materiał Jesion 

Impregnacja Olej lniany 

Wykończenie Lakierowany 

 

Charakterystyka

Drewno jesionowe

Jesion należy do gatunków drewna o wysokiej elastyczności i wytrzymałości mechanicznej. Struktura włókien zapewnia odporność na
dynamiczne obciążenia występujące podczas uderzania siekierą, minimalizując ryzyko pęknięć przy normalnym użytkowaniu.

Impregnacja olejem lnianym
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Olej lniany wnika w strukturę drewna, stabilizując wilgotność i zmniejszając podatność na pękanie. Impregnacja zwiększa trwałość
trzonka przy pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, chroniąc przed wysychaniem i puchnięciem.

Powłoka lakiernicza

Lakier stanowi barierę ochronną przed wilgocią, promieniowaniem UV i zabrudzczeniami. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie
czystości i redukuje tarcie w dłoni podczas pracy, zapobiegając powstawaniu otarć.

Ergonomiczne profilowanie

Kształt trzonka dostosowany do anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt i kontrolę nad narzędziem. Odpowiednie wyprofilowanie
redukuje zmęczenie przy dłuższej pracy i poprawia precyzję prowadzenia siekiery.

 

Specyfikacja techniczna

Model KTSJ-50
Producent SCHMITH
Długość 50 cm
Materiał Drewno jesionowe
Impregnacja Olej lniany
Wykończenie powierzchni Lakier
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Kod EAN 5902004705910

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonych trzonków w siekierach turystycznych i ogrodowych
Drobne prace montażowe wymagające użycia siekiery
Prace budowlane przy drewnie konstrukcyjnym
Rąbanie drewna opałowego o niewielkich wymiarach
Przygotowanie rozpalki i podpałki
Cięcie gałęzi i niewielkich pni
Prace porządkowe w ogrodzie i na działce

Dobór trzonka do główki siekiery

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary oka główki siekiery. Trzonek o długości 50 cm przeznaczony jest do siekier lekkich i
średnich. Górna część trzonka powinna pasować do kształtu oka, a po osadzeniu można ją dodatkowo zabezpieczyć klinem
drewnianym lub metalowym. Zbyt luźne osadzenie prowadzi do niebezpiecznego odłączenia się główki podczas pracy.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy powierzchnia trzonka jest gładka i wolna od zadziorów. Po osadzeniu główki
siekiery zaleca się przetestować połączenie lekkim uderzeniem w bezpiecznych warunkach.

Trzonek należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywanie narzędzia
w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność drewna. W przypadku wysuszenia powierzchni można odświeżyć impregnację
olejem lnianym, nakładając cienką warstwę i pozostawiając do wchłonięcia.

Okresowo warto sprawdzać stan połączenia trzonka z główką. Jeśli drewno wyschnie i połączenie się poluzuje, można
zastosować nasączenie wodą lub wymienić klin zabezpieczający.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: kliny drewniane lub metalowe do zabezpieczenia osadzenia główki, olej lniany do konserwacji,
główki siekier o kompatybilnych wymiarach oka, rękawice robocze chroniące dłonie podczas pracy.
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