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Tulejka izolacyjna MB 26(ceramiczna)
Schmith 10szt

Cena brutto 11,98 zł

Cena netto 9,74 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SPAW TIC-MB26

Kod producenta SPAW TIC-MB26

Kod EAN 5902004739366

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tulejka izolacyjna MB 26 ceramiczna Schmith

Element izolacyjny wykonany z ceramiki, montowany w uchwycie spawalniczym MIG/MAG między fajką a łącznikiem
prądowym. Zapewnia separację elektryczną i termiczną pomiędzy elementami przewodzącymi prąd.

Standard MB 26 / TW 26 

Kompatybilność BINZEL 

Materiał Ceramika 

Zawartość opakowania 10 sztuk 

 

Charakterystyka techniczna

Materiał ceramiczny

Ceramika charakteryzuje się wysoką odpornością na temperatury robocze procesu spawania oraz doskonałymi właściwościami
izolacyjnymi elektrycznymi. Nie ulega odkształceniom termicznym podczas eksploatacji.

Standard BINZEL

Wymiary i geometria wykonane zgodnie ze standardem BINZEL, co zapewnia pełną wymienność z oryginalnymi częściami oraz
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kompatybilność z szeroką gamą uchwytów dostępnych na rynku.

Funkcja separacyjna

Tulejka separuje termicznie i elektrycznie fajkę od łącznika prądowego, eliminując ryzyko zwarć i zapewniając stabilność parametrów
elektrycznych obwodu spawalniczego.

Uniwersalna kompatybilność

Pasuje do większości uchwytów MIG/MAG standardu MB 26, niezależnie od producenta. Sprawdza się w uchwytach chłodzonych
powietrzem i cieczą.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Schmith
Model SPAW TIC-MB26
Typ produktu Tulejka izolacyjna (dyfuzor)
Standard MB 26 / TW 26
Kompatybilność wymiarowa BINZEL
Materiał wykonania Ceramika techniczna
Miejsce montażu Między fajką a łącznikiem prądowym
Ilość w opakowaniu 10 sztuk

Kompatybilność z uchwytami

Tulejka pasuje do uchwytów spawalniczych MIG/MAG standardu MB 26 następujących producentów:

Trafimet (MIG 24, MIG 36, MIG 401, MIG 501)
Sherman
Magnum
Ideal
Tysweld
Spartus
BTI
Inne uchwyty zgodne ze standardem BINZEL MB 26

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować, czy uchwyt spawalniczy jest oznaczony jako MB 26, TW 26 lub kompatybilny z BINZEL.
Standard ten jest najczęściej stosowany w uchwytach do spawania metodą MIG/MAG o natężeniu prądu do około 350-400A.
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Użytkowanie i konserwacja

Tulejka izolacyjna jest elementem eksploatacyjnym, który podlega zużyciu w trakcie użytkowania uchwytu spawalniczego.
Wymiana powinna następować:

Przy widocznych pęknięciach lub uszkodzeniach mechanicznych ceramiki
W przypadku przebić elektrycznych lub zwarć w obwodzie spawalniczym
Podczas rutynowej wymiany kompletnego zestawu eksploatacyjnego uchwytu
Gdy tulejka traci stabilność montażową lub luźno osadza się w gnieździe

Montaż

Tulejkę należy osadzić w gnieździe uchwytu między fajką a łącznikiem prądowym. Należy sprawdzić, czy element osadził się stabilnie
i nie ma luz. Montaż nie wymaga użycia narzędzi – tulejka trzyma się przez docisk elementów uchwytu.

Produkty powiązane

Przy wymianie tulejki izolacyjnej warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych uchwytu: dysz gazowych MB
26, łączników prądowych, fajek prowadzących drutu oraz kompletnych zestawów naprawczych dla danego modelu uchwytu
spawalniczego.
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