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72908 TOYA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Gramatura [g/mkw]
Rozmiar

Kolor

Waga [g]

Kategoria

Opis produktu

Ubranie ostrzegawcze CRESTON rozm XL

42,58 zt

34,62 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
72908

72908
5907646402661
Toya

KPL

245

XL
pomaranczowy
1270

1

IUbranie ostrzegawcze CRESTON rozm XL 72908 TOYA

JRozmiar XL

Sktad materiatu 60% bawetna / 40% poliester

Gramatura 245 g/m?2

IKolor Pomaranczowo-czerwony fluorescencyjny

Charakterystyka ubrania ostrzegawczego

widocznos$¢ pracownika w warunkach dziennych i nocnych.

|Komp|etny zestaw odziezy roboczej ostrzegawczej sktadajgcy sie z bluzy i ogrodniczek, wykonany z wytrzymatej tkaniny
bawetniano-poliestrowej z elementami odblaskowymi. Spetnia normy PN-EN 340:2006 i PN-EN 471:2008, zapewniajac

Materiat bawetniano-poliestrowy
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Potaczenie 60% bawetny i 40% poliestru zapewnia trwatos¢, odpornosé na przetarcia oraz komfort termiczny. Gramatura 245 g/m?

gwarantuje odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng przy zachowaniu przewiewnosci materiatu.

Barwa fluorescencyjna
Pomaranczowo-czerwony kolor fluorescencyjny zapewnia zwiekszong widocznos$¢ w swietle dziennym. Intensywna barwa

ostrzegawcza spetnia wymagania norm dotyczacych odziezy sygnalizacyjnej dla pracownikéw narazonych na niebezpieczenstwo w

ruchu drogowym.

Elementy odblaskowe

Dwa pasy tasmy odblaskowej na catym obwodzie bluzy, rekawéw i dolnych czesci nogawek ogrodniczek. Zapewniajg widocznos¢ w

warunkach stabego oswietlenia i w nocy, odbijajac Swiatto reflektoréw pojazdow.

Wzmocnienia robocze

Dodatkowe wzmocnienia z tej samej tkaniny na powierzchni bluzy oraz na przednich i tylnych czesciach nogawek ogrodniczek.
Zwiekszaja odpornos¢ na Scieranie w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Model 72908

Producent TOYA

Seria CRESTON

Rozmiar XL

Sktad materiatu 60% bawetna, 40% poliester

Gramatura tkaniny 245 g/m?

Kolor podstawowy Pomaranczowo-czerwony fluorescencyjny
Elementy odblaskowe Dwa pasy tasmy odblaskowej

Normy PN-EN 340:2006, PN-EN 471:2008

Sktad zestawu Bluza + ogrodniczki

Konstrukcja bluzy ostrzegawczej

Bluza z kotnierzem, zapinana na guziki, o dtugosci siegajacej bioder. Dolna cze$¢ wykonczona paskiem z bocznymi
$ciggaczami, co zapobiega zadmuchiwaniu podczas pracy. Jednoczesciowe rekawy wyposazone w Sciggacze mankietow oraz
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wzmochienia. Z przodu naszyte kieszenie z pionowymi otworami, zapinane na guziki, umozliwiajace bezpieczne
przechowywanie drobnych przedmiotéw. Dwa pasy tasmy odblaskowe]j przebiegaja przez caty obwéd bluzy i rekawéw,
zapewniajac widocznos$¢ z kazdej strony.

Konstrukcja ogrodniczek roboczych

Ogrodniczki z bawetem przednim i tylnym, zapinane z boku na guziki. Szelki requlowane, zapinane z przodu na plastikowe
klamry, umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki. Z tytu w pasie zamontowany $ciggacz gumowy dla dodatkowego komfortu.
Na wysokosci talii z przodu dwie kieszenie naszywane, z tytu na prawej nogawce kieszen zapinana na guzik. Przednie czesci
nogawek oraz obszar z tytu ponizej pasa wzmocnione dodatkowg warstwg tkaniny. Dwa pasy tasmy odblaskowej w dolnej
czesci nogawek na catym obwodzie.

Zastosowanie ubrania ostrzegawczego

e Prace drogowe i utrzymanie infrastruktury drogowej

¢ Prace na torowiskach kolejowych i w strefach ruchu kolejowego
¢ Place budéw i tereny budowlane

e Prace w portach i terminalach logistycznych

¢ Obstuga parkingdw i kontrola ruchu pojazdéw

e Prace w tunelach i przejsciach podziemnych

e Stuzby utrzymania czystosci przy drogach

e Prace w obszarach o ograniczonej widocznosci

Normy bezpieczenstwa
Ubranie spetnia wymagania normy PN-EN 340:2006 (wymagania ogdlne dla odziezy ochronnej) oraz PN-EN 471:2008 (odziez

ostrzegawcza o wysokiej widocznosci). Normy te okreslajg minimalne wymagania dotyczace powierzchni materiatow
fluorescencyjnych i odblaskowych, ich rozmieszczenia oraz wiasciwosci fotometrycznych i kolorymetrycznych.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan elementéw odblaskowych i zapie¢. Ubranie powinno by¢ noszone w taki
sposdb, aby pasy odblaskowe byty widoczne i nie zakryte innymi elementami odziezy czy wyposazenia. Regularne pranie
zgodnie z instrukcjg producenta zapewnia utrzymanie wtasciwosci fluorescencyjnych i odblaskowych. Nalezy unika¢ kontaktu
z substancjami chemicznymi, ktére moga uszkodzi¢ tkanine lub zmniejszy¢ widocznos¢ elementéw ostrzegawczych.

Okresowa kontrola stanu technicznego powinna obejmowac sprawdzenie wytrzymatosci szwéw, stanu zapie¢ oraz wtasciwosci
odblaskowych tasm. Uszkodzone lub zuzyte elementy odblaskowe znaczaco obnizajg poziom bezpieczenstwa, dlatego ubranie
z widocznymi uszkodzeniami nalezy wycofac z uzytkowania.

Produkty powigzane
Do kompletu z ubraniem ostrzegawczym warto rozwazy¢: kamizelki ostrzegawcze na warunki letnie, rekawice robocze, obuwie

bezpieczne z elementami odblaskowymi, kaski ochronne w kolorach fluorescencyjnych oraz latarki i opaski odblaskowe dla
dodatkowej widocznosci w warunkach nocnych.
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