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Ubranie przeciwdeszczowe PVC/POLIESTER
rozmiar M GEKO G90046-M

Cena brutto 37,15 zł

Cena netto 30,20 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G90046-M

Kod producenta G90046-M

Kod EAN 5901477153693

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ubranie przeciwdeszczowe PVC/POLIESTER rozmiar M GEKO G90046-M

Dwuczęściowy komplet ochronny składający się z kurtki i spodni, zaprojektowany do pracy w warunkach narażenia na deszcz i
wilgoć. Konstrukcja oparta na powłoce PVC nałożonej na podłoże poliestrowe łączy wodoodporność z odpornością
mechaniczną materiału.

Rozmiar M (158-166 cm) 

Materiał PVC/Poliester 

Skład zestawu Kurtka + spodnie 

Model G90046-M 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja laminowana PVC/poliester

Warstwa PVC naniesiona na tkaninę poliestrową tworzy barierę wodoodporną przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej podłoża.
Poliester zapobiega rozdarciom, PVC blokuje przenikanie wody.

Komplet dwuczęściowy
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Oddzielna kurtka i spodnie umożliwiają niezależne użycie elementów w zależności od intensywności opadów. Rozwiązanie bardziej
uniwersalne niż jednoczęściowy płaszcz.

Dopasowanie do wzrostu 158-166 cm

Rozmiar M zaprojektowany dla osób o wzroście z tego przedziału. Prawidłowy dobór długości rękawów i nogawek zapewnia swobodę
ruchu bez ograniczeń materiału.

Zastosowanie przemysłowe i budowlane

Konstrukcja odpowiednia do środowisk roboczych wymagających ochrony przed wodą, ale niewymagających certyfikacji zgodnie z
normami EN dla odzieży ochronnej.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90046-M
Rozmiar M
Zakres wzrostu 158-166 cm
Materiał PVC/Poliester (laminat)
Skład kompletu Kurtka + spodnie
Producent GEKO

Zastosowanie

Prace budowlane na zewnątrz w okresach opadów
Konserwacja i utrzymanie obiektów w warunkach mokrych
Prace ogrodnicze i rolnicze w deszczu
Transport i logistyka zewnętrzna
Prace porządkowe na terenach otwartych
Montaż instalacji na zewnątrz budynków
Obsługa maszyn i urządzeń w warunkach wilgotnych

Dobór rozmiaru

Prawidłowy wybór rozmiaru zapewnia komfort pracy i skuteczność ochrony. Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście
158-166 cm. Przy wzroście poza tym zakresem należy wybrać inny rozmiar z serii G90046:

M 158-166 cm
L 170-176 cm
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XL 176-182 cm
XXL 182-188 cm
XXXL 188-194 cm

Weryfikacja rozmiaru

Zmierz wzrost bez obuwia. Jeśli wartość znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz większy dla swobodniejszego
dopasowania lub mniejszy dla bardziej przylegającego. Uwzględnij grubość odzieży noszonej pod spodem.

Użytkowanie i konserwacja

Materiał PVC/poliester wymaga odpowiedniej obsługi dla zachowania właściwości wodoodpornych:

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan szwów i połączeń. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do przecieków w
miejscach naprężeń.

Po użyciu usuń zanieczyszczenia wilgotną szmatką. Unikaj stosowania rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić
warstwę PVC. Susz w rozłożeniu, z dala od źródeł ciepła.

Przechowuj w miejscu suchym, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni UV. Długotrwałe wystawienie na słońce
może powodować stwardnienie i pękanie powłoki PVC.

Ograniczenia materiału PVC

W niskich temperaturach (poniżej -10°C) PVC traci elastyczność i staje się kruchy. Materiał nie jest przepuszczalny dla pary wodnej,
co może prowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

