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Ubranie robocze ebro rozmiar | 74222 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Gramatura [g/mkw]
Rozmiar
Jednostka

Materiat

Waga [g]

Zapiecie

54,59 zt

44,38 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
74222

74222
5906083742224
Vorel

niebieski

245

L

KPL

poliester

1208

guziki

IUbranie robocze EBRO rozmiar L - komplet bluza i ogrodniczki VOREL 74222

ochronnej.

JRozmiar L

Certyfikat EN 340

Model 74222

Charakterystyka ubrania roboczego EBRO

Sktad materiatu 80% poliester, 20% bawetna

|Dwuczeéciowy komplet odziezy roboczej sktadajgcy sie z bluzy i spodni ogrodniczek. Materiat mieszany 80% poliester, 20%
bawetna zapewnia trwatosc i wygode podczas pracy fizycznej. Produkt spetnia wymagania normy EN 340 dotyczacej odziezy

Mieszany sktad materiatu
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Potaczenie 80% poliestru i 20% bawetny tgczy zalety obu wtdkien. Poliester zapewnia odpornosé na przetarcia i szybkie schniecie,
bawetna odpowiada za przewiewnos¢ i komfort noszenia podczas catodniowej pracy.

System kieszeni roboczych

Komplet wyposazono w liczne kieszenie funkcjonalne: na piersi z patkami na rzepy, duze kieszenie na nogawkach, kieszen na zamek

na karczku oraz specjalistyczng kieszeh na narzedzia pomiarowe i néz na prawej nogawce.

Regulacja dopasowania

Szelki ogrodniczek z regulacjg dtugosci, zapiecia boczne na guziki do regulacji obwodu pasa oraz guma w tylnej czesci pasa
umozliwiajg precyzyjne dopasowanie ubrania do sylwetki uzytkownika.

Zgodnosc¢ z norma EN 340

Certyfikat EN 340 potwierdza spetnienie wymagan dla odziezy ochronnej dotyczacych wymiaréw, niepalnosci, komfortu noszenia i
oznakowania. Norma ta jest podstawg dla specjalistycznych norm odziezy roboczej.

Szczegdbétowa budowa kompletu roboczego

Bluza robocza

Bluza zapinana na guziki ukryte pod patka, co chroni przed zaczepianiem o elementy otoczenia. Kotnierz wyktadany zapewnia
ochrone szyi. Dwie kieszenie na piersi zamykane patkami na rzepy umozliwiaja bezpieczne przechowywanie drobnych
przedmiotéw. Rekawy zakohczone mankietami na guzik, a po bokach w pasie umieszczono Sciggacze poprawiajace
dopasowanie. Dwie zaktadki na plecach zwiekszaja swobode ruchéw.

Spodnie ogrodniczki
Konstrukcja ogrodniczek eliminuje ucisk w pasie i zapewnia stabilnos¢ podczas pracy w pochyleniu. Szelki z regulacja dtugosci
dostosowuja sie do wzrostu uzytkownika. Zapiecia boczne na guziki pozwalaja na modyfikacje obwodu pasa, a guma w tylnej

czesci automatycznie dopasowuje sie do sylwetki. Rozporek zapinany na guziki ukryty pod plisg. Kieszen na karczku
zamykana na zamek oraz dwie mniejsze otwarte kieszenie umozliwiajg segregacje narzedzi i akcesoriéw.

Specyfikacja techniczna
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Producent VOREL

Model EBRO 74222

Rozmiar L

Typ Komplet dwuczesciowy (bluza + ogrodniczki)
Sktad materiatu 80% poliester, 20% bawetna

Norma EN 340

Zapiecie bluzy Guziki kryte patka

Zapiecie spodni Guziki kryty plisa

Regulacja Szelki, boczne zapiecia pasa, guma w pasie
Typ kotnierza Wyktadany

Zastosowanie ubrania roboczego

e Prace budowlane i remontowe wymagajace ochronnej odziezy roboczej

¢ Prace magazynowe i transportowe zwigzane z przemieszczaniem tadunkéw
¢ Prace warsztatowe przy obstudze maszyn i urzadzen

e Prace instalacyjne elektryczne, hydrauliczne i sanitarne

¢ Prace konserwacyjne i utrzymaniowe w zaktadach przemystowych

e Prace ogrodnicze i rolnicze wymagajgce wytrzymatej odziezy

¢ Prace malarskie i wykonczeniowe w budownictwie

e Prace mechaniczne w serwisach samochodowych i maszynowych

Norma EN 340 - podstawa odziezy ochronnej

Norma EN 340 okresla ogdlne wymagania dla odziezy ochronnej. Definiuje zasady ergonomii, rozmiarowania, oznakowania oraz
starzenia materiatéw. Stanowi fundament dla bardziej szczegétowych norm dotyczacych ochrony przed zagrozeniami
mechanicznymi, chemicznymi czy termicznymi. Produkt spetniajacy EN 340 gwarantuje podstawowy poziom bezpieczenstwa i
komfortu uzytkowania.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zapie¢ i szwéw. Regulacje szelek i pasa warto przeprowadzi¢ na
poczatku dnia roboczego, aby zapewni¢ komfort podczas catej zmiany. Guziki nalezy zapina¢ od goéry do dotu, co utatwia

rownomierne utozenie materiatu.

Materiat mieszany poliester-bawetna nalezy pra¢ w temperaturze maksymalnie 40°C, co zapobiega uszkodzeniu wiékien
poliestrowych i kurczeniu sie bawetny. Zaleca sie pranie oddzielne od odziezy codziennej, szczegdlnie przy silnych
zabrudzeniach. Nie uzywa¢ wybielaczy chlorowych, ktére mogg ostabi¢ strukture tkaniny. Suszenie naturalne jest preferowane
- materiat wysycha szybko dzieki zawartosci poliestru. Prasowanie w niskiej temperaturze, unikajac bezposredniego kontaktu
z elementami z tworzyw sztucznych (guziki, rzepy).

Regularnie sprawdza¢ stan nici w szwach i mocowanie guzikéw. Uszkodzone elementy naprawi¢ niezwtocznie, aby zapobiec
dalszemu rozdarciu materiatu podczas pracy. Rzepy nalezy czysci¢ z nagromadzonych widkien, co przedtuza ich zywotnos¢ i
skutecznos$¢ zamykania.
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