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Ubranie robocze ebro rozmiar xx| 74224

VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Gramatura [g/mkw]
Rozmiar
Jednostka

Materiat

Waga [g]

Zapiecie

31,49 zt

25,60 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
74224

74224
5906083742248
Vorel

niebieski

245

XXL

KPL

poliester

1375

guziki

IUbranie robocze EBRO rozmiar XXL - bluza i ogrodniczki VOREL 74224

JRozmiar XXL

Norma EN 340

Model 74224

Charakterystyka ubrania roboczego EBRO

dotyczaca ogdlnych wymagan dla odziezy ochronnej.

Sktad materiatu 80% poliester, 20% bawetna

|Dwuczes’ciowy komplet odziezy roboczej sktadajacy sie z bluzy i spodni ogrodniczek. Sktad materiatu 80% poliester i 20%
bawetna zapewnia odpornos¢ na Scieranie przy zachowaniu przewiewnosci. Produkt certyfikowany zgodnie z norma EN 340

Mieszanka poliestru i bawetny
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Potgczenie 80% poliestru z 20% bawetny taczy wytrzymatos¢ widkien syntetycznych z wiasciwosciami higienicznymi widkien
naturalnych. Poliester zapewnia odporno$¢ na rozdarcia i szybkie schniecie, bawetna odpowiada za przewiewnos$¢ i komfort noszenia
podczas dtugich zmian.

System kieszeni roboczych

Ogrodniczki wyposazono w kieszen zamykang na zamek btyskawiczny oraz dodatkowe kieszenie bez zapiecia na karczku, dwie duze
kieszenie na nogawkach oraz boczng kieszeh na prawej nodze przeznaczong do noszenia miarki, noza czy innych drobnych narzedzi.

Regulacja dopasowania

Szelki ogrodniczek umozliwiaja regulacje dtugosci, boczne zapiecia na guziki pozwalajg na dostosowanie obwodu pasa, a guma w
tylnej czesci pasa dodatkowo dopasowuje ubranie do sylwetki. Rozwigzanie to zwieksza zakres rozmiarowy i komfort uzytkowania.

Zgodnos¢ z norma EN 340
Certyfikacja wedtug EN 340 potwierdza spetnienie ogélnych wymagan dla odziezy ochronnej, obejmujgcych parametry takie jak

rozmiary, ergonomia, niewinno$¢ materiatéw, odporno$¢ na starzenie oraz oznakowanie. Norma stanowi podstawe dla bardziej
szczego6towych standardéw ochronnych.

Specyfikacja techniczna

Model 74224

Seria EBRO

Producent VOREL

Rozmiar XXL

Sktad materiatu 80% poliester, 20% bawetna

Norma EN 340

Typ bluzy Zapinana na guziki z kotnierzem wyktadanym

Typ spodni Ogrodniczki z regulowanymi szelkami

Kieszenie bluzy 2 na piersi z patka na rzepy

Kieszenie spodni Kieszeh na zamek, 2 bez zapiecia, 2 duze na nogawkach, 1

boczna na narzedzia
Regulacja Szelki, boczne guziki, guma w pasie

Konstrukcja bluzy roboczej
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Bluza zapinana na guziki zakryte patka zabezpieczajaca przed zaczepianiem o przedmioty. Dwie kieszenie piersiowe
zamykane na rzepy umozliwiajg przechowywanie dokumentéw czy drobnych przedmiotéw. Rekawy zakonczone mankietami
zapinane na guzik, co pozwala na dopasowanie szerokoéci. Dwie zaktadki na plecach zwiekszaja swobode ruchéw. Sciggacze
boczne siegajagce do pasa zapewniajg lepsze przyleganie i eliminujg nadmiar materiatu. Kotnierz wyktadany chroni szyje.

Konstrukcja spodni ogrodniczek

Ogrodniczki z regulowanymi szelkami umozliwiajgcymi dopasowanie dtugosci do wzrostu uzytkownika. Boczne zapiecia na
guziki pozwalajag na zmiane obwodu pasa, co utatwia zaktadanie i dostosowanie do sylwetki. Guma w tylnej czesci pasa
dopasowuje spodnie podczas ruchu. Rozporek zapinany na guziki kryty plisa. Kieszen na karczku zamykana na zamek
btyskawiczny zabezpiecza zawartos¢ przed wypadnieciem. Dwie mniejsze kieszenie na karczku bez zapiecia przeznaczone na
drobne przedmioty. Duze kieszenie na nogawkach zwiekszaja pojemnos$¢. Boczna kieszeh na prawej nodze dostosowana do
noszenia miarki, noza czy dtugopisu.

Zastosowanie ubrania roboczego

¢ Prace budowlane i remontowe wymagajgce odziezy ochronnej

e Prace montazowe i instalacyjne w branzy elektrycznej i hydraulicznej

¢ Obstuga maszyn i urzadzeh w zaktadach produkcyjnych

e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace konserwacyjne i serwisowe

e Prace warsztatowe i mechaniczne

e Prace ogrodnicze i gospodarskie

* Prace wymagajgce czestego dostepu do narzedzi i drobnych przedmiotéw

Norma EN 340 - podstawowe wymagania dla odziezy ochronnej
EN 340 okresla ogélne wymagania ergonomiczne, niewinnosci materiatéw, rozmiaréw, starzenia sie oraz oznakowania odziezy

ochronnej. Stanowi podstawe dla bardziej szczegétowych norm dotyczacych ochrony przed konkretnymi zagrozeniami. Certyfikacja
potwierdza, ze produkt spetnia minimalne standardy jakosciowe dla odziezy roboczej.

Konserwacja i uzytkowanie

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie pranie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen produkcyjnych. Mieszanka
poliestrowo-bawetniana wymaga prania w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Poliester
zachowuje ksztatt i nie wymaga prasowania. Regularne pranie usuwa zabrudzenia i przedtuza zywotnos¢ widkien. Nalezy
sprawdzac stan guzikéw i zapie¢ przed kazdym uzyciem. Uszkodzone elementy nalezy naprawic¢ lub wymieni¢, aby zachowa¢
funkcjonalnos¢ odziezy ochronne;.

Produkty powigzane
Do kompletu warto rozwazy¢ rekawice robocze, obuwie ochronne oraz pas narzedziowy, ktére uzupetnig wyposazenie

ochronne i zwiekszg efektywnos¢ pracy. W zaleznosci od rodzaju wykonywanych zadah mogg by¢ wymagane dodatkowe
elementy ochrony osobistej zgodne z oceng ryzyka zawodowego.
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