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Uchwyt, imadto do kolumny mcphersona

YT-2537 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Materiat

Rozmiar [mm]

Opakowanie

Opis produktu

Imontaz komponentéw amortyzatora.
|Producent YATO

[Model YT-2537

Typ narzedzia Imadto warsztatowe

Zastosowanie Kolumny McPhersona

Charakterystyka imadta do kolumny McPhersona

IUchwyt do kolumny McPhersona YT-2537 YATO

40,13 zt

32,63 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-2537

YT-2537

5906083925375

YATO

KPL

$541,545C

35-70

white carton box&color label

Specjalistyczne imadto warsztatowe przeznaczone do bezpiecznego mocowania kolumn McPhersona podczas prac
serwisowych zawieszenia. Narzedzie zapewnia stabilne unieruchomienie elementu, umozliwiajgc precyzyjny demontaz i

Stabilne mocowanie podczas serwisu zawieszenia

Konstrukcja imadta zapewnia pewne unieruchomienie kolumny McPhersona w pozycji roboczej. Eliminuje to ryzyko przemieszczenia

sie elementu podczas odkrecania nakretki ttoczyska czy wymiany tozyska gérnego mocowania, co zwieksza bezpieczenstwo pracy i

precyzje montazu.
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Kompatybilnosé z ré6znymi srednicami kolumn
Regulowany mechanizm uchwytu umozliwia zamocowanie kolumn o réznych srednicach zewnetrznych. Rozwigzanie to pozwala na

prace z zawieszeniami z réznych marek i modeli pojazdéw osobowych bez koniecznosci zakupu dedykowanych narzedzi dla kazdego
typu.

Wytrzymata konstrukcja stalowa

Imadto wykonane ze stali konstrukcyjnej wytrzymuje obcigzenia wystepujace podczas dokrecania potaczen gwintowanych z
odpowiednim momentem. Materiat odporny na deformacje zapewnia dtugotrwata eksploatacje w warunkach warsztatowych przy
intensywnym uzytkowaniu.

Ergonomia pracy warsztatowej

Konstrukcja narzedzia umozliwia szybkie zamocowanie i zwolnienie kolumny bez uzycia dodatkowych kluczy. Skraca to czas

potrzebny na wykonanie wymiany elementéw zawieszenia, co przektada sie na efektywnos$¢ pracy w warsztacie samochodowym.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-2537

Kod produktu YT-2537

Typ narzedzia Imadto warsztatowe do kolumn McPhersona
Materiat konstrukcji Stal konstrukcyjna

Przeznaczenie Serwis zawieszenia samochodowego

Zastosowanie w serwisie samochodowym

e Demontaz i montaz kolumn McPhersona podczas wymiany amortyzatoréw
¢ Wymiana fozysk gérnego mocowania kolumny zawieszenia

e Serwis sprezyn zawieszenia w kolumnach teleskopowych

¢ Wymiana uszczelniaczy ttoczyska amortyzatora

* Prace serwisowe przy zawieszeniu przednich osi pojazdéw osobowych

e Montaz nowych elementé4w gumowo-metalowych w kolumnie

e Profesjonalna regeneracja kolumn McPhersona

¢ Kontrola stanu technicznego komponentéw zawieszenia
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Czym jest kolumna McPhersona
Kolumna McPhersona to typ zawieszenia samochodowego tgczacy amortyzator ze sprezyng i elementami prowadzacymi koto w jedng

konstrukcje. System ten stosowany jest w wiekszosci wspétczesnych pojazdéw osobowych, szczegdlnie na osiach przednich. Podczas
serwisu kolumny niezbedne jest jej bezpieczne unieruchomienie, poniewaz sprezyna znajduje sie pod znacznym napieciem.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed zamocowaniem kolumny w imadle nalezy upewnic sie, ze sprezyna zostata prawidtowo $ci$nieta za pomoca $ciggacza
sprezyn. Dopiero po odcigzeniu ttoczyska mozna bezpiecznie pracowad z kolumnga. Powierzchnie styku imadta z obudowg
kolumny powinny by¢ czyste, aby zapewni¢ stabilne mocowanie.

Po zakonczeniu pracy zaleca sie oczyszczenie mechanizmu mocujgcego z zanieczyszczen i zabezpieczenie elementéw
ruchomych cienka warstwg smaru. Regularne sprawdzanie stanu szczek i Srub mocujacych przedtuza zywotnos$¢ narzedzia.
Imadto nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, zabezpieczone przed korozja.

W przypadku intensywnego uzytkowania warsztatowego warto okresowo kontrolowa¢ stan techniczny punktéw mocowania i
mechanizmoéw regulacyjnych. Ewentualne poluzowania nalezy niezwtocznie dokreci¢, aby zachowac petng funkcjonalnos¢
narzedzia podczas prac serwisowych.

Narzedzia uzupetniajgce do serwisu zawieszenia
Podczas pracy z kolumnami McPhersona przydatne sg réwniez: Sciggacz sprezyn zawieszenia, klucz dynamometryczny do

dokrecania nakretki ttoczyska, wyciggarka tozysk oraz zestaw nasadek specjalistycznych. Kompleksowe wyposazenie
warsztatu pozwala na profesjonalng obstuge réznych typéw zawieszen.
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