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Uchwyt klamry do prostownika CG80006-15
GEKO

Cena brutto 2,85 zł

Cena netto 2,32 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80006-15

Kod producenta CG80006-15

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Uchwyt klamry do prostownika CG80006-15 GEKO

Element montażowy dedykowany do prostownika GEKO CG80006-15, umożliwiający mocowanie klamer podczas prac
blacharskich i prostowniczych w warsztacie samochodowym.

Model CG80006-15 

Marka GEKO 

Typ Uchwyt klamry 

Przeznaczenie Prostownik CG80006-15 

 

Charakterystyka produktu

Dedykowana kompatybilność

Uchwyt zaprojektowany specjalnie do prostownika GEKO CG80006-15. Dopasowanie wymiarów i punktów montażowych zapewnia
stabilne połączenie bez luzów, co przekłada się na precyzję podczas prac prostowniczych.

Funkcja w systemie prostowniczym
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Służy do mocowania klamer prostowniczych, które przekazują siłę ciągnącą na uszkodzoną blachę. Prawidłowo zamontowany uchwyt
umożliwia równomierne rozłożenie obciążeń podczas prostowania.

Instalacja w urządzeniu

Montaż odbywa się zgodnie z systemem mocowań prostownika CG80006-15. Konstrukcja uchwytu umożliwia szybką wymianę bez
konieczności demontażu innych elementów urządzenia.

Zastosowanie warsztatowe

Niezbędny element w procesie naprawy karoserii samochodowych. Wykorzystywany podczas usuwania wgnieceń, prostowania
słupków i odtwarzania geometrii nadwozia po kolizjach.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG80006-15
Producent GEKO
Typ akcesoriów Uchwyt klamry prostowniczej
Kompatybilność Prostownik GEKO CG80006-15
Kategoria Akcesoria do sprzętu blacharskiego

Zastosowanie

Mocowanie klamer podczas prostowania elementów nadwozia
Prace naprawcze po kolizjach drogowych
Prostowanie słupków i progów karoserii
Usuwanie wgnieceń z powierzchni blachy
Odtwarzanie geometrii nadwozia
Wymiana zużytych lub uszkodzonych uchwytów w prostowniku
Uzupełnienie wyposażenia warsztatu blacharskiego

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu prostownika. Uchwyt CG80006-15 jest dedykowany wyłącznie do tego
konkretnego modelu prostownika GEKO. Montaż w innych urządzeniach może nie być możliwy ze względu na różnice w systemach
mocowań.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan uchwytu pod kątem pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.
Uszkodzony element może spowodować utratę stabilności podczas prac prostowniczych, co stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa.

Punkty mocowania uchwytu powinny być regularnie czyszczone z zanieczyszczeń i resztek farby. Nagromadzenie
zanieczyszczeń może utrudnić prawidłowy montaż i zmniejszyć stabilność połączenia.

W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresową kontrolę stanu technicznego uchwytu. Elementy narażone na
duże obciążenia mogą z czasem ulegać zmęczeniu materiału, co objawia się mikropęknięciami lub deformacjami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z prostownikiem GEKO CG80006-15 mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria: klamry prostownicze
różnych typów, łańcuchy ciągnące, adaptery mocujące oraz zestawy naprawcze. Warto rozważyć posiadanie zapasowego
uchwytu w przypadku intensywnego użytkowania warsztatu.
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