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Uchwyt klips samochodowy do okularow
K02210 Keltin

é) Cena brutto 2,22 zt

Cena netto 1,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy K02210

Kod producenta K02210

Kod EAN 5901477179860
Producent Keltin

Opis produktu
IUchwyt klipsowy do okularéw KETLIN K02210

Samochodowy organizer na okulary montowany do kratki wentylacyjnej. Rozwigzanie umozliwiajgce bezpieczne
lprzechowywanie okularéw w zasiegu reki bez koniecznosci odktadania ich w schowku lub na desce rozdzielczej.

Typ montazu Klips na kratke wentylacyjna
[Model KO2210

|Kompatybilnoé¢ Uniwersalna

Charakterystyka produktu

Montaz na kratce wentylacyjnej

Klips mocowany jest na listwach kratki nawiewu powietrza. Rozwigzanie nie wymaga wiercenia ani naklejania, co pozwala zachowac
oryginalne wykonczenie wnetrza samochodu. Montaz i demontaz zajmuje kilka sekund.

Uniwersalny mechanizm chwytowy

Konstrukcja dostosowana do réznych typéw oprawek okularowych — od cienkich metalowych po grubsze plastikowe. Uchwyt
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zabezpiecza okulary przed wysunieciem sie podczas jazdy po nieréwnosciach.

Szybki dostep podczas jazdy

Okulary znajdujg sie w centralnej czesci deski rozdzielczej, w zasiegu reki kierowcy. Umozliwia to szybka wymiane okularéw
korekcyjnych na przeciwstoneczne bez rozpraszania uwagi od drogi.

Ochrona przed uszkodzeniem

Przechowywanie okularéw w uchwycie eliminuje ryzyko zadrapania soczewek przez kontakt z innymi przedmiotami w schowku lub na
fotelu. Okulary nie zsuwaja sie podczas hamowania czy skrecania.

Specyfikacja techniczna

Model K02210

Producent KETLIN

Typ produktu Uchwyt samochodowy na okulary

Sposéb montazu Klips na kratke wentylacyjna

Kompatybilnos¢ Uniwersalna — wiekszos$¢ typéw oprawek okularowych

Zastosowanie

¢ Przechowywanie okularéw przeciwstonecznych w pojazdach osobowych

¢ Organizacja przestrzeni dla okularéw korekcyjnych kierowcy

¢ Szybka wymiana okularéw podczas jazdy w tunelach lub o zmierzchu

e Zabezpieczenie okularéw przed uszkodzeniem w samochodach bez dedykowanego schowka
e Uzytkowanie w autach stuzbowych i flotowych

¢ Przechowywanie dodatkowej pary okularéw w pojazdach rodzinnych

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zamontowaniem sprawdz typ kratek wentylacyjnych w samochodzie. Klips jest kompatybilny z poziomymi listwami o
standardowej grubosci. W pojazdach z nietypowymi ksztattami nawiewdw (np. okragtymi dyszami) montaz moze by¢ utrudniony.

Uzytkowanie i konserwacja
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Montaz uchwytu polega na natozeniu klipsu na listwe kratki wentylacyjnej i docisnieciu do momentu stabilnego osadzenia.
Przed zamontowaniem warto przetrze¢ powierzchnie kratki suchg szmatka, aby usung¢ kurz.

Podczas wktadania okularéw nalezy trzymac oprawke obiema rekami i wsuna¢ ja w mechanizm chwytowy. Wyjmowanie
odbywa sie przez delikatne pociggniecie oprawki w kierunku od kratki.

Uchwyt nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo mozna go zdja¢ i przetrze¢ wilgotng szmatka, aby usuna¢ osadzajacy

sie kurz. Nie zaleca sie stosowania detergentéw na bazie rozpuszczalnikéw, ktére mogg uszkodzi¢ tworzywo.

Produkty powigzane

Do kompleksowej organizacji wnetrza samochodu warto rozwazy¢ réwniez: uchwyty na telefon montowane do kratki
wentylacyjnej, organizer na drobne przedmioty mocowany miedzy fotelami, etui ochronne na okulary.
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