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Uchwyt noza do kosiarki spalinowej

-
__”;k_, G83053-54 55 C01016 GEKO

Cena brutto 29,33 zt

Cena netto 23,85 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy C01016

Kod producenta C01016

Kod EAN 5901477131103

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
IUchwyt noza do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54/55

|[Element mocujacy noza tnacego, zaprojektowany do kosiarek spalinowych GEKO serii G83053-54 i G83055. Zapewnia stabilne
zamocowanie noza oraz prawidtowy transfer momentu obrotowego z watu silnika na uktad tnacy.

IModel C01016
[Kompatybilnoé¢ G83053-54/55
|Producent GEKO

Typ Czes$¢ zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w uktadzie napedowym

Uchwyt stanowi tgcznik miedzy watem silnika a nozem tngcym. Przenosi moment obrotowy i utrzymuje néz w stabilnej pozycji
podczas pracy. Prawidtowe mocowanie eliminuje wibracje i zapobiega luznemu osadzeniu noza.

Konstrukcja odporna na obciazenia

Wykonany z materiatu odpornego na cykliczne obcigzenia mechaniczne wystepujace podczas koszenia. Konstrukcja uwzglednia sity
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dynamiczne powstajace przy kontakcie noza z twardymi przeszkodami.

Kompatybilnos¢ z seria G83053

Dedykowany do modeli kosiarek spalinowych GEKO G83053-54 oraz G83055. Wymiary i sposéb montazu sg dopasowane do
konstrukcji tych urzadzen, co zapewnia prawidtowe osadzenie bez modyfikacji.

Proces wymiany
Wymiana uchwytu wymaga odtgczenia sSwiecy zaptonowej (zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem), odkrecenia sruby

centralnej i zdjecia starego elementu. Montaz nowego uchwytu odbywa sie w odwrotnej kolejnosci z zachowaniem odpowiedniego
momentu dokrecenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy C01016

Producent GEKO

Kompatybilne modele Kosiarki spalinowe GEKO G83053-54, G83055
Typ elementu Czes¢ zamienna uktadu napedowego
Kategoria Akcesoria do kosiarek spalinowych

Zastosowanie

e Wymiana zuzytego uchwytu noza w kosiarce GEKO G83053-54
¢ Naprawa uktadu mocowania noza w modelu G83055

e Przywrdcenie stabilnosci pracy noza tnacego

¢ Eliminacja wibracji spowodowanych uszkodzonym mocowaniem
e Serwis sezonowy kosiarek spalinowych GEKO

e Modernizacja starszych jednostek z serii G83053

Kiedy wymieni¢ uchwyt noza
Wymiana jest konieczna, gdy obserwuje sie: nadmierne wibracje podczas pracy kosiarki, luZne osadzenie noza mimo dokrecenia

Sruby, widoczne pekniecia lub deformacje uchwytu, nieréwnomierne koszenie spowodowane nieprawidtowym ustawieniem noza.
Regularny przeglad tego elementu zaleca sie co sezon lub po 50 godzinach pracy.

oferta wa?na 3 dni



Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model kosiarki. Numer modelu znajduje sie na tabliczce znamionowej umieszczonej na
obudowie kosiarki lub w instrukcji obstugi. Uchwyt C01016 jest przeznaczony wytgcznie do modeli G83053-54 i G83055.
Zastosowanie w innych modelach moze skutkowaé nieprawidtowym dziataniem lub uszkodzeniem uktadu napedowego.

W przypadku watpliwosci co do kompatybilnosci warto poréwnac stary element z fotografig produktu lub skonsultowac sie z
serwisem. Parametry takie jak $srednica otworu centralnego, rozstaw otworéw montazowych i grubo$¢ materiatu musza by¢
zgodne z oryginalnymi specyfikacjami.

Produkty powigzane
Podczas wymiany uchwytu warto rozwazy¢ jednoczesng wymiane noza tngcego oraz sruby mocujacej, jesli wykazujg slady

zuzycia. Kompletna wymiana ukfadu tngcego zapewnia optymalna wydajnos¢ koszenia i przedtuza okresy miedzy kolejnymi

serwisami.
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