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Uchwyt pojemnika do kosiarki spalinowej
G83053-54 5 C01001 GEKO

Cena brutto 12,41 zł

Cena netto 10,09 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy C01001

Kod producenta C01001

Kod EAN 5901477130953

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Uchwyt pojemnika do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Oryginalny element mocujący pojemnik na trawę, dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO. Zapewnia stabilne
zamocowanie kosza oraz bezpieczną pracę podczas koszenia.

Model C01001 

Kompatybilność GEKO G83053-54 

Typ produktu Część zamienna 

 

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Uchwyt zaprojektowany specjalnie do modelu G83053-54 gwarantuje precyzyjne połączenie z konstrukcją kosiarki. Eliminuje luz i
zapewnia stabilne zamocowanie pojemnika podczas pracy.

Funkcja w systemie koszenia
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Element odpowiada za prawidłowe pozycjonowanie i utrzymanie pojemnika na trawę. Umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie
kosza podczas opróżniania, co wpływa na efektywność pracy.

Odporność na warunki użytkowania

Konstrukcja przystosowana do pracy w środowisku ogrodowym – kontakt z wilgocią, zmienne temperatury oraz wibracje podczas
koszenia. Materiał odporny na typowe obciążenia mechaniczne.

Samodzielna wymiana

Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy serwisowej. Standardowe mocowanie pozwala na szybką wymianę
elementu w warunkach domowych.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy C01001
Producent GEKO
Kompatybilność Kosiarka spalinowa GEKO G83053-54
Typ części Uchwyt pojemnika na trawę
Przeznaczenie Mocowanie kosza do kosiarki spalinowej

Kiedy wymieniać uchwyt pojemnika

Objawy zużycia elementu

Wymiana uchwytu staje się konieczna, gdy pojemnik nie trzyma się stabilnie, pojawia się luz w mocowaniu, element wykazuje
pęknięcia lub deformacje mechaniczne. Uszkodzony uchwyt może prowadzić do odpadania kosza podczas pracy, co stanowi
zagrożenie i utrudnia koszenie.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z posiadanym modelem kosiarki:

Sprawdź tabliczki znamionową kosiarki – model G83053-54
Porównaj kształt obecnego uchwytu z fotografią produktu
Zweryfikuj numer katalogowy części w instrukcji obsługi
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W razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem lub dystrybutorem GEKO

Montaż i konserwacja

Instalacja uchwytu przebiega według standardowej procedury wymiany elementów mocujących. Przed przystąpieniem do
pracy należy odłączyć świecę zapłonową i upewnić się, że kosiarka jest wyłączona.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Po zamontowaniu uchwytu należy sprawdzić stabilność połączenia przed uruchomieniem kosiarki. Podczas regularnej konserwacji
warto kontrolować stan elementów mocujących – ewentualne pęknięcia lub nadmierne zużycie mogą prowadzić do awarii w trakcie
pracy.

Regularnie sprawdzaj stan uchwytu, szczególnie po intensywnym sezonie koszenia. Wczesne wykrycie uszkodzeń pozwala
uniknąć sytuacji awaryjnych i zachować bezpieczeństwo podczas użytkowania sprzętu.
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