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Uniwersalny System Gwiazdek-krzyżyków
1-3mm 5w1 100szt. G00395 GEKO

Cena brutto 5,37 zł

Cena netto 4,37 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G00395

Kod producenta G00395

Kod EAN 5901477165801

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uniwersalny System Dystansowania Płytek 5w1 GEKO G00395

System gwiazdek-krzyżyków do układania płytek ceramicznych, umożliwiający wykonanie spoin w pięciu różnych
szerokościach. Konstrukcja wielokrotnego użytku z ramionami o zmiennej grubości zapewnia precyzyjne dystansowanie bez
konieczności posiadania oddzielnych zestawów.

Szerokości spoin 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm 

Ilość w zestawie 100 szt. 

Typ konstrukcji Wielokrotnego użytku 

Model G00395 

 

Charakterystyka systemu

Uniwersalna konstrukcja 5w1

Każde ramię gwiazdki posiada inną grubość, co eliminuje potrzebę wymiany dystansów podczas pracy. Wystarczy obrócić element,
aby uzyskać inną szerokość spoiny — od 1 mm do 3 mm w odstępach co 0,5 mm.

Wielokrotne zastosowanie
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W przeciwieństwie do jednorazowych systemów klipsowych, gwiazdki można używać w wielu projektach. Po wyjęciu z zastygnięte
zaprawy zachowują pełną funkcjonalność, co obniża koszty eksploatacyjne.

Stabilizacja płaszczyzny

Konstrukcja gwiazdkowa zapewnia podparcie płytki w czterech punktach jednocześnie, co zapobiega osiadaniu i przesuwaniu się
materiału podczas wiązania kleju. Szczególnie istotne przy płytkach dużego formatu.

Kontrola poziomu

System utrzymuje równomierną grubość spoiny na całej długości styku płytek, eliminując nierówności wynikające z różnic w grubości
materiału lub nierównomiernego rozprowadzenia kleju.

 

Specyfikacja techniczna

Model G00395
Producent GEKO
Typ systemu Gwiazdki-krzyżyki
Dostępne szerokości spoin 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Ilość elementów 100 sztuk
Możliwość ponownego użycia Tak
Konstrukcja Wieloramienna z różnymi grubościami

Zastosowanie

Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
Montaż gresu technocznego o różnych formatach
Prace z płytkami o zmiennej grubości
Projekty wymagające różnych szerokości spoin w obrębie jednego pomieszczenia
Renowacje z dopasowaniem do istniejących szerokości fug
Układanie terakoty w łazienkach i kuchniach
Prace na powierzchniach o niewielkich odchyłkach poziomu

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Gwiazdkę umieszcza się w miejscu styku czterech płytek, wybierając odpowiednie ramię zgodnie z wymaganą szerokością spoiny.
Element pozostaje w spoinach do momentu związania kleju, następnie usuwa się go poprzez delikatne wykręcenie lub wyciągnięcie.
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Po oczyszczeniu z resztek zaprawy gotowy do ponownego wykorzystania.

Kompatybilność

System współpracuje z płytkami ceramicznymi, gresowymi i terakotą o standardowej grubości. Nie wymaga dodatkowych narzędzi —
gwiazdki wkłada się ręcznie. Można łączyć z tradycyjnymi metodami dystansowania na odcinkach prostych.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności systemu dystansowania warto rozważyć: kliny wyrównujące do systemów poziomujących, szczypce
do wyciskania klipsów, krzyżyki dystansowe w stałych rozmiarach jako uzupełnienie oraz narzędzia do usuwania nadmiaru
zaprawy ze spoin.
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