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Wał korbowy do glebogryzarki spalinowej
G84000/G84001 CG84000B GEKO

Cena brutto 74,32 zł

Cena netto 60,42 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG84000B

Kod producenta CG84000B

Kod EAN 5901477199981

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Wał korbowy CG84000B — część zamienna do glebogryzarki GEKO G84000/G84001

Wał korbowy CG84000B to oryginalna część zamienna przeznaczona do silników spalinowych glebogryzarek GEKO G84000
oraz G84001. Komponent przenosi ruch obrotowy z tłoka na układ napędowy maszyny, stanowiąc jeden z kluczowych
elementów mechanizmu korbowo-tłokowego.

  
  Numer katalogowy CG84000B 

  Producent GEKO 

  Kompatybilność G84000 / G84001 

  Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa 

 

Charakterystyka części

  
  

Precyzyjne dopasowanie do modelu

Część zaprojektowana wyłącznie pod glebogryzarki GEKO G84000 i G84001. Dokładne wymiary czopów, promień wykorbienia oraz
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geometria elementu odpowiadają oryginalnym tolerancjom produkcyjnym silnika, co przekłada się na prawidłową pracę układu
korbowo-tłokowego po montażu.

  

Kluczowy element układu napędowego

Wał korbowy zamienia ruch posuwisto-zwrotny tłoka w ruch obrotowy, który następnie trafia do skrzyni biegów i układu roboczego
glebogryzarki. Zużycie lub uszkodzenie wału objawia się zwiększonymi drganiami, hałasem z silnika lub jego nieprawidłową pracą.

  

Część zamienna OEM

Komponent nosi oznaczenie producenta urządzenia, co oznacza zgodność z oryginalną specyfikacją techniczną. Stosowanie części o
właściwym numerze katalogowym eliminuje ryzyko niezgodności wymiarowej, która mogłaby prowadzić do przyspieszonego zużycia
sąsiednich elementów silnika.

  

Zastosowanie przy remoncie silnika

Wymiana wału korbowego przeprowadzana jest zazwyczaj podczas kapitalnego remontu silnika — po stwierdzeniu nadmiernego luzu
na panewkach, zarysowań czopów lub pęknięć materiału. Montaż wymaga demontażu głowicy, miski olejowej oraz zdjęcia tłoka z
korbowodem.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG84000B
Producent GEKO
Typ części Wał korbowy
Kompatybilne modele Glebogryzarka spalinowa GEKO G84000, G84001
Typ urządzenia Glebogryzarka spalinowa

  

Jak sprawdzić kompatybilność przed zakupem

Przed zamówieniem należy zweryfikować numer modelu glebogryzarki — znajduje się on na tabliczce znamionowej przymocowanej
do ramy lub obudowy silnika. Część CG84000B jest dedykowana wyłącznie modelom G84000 oraz G84001. W przypadku innych
modeli glebogryzarek GEKO należy sprawdzić odpowiedni numer katalogowy w dokumentacji serwisowej urządzenia.
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Zastosowanie

Remont kapitalny silnika glebogryzarki GEKO G84000
Remont kapitalny silnika glebogryzarki GEKO G84001
Wymiana wału po stwierdzeniu pęknięcia lub deformacji
Regeneracja silnika po zatarciu panewek korbowodowych
Naprawa po uszkodzeniu mechanicznym układu korbowo-tłokowego
Przywrócenie sprawności maszyny po długotrwałej eksploatacji

  

Produkty powiązane

Podczas wymiany wału korbowego zaleca się jednoczesną kontrolę i ewentualną wymianę: korbowodu z tłokiem, panewek
korbowodowych i głównych, uszczelnień wału (simmeringów) oraz uszczelki pod głowicą. Stosowanie nowych uszczelnień przy
każdym demontażu silnika zapobiega wyciekom oleju po złożeniu jednostki napędowej.
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