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WALIZKA NARZĘDZIOWA HERMETYCZNA
406X330X YT-08903 YATO

Cena brutto 117,83 zł

Cena netto 95,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-08903

Kod producenta YT-08903

Kod EAN 5906083032349

Producent YATO

Opis produktu

  

Walizka narzędziowa hermetyczna YATO YT-08903 406x330x174 mm

Walizka transportowa z polipropylenu o konstrukcji hermetycznej, zapewniająca ochronę przed wodą, pyłem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Model wyposażony w zawór dekompresyjny i wkładkę z pianki do indywidualnej konfiguracji wnętrza.

Wymiary zewnętrzne 406 x 330 x 174 mm 

Szczelność IP55 

Materiał Polipropylen 

Zawór dekompresyjny Tak 

 

Charakterystyka walizki hermetycznej

Norma szczelności IP55

Pierwsza cyfra (5) oznacza ochronę przed pyłem – ograniczona ilość pyłu może wniknąć do środka, ale nie w stopniu zakłócającym
pracę urządzenia. Druga cyfra (5) gwarantuje ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Walizka chroni zawartość
przed deszczem, zachlapaniem i zapyleniem w warunkach warsztatowych oraz terenowych.
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Zawór dekompresyjny

Automatyczny zawór wyrównuje różnice ciśnienia między wnętrzem walizki a otoczeniem. Rozwiązanie przydatne przy transporcie
lotniczym, gdzie zmiana wysokości powoduje wahania ciśnienia atmosferycznego. Zawór zapobiega problemom z otwarciem walizki
po locie oraz chroni zamknięcia przed przeciążeniem.

Wkładka z pianki poliuretanowej

Pianka w kształcie kostek umożliwia samodzielne wycinanie kształtów dopasowanych do przechowywanych przedmiotów. Materiał
absorbuje wstrząsy i zabezpiecza narzędzia przed przemieszczaniem się podczas transportu. Możliwość wielokrotnej rekonfiguracji
wnętrza pod różne zestawy sprzętu.

Możliwość zamknięcia na kłódkę

Uchwyty zamykające wyposażone w otwory umożliwiające założenie kłódki. Dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
dostępem podczas przechowywania lub transportu. Kłódka nie jest elementem zestawu – należy ją zakupić osobno, wybierając
średnicę trzpienia dopasowaną do otworów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-08903
Producent YATO
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 406 x 330 x 174 mm
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 371 x 258 x 152 mm
Materiał obudowy Polipropylen
Stopień ochrony IP55 (pyłoszczelność i wodoodporność)
Zawór dekompresyjny Tak
Wkładka z pianki Tak (pianka z kostkami do wycinania)
Możliwość zamknięcia na kłódkę Tak (kłódka nie jest dołączona)

Zastosowanie walizki transportowej

Przechowywanie i transport elektronarzędzi – wkrętarki, szlifierki, wiertarki
Zabezpieczenie sprzętu pomiarowego – multimetry, mierniki laserowe, poziomica elektroniczna
Transport aparatury fotograficznej i wideo w trudnych warunkach pogodowych
Ochrona narzędzi ręcznych w warsztatach mobilnych i na budowach
Przechowywanie osprzętu łodzi i sprzętu wodnego – zabezpieczenie przed wilgocią i solą
Transport sprzętu medycznego wymagającego ochrony przed zanieczyszczeniem
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Zabezpieczenie elektroniki użytkowej podczas wypraw terenowych i ekspedycji
Organizacja drobnych części i akcesoriów w środowisku zapylonym

Jak dopasować wkładkę z pianki

Pianka składa się z małych kostek połączonych cienką warstwą materiału. Aby wyciąć kształt narzędzia, należy ułożyć przedmiot na
powierzchni pianki, oznaczyć kontur i wyciągnąć kostki z zaznaczonego obszaru. Proces można powtarzać, tworząc kolejne
zagłębienia. Zaleca się pozostawienie marginesu 1-2 cm wokół narzędzia dla lepszej stabilizacji.

Konserwacja walizki hermetycznej

Uszczelki gumowe należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń. Po użyciu w środowisku piaszczystym lub
słonej wodzie należy wypłukać uszczelki czystą wodą i osuszyć. Zawór dekompresyjny wymaga oczyszczenia, jeśli zostanie zatkany
przez pył – można go odkręcić i przemyć. Obudowę można myć wodą z detergentem, unikając silnych rozpuszczalników, które mogą
uszkodzić polipropylen.

Produkty powiązane

Rozważ zakup kłódki o średnicy trzpienia dopasowanej do otworów w uchwytach zamykających. Do transportu większych
zestawów narzędzi dostępne są modele walizek o większych wymiarach z serii YATO. W przypadku przechowywania
elektroniki wrażliwej na wilgoć, warto zastosować saszetki z żelem krzemionkowym umieszczone wewnątrz walizki.
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