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WALIZKA NARZĘDZIOWA HERMETYCZNA
470X357X YT-08904 YATO

Cena brutto 136,69 zł

Cena netto 111,13 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-08904

Kod producenta YT-08904

Kod EAN 5906083032356

Producent YATO

Opis produktu

Walizka narzędziowa hermetyczna YATO YT-08904 470x357x180 mm

Wodoodporna walizka transportowa z polipropylenu o klasie szczelności IP55, przeznaczona do bezpiecznego przechowywania
i transportu narzędzi, sprzętu elektronicznego oraz fotograficznego w trudnych warunkach środowiskowych.

Wymiary zewnętrzne 470 x 357 x 180 mm 

Klasa szczelności IP55 

Materiał obudowy Polipropylen 

Model YT-08904 

 

Charakterystyka walizki hermetycznej YATO

Klasa szczelności IP55

Pierwsza cyfra (5) oznacza ochronę przed pyłem — walizka chroni zawartość przed osadzaniem się kurzu w ilościach mogących
zakłócić pracę sprzętu. Druga cyfra (5) gwarantuje ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, co zapewnia
bezpieczeństwo podczas pracy w deszczu lub w wilgotnych pomieszczeniach.
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Konstrukcja z polipropylenu

Elastyczny polipropylen charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i obciążenia mechaniczne. Materiał nie kruszy się w
niskich temperaturach i zachowuje elastyczność w zakresie od -20°C do +80°C, co umożliwia użytkowanie w różnych strefach
klimatycznych.

Zawór dekompresyjny

Automatyczny zawór wyrównuje różnice ciśnień wewnątrz i na zewnątrz walizki. Funkcja szczególnie istotna podczas transportu
lotniczego oraz przy zmianie wysokości n.p.m., gdzie gwałtowne zmiany ciśnienia mogą utrudnić otwieranie lub uszkodzić uszczelki.

Wkładka z pianki z możliwością konfiguracji

Pianka poliuretanowa wewnątrz walizki pozwala na wycięcie dedykowanych kształtów dopasowanych do przewożonego sprzętu.
Absorpcja wstrząsów chroni delikatne elementy elektroniczne i optyczne przed uszkodzeniami podczas transportu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-08904
Marka YATO
Wymiary zewnętrzne 470 x 357 x 180 mm
Materiał obudowy Polipropylen
Klasa szczelności IP55 (pyłoszczelność + ochrona przed strumieniem wody)
Zawór dekompresyjny Tak
Możliwość zamknięcia na kłódkę Tak
Wkładka wewnętrzna Pianka poliuretanowa z możliwością konfiguracji

Zastosowanie walizki hermetycznej

Transport narzędzi ręcznych i elektronarzędzi w warunkach budowlanych i warsztatowych
Przechowywanie sprzętu fotograficznego — aparatów, obiektywów, lamp błyskowych
Ochrona sprzętu pomiarowego — mierników, testerów, czujników przed wilgocią i kurzem
Transport elektroniki — laptopów, tabletów, dronów, kontrolerów
Zabezpieczenie sprzętu w transporcie morskim i żeglarstwie przed wodą morską
Przechowywanie akcesoriów sportowych w trudnych warunkach terenowych
Transport próbek i materiałów wymagających ochrony przed czynnikami atmosferycznymi
Zabezpieczenie sprzętu medycznego i diagnostycznego podczas wyjazdów terenowych

Jak sprawdzić, czy walizka spełnia wymagania transportu lotniczego?
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Zawór dekompresyjny w modelu YT-08904 umożliwia transport w bagażu podręcznym i rejestrowanym. Przed lotem warto sprawdzić
regulamin przewoźnika dotyczący maksymalnych wymiarów i masy bagażu. Walizka o wymiarach 470x357x180 mm zazwyczaj
kwalifikuje się jako bagaż rejestrowany.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelek gumowych — powinny być elastyczne i nie wykazywać pęknięć.
Uszczelki można okresowo smarować smarem silikonowym, co przedłuża ich żywotność i utrzymuje właściwości wodoodporne.

Po użyciu w środowisku pylnym lub wilgotnym zaleca się wyczyszczenie walizki wodą z detergentem i dokładne osuszenie
przed zamknięciem. Zawór dekompresyjny należy okresowo sprawdzać i czyścić z zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowe
działanie.

Walizkę można zamknąć na kłódkę przez otwory w zapięciach, co zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu i
przechowywania wartościowego sprzętu. Zaleca się stosowanie kłódek z kodem TSA przy transporcie lotniczym.

Produkty powiązane

Do walizki hermetycznej YATO warto rozważyć dokupienie dodatkowych wkładek piankowych, żelowych wkładów chłodzących
do transportu materiałów termowrażliwych oraz oznaczników bagażowych ułatwiających identyfikację podczas podróży.
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