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WALIZKA SKRZYNIA HERMETYCZNA
1000X350X140MM GĄBKA

Cena brutto 334,38 zł

Cena netto 271,85 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-08893

Kod producenta YT-08893

Kod EAN 5906083118876

Producent YATO

Opis produktu

  

Walizka skrzynia hermetyczna YATO YT-08893 1000x350x140mm z gąbką

Hermetyczna skrzynia transportowa o wydłużonych wymiarach, przeznaczona do zabezpieczania długich przedmiotów oraz
wrażliwego sprzętu przed wodą, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonana z polipropylenu technicznego z wkładem
gąbkowym umożliwiającym dostosowanie wnętrza.

Stopień ochrony IP67 

Wymiary zewnętrzne 1020x360x140 mm 

Grubość ścianki 10 mm 

Wyposażenie Kółka + gąbka 

 

Charakterystyka walizki hermetycznej

Ochrona IP67 przed wodą i pyłem

Norma IP67 oznacza całkowitą pyłoszczelność oraz odporność na zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra przez 30 minut.
Skrzynia zabezpiecza zawartość przed deszczem, zamoczeniem, wnikaniem kurzu i piasku podczas transportu w terenie lub na
budowie.
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Wkład gąbkowy ze wstępnymi nacięciami

Gąbka z siatką nacięć umożliwia wydzieranie fragmentów i tworzenie dopasowanych gniazd dla konkretnych przedmiotów.
Zabezpiecza sprzęt przed przesuwaniem się i uderzeniami podczas transportu, eliminując potrzebę dodatkowych wypełniaczy.

Zawór dekompresyjny

Automatyczny zawór wyrównawczy kompensuje różnice ciśnienia atmosferycznego podczas transportu lotniczego lub zmian
wysokości. Zapobiega problemom z otwarciem walizki po zmianie ciśnienia oraz chroni szczelność uszczelnień.

Konstrukcja z polipropylenu technicznego

Polipropylen o grubości ścianki 10 mm zapewnia sztywność i odporność na uderzenia przy zachowaniu umiarkowanej wagi. Materiał
jest odporny na niskie temperatury, nie kruszy się i zachowuje właściwości w zakresie od -20°C do +60°C.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-08893
Materiał wykonania Polipropylen techniczny (PP)
Stopień ochrony IP67 (pyłoszczelność + odporność na zanurzenie)
Grubość ścianki 10 mm
Wymiary zewnętrzne 1020 x 360 x 140 mm
Wymiary wewnętrzne 947 x 295 x 128 mm
Wyposażenie 2 kółka transportowe, ergonomiczny uchwyt, wkład gąbkowy

z nacięciami
System zamykania 6 klamer zabezpieczających
Dodatkowe elementy Zawór dekompresyjny

Zastosowanie walizki transportowej

Transport długich narzędzi pomiarowych – poziomice laserowe, łaty geodezyjne, statyw
Zabezpieczenie sprzętu fotograficznego i filmowego – statywy, monopody, oświetlenie LED
Przechowywanie sprzętu wędkarskiego – wędki składane, podběráki teleskopowe
Transport optyki – lunety, lornetki, celowniki w wydłużonych opakowaniach
Narzędzia budowlane – poziomica wodna, łaty spawalnicze, listwy profilowe
Sprzęt survivalowy i outdoorowy – składane łopaty, namioty w tubach
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Elektronika przemysłowa – sondy, czujniki, kable w zwojach
Transport lotniczy sprzętu specjalistycznego wymagającego ochrony IP67

Jak sprawdzić kompatybilność wymiarową

Przed zakupem zmierz najdłuższy element sprzętu wraz z opakowaniem ochronnym. Wymiar wewnętrzny 947 mm to maksymalna
długość przedmiotu. Uwzględnij grubość gąbki (ok. 30-40 mm z każdej strony) przy obliczaniu dostępnej przestrzeni dla przedmiotów
o nietypowych kształtach.

Konserwacja i użytkowanie

Po użyciu w warunkach terenowych oczyść walizkę z zabrudzeń wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Sprawdź uszczelki
pod kątem uszkodzeń mechanicznych – ich integralność warunkuje zachowanie klasy IP67. Zawór dekompresyjny należy
okresowo sprawdzać, czy nie jest zatkany kurzem.

Nie przekraczaj dopuszczalnej temperatury pracy materiału (+60°C) – unikaj pozostawiania walizki w nagrzanych
samochodach w pełnym słońcu. W przypadku transportu lotniczego nie zamykaj klamer na maksymalny docisk – zawór
dekompresyjny wymaga czasu na wyrównanie ciśnienia.

Gąbkę można wyjąć i wyczyścić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem. Unikaj stosowania rozpuszczalników organicznych
do czyszczenia korpusu – mogą osłabić strukturę polipropylenu.

Powiązane kategorie produktów

Skrzynie hermetyczne w innych rozmiarach, wkłady piankowe wymienne, walizki narzędziowe bez kółek, pokrowce
transportowe miękkie, organizery modułowe do skrzyń, zamki zabezpieczające TSA do transportu lotniczego.
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