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WALIZKA SKRZYNIA HERMETYCZNA
emmmmp  1000X350X140MM GABKA

Cena brutto 311,43 zt

Cena netto 253,20 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-08893

Kod producenta YT-08893

Kod EAN 5906083118876

Producent YATO

Opis produktu

Walizka skrzynia hermetyczna YATO YT-08893 1000x350x140mm z ggbka

|Hermetyczna skrzynia transportowa o wydtuzonych wymiarach, przeznaczona do zabezpieczania dtugich przedmiotéw oraz
wrazliwego sprzetu przed wodg, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonana z polipropylenu technicznego z wktadem
gabkowym umozliwiajagcym dostosowanie wnetrza.

Stopien ochrony IP67

\Wymiary zewnetrzne 1020x360x140 mm

Grubos¢ scianki 10 mm

Wyposazenie Kétka + gabka

Charakterystyka walizki hermetycznej

Ochrona IP67 przed woda i pytem

Norma IP67 oznacza catkowitg pytoszczelno$¢ oraz odpornosc na zanurzenie w wodzie do gtebokosci 1 metra przez 30 minut.
Skrzynia zabezpiecza zawartos$¢ przed deszczem, zamoczeniem, wnikaniem kurzu i piasku podczas transportu w terenie lub na
budowie.
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Wkiad gabkowy ze wstepnymi nacieciami

Gabka z siatka nacie¢ umozliwia wydzieranie fragmentéw i tworzenie dopasowanych gniazd dla konkretnych przedmiotéw.
Zabezpiecza sprzet przed przesuwaniem sig i uderzeniami podczas transportu, eliminujac potrzebe dodatkowych wypetniaczy.

Zawor dekompresyjny

Automatyczny zawér wyréwnawczy kompensuje réznice cisnienia atmosferycznego podczas transportu lotniczego lub zmian
wysokosci. Zapobiega problemom z otwarciem walizki po zmianie ci$nienia oraz chroni szczelno$¢ uszczelnien.

Konstrukcja z polipropylenu technicznego

Polipropylen o grubosci $cianki 10 mm zapewnia sztywnos¢ i odpornos¢ na uderzenia przy zachowaniu umiarkowanej wagi. Materiat
jest odporny na niskie temperatury, nie kruszy sie i zachowuje wtasciwosci w zakresie od -20°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Marka YATO

Model YT-08893

Materiat wykonania Polipropylen techniczny (PP)

Stopien ochrony IP67 (pytoszczelnos¢ + odpornosc na zanurzenie)

Grubos¢ Scianki 10 mm

Wymiary zewnetrzne 1020 x 360 x 140 mm

Wymiary wewnetrzne 947 x 295 x 128 mm

Wyposazenie 2 kotka transportowe, ergonomiczny uchwyt, wktad ggbkowy
Z nacieciami

System zamykania 6 klamer zabezpieczajacych

Dodatkowe elementy Zawér dekompresyjny

Zastosowanie walizki transportowe;j

e Transport dtugich narzedzi pomiarowych - poziomice laserowe, taty geodezyjne, statyw

e Zabezpieczenie sprzetu fotograficznego i filmowego - statywy, monopody, oSwietlenie LED
¢ Przechowywanie sprzetu wedkarskiego - wedki sktadane, podbéraki teleskopowe

e Transport optyki - lunety, lornetki, celowniki w wydtuzonych opakowaniach

¢ Narzedzia budowlane - poziomica wodna, taty spawalnicze, listwy profilowe

e Sprzet survivalowy i outdoorowy - sktadane topaty, namioty w tubach

e Elektronika przemystowa - sondy, czujniki, kable w zwojach
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e Transport lotniczy sprzetu specjalistycznego wymagajgcego ochrony IP67
Jak sprawdzi¢ kompatybilno$¢ wymiarowa
Przed zakupem zmierz najdtuzszy element sprzetu wraz z opakowaniem ochronnym. Wymiar wewnetrzny 947 mm to maksymalna

dtugos¢ przedmiotu. Uwzglednij grubos¢ gabki (ok. 30-40 mm z kazdej strony) przy obliczaniu dostepnej przestrzeni dla przedmiotéw
0 nietypowych ksztattach.

Konserwacja i uzytkowanie

Po uzyciu w warunkach terenowych oczys¢ walizke z zabrudzen woda z dodatkiem delikatnego detergentu. Sprawdz uszczelki
pod katem uszkodzeh mechanicznych - ich integralno$¢ warunkuje zachowanie klasy IP67. Zawér dekompresyjny nalezy
okresowo sprawdza¢, czy nie jest zatkany kurzem.

Nie przekraczaj dopuszczalnej temperatury pracy materiatu (+60°C) - unikaj pozostawiania walizki w nagrzanych
samochodach w petnym stoicu. W przypadku transportu lotniczego nie zamykaj klamer na maksymalny docisk - zawér

dekompresyjny wymaga czasu na wyréwnanie cisnienia.

Gabke mozna wyjac i wyczysci¢ odkurzaczem lub sprezonym powietrzem. Unikaj stosowania rozpuszczalnikéw organicznych
do czyszczenia korpusu - moga ostabi¢ strukture polipropylenu.

Powigzane kategorie produktéw

Skrzynie hermetyczne w innych rozmiarach, wktady piankowe wymienne, walizki narzedziowe bez kétek, pokrowce
transportowe miekkie, organizery modutowe do skrzyn, zamki zabezpieczajace TSA do transportu lotniczego.
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