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Waz do wody ogrodowy 4-warstwowy 3/4"

@&  20m KD2069 KRAFT&DELE

Cena brutto 61,00 zi

Cena netto 49,59 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD2069

Kod producenta KD2069

Kod EAN 5903957001555

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Waz do wody ogrodowy 4-warstwowy 3/4" 20m - Kraft&Dele KD2069

Waz ogrodowy KD2069 przeznaczony do ttoczenia i przepompowywania wody w warunkach zewnetrznych. Czterowarstwowa
lkonstrukcja z miekka powtokg gumowg zapewnia odpornos$¢ na skrecanie i zginanie podczas codziennej eksploatacji.

Dtugos¢ 20 m

Srednica 3/4"

Liczba warstw 4

Zakres temperatur -10 / +50°C

Charakterystyka produktu

Czterowarstwowa budowa

Konstrukcja ztozona z czterech warstw materiatu zwieksza odpornos$¢ na cisnienie wewnetrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
powstajgce podczas uzytkowania. Przektada sie to na dtuzsza zywotnos¢ weza w poréwnaniu z rozwigzaniami dwu- lub

trzywarstwowymi.
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Miekka powtoka gumowa

Zewnetrzna warstwa wykonana z miekkiej masy gumowej ogranicza ryzyko powstawania zagie¢ i trwatych odksztatcen. Materiat
pozostaje elastyczny nawet przy nizszych temperaturach, co utatwia zwijanie weza po zakonczeniu pracy.

Odpornosc¢ na skrecanie i zginanie

Waz zachowuje petny przeptyw wody nawet przy ostrych zagieciach i skreceniach. Jest to szczegdlnie istotne podczas pracy na
nieregularnym terenie — wokoét drzew, rabat czy elementéw matej architektury ogrodowej.

Zakres temperatur roboczych -10/+50°C

Dolna granica -10°C oznacza, ze waz nie traci elastycznosci przy chtodniejszych porannych podlewaniach wiosng i jesienig. Gérna
granica +50°C zabezpiecza przed odksztatceniami podczas uzytkowania w petnym nastonecznieniu.

Specyfikacja techniczna

Model KD2069

Producent Kraft&Dele

Dtugos¢ 20m

Srednica nominalna 3/4" (ok. 19 mm)
Liczba warstw 4

Materiat powtoki zewnetrznej Miekka masa gumowa
Zakres temperatur roboczych -10°C/ +50°C

Waga ok. 2 kg

Kompatybilnos¢ z armatura ogrodowa

Srednica 3/4" jest standardem stosowanym w wiekszoéci kranéw ogrodowych, rozdzielaczy i pistoletéw zraszajgcych dostepnych na
rynku europejskim. Przed zakupem ztaczek lub akcesoridow nalezy potwierdzi¢, ze podajg one rozmiar 3/4" jako zgodny rozmiar weza.

Zastosowanie
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¢ Podlewanie trawnikéw, rabat i warzywnikéw

e Zasilanie zraszaczy i systeméw nawadniajgcych

¢ Mycie nawierzchni, narzedzi ogrodowych i pojazdéw
¢ Przepompowywanie wody ze zbiornikéw deszczowych
¢ Napetnianie oczek wodnych i pojemnikéw na wode

e Prace porzadkowe w ogrodzie i na dziatce

Uzytkowanie i przechowywanie

Po zakonhczeniu pracy waz nalezy oprézni¢ z wody i zwing¢ bez ostrych zagie¢, najlepiej na bebnie lub wieszaku ogrodowym.
Przechowywanie w miejscu zacienionym i chronionym przed mrozem wydtuza zywotnos¢ materiatu. Przed sezonem zimowym
waz powinien zostac catkowicie oprézniony — zamrozona woda moze powodowac trwate uszkodzenia struktury wewnetrznej.
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