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Wgaz do wody ogrodowy 4-warstwowy 3/4"
30m KD2070 KRAFT&DELE

Cena brutto 70,76 zt

Cena netto 57,53 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD2070

Kod producenta KD2070

Kod EAN 5903957001562

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Waz ogrodowy 4-warstwowy 3/4" 30m - Kraft&Dele KD2070

KD2070 to ogrodowy waz do wody przeznaczony do ttoczenia i przepompowywania wody. Czterowarstwowa budowa oraz
powtoka z miekkiej masy gumowej zapewniajg odpornos¢ mechaniczng i termiczng w typowych warunkach ogrodowych i
gospodarczych.

Dtugosé 30 m

Srednica 3/4"

Liczba warstw 4

Zakres temperatur -10 / +50°C

Charakterystyka produktu

Czterowarstwowa konstrukcja

Wielowarstwowy przekréj weza zwieksza odpornosc na cisnienie wewnetrzne oraz uszkodzenia mechaniczne powstate podczas
codziennego uzytkowania — przeciggania po nawierzchniach, przygniatania czy przejechania kotem taczki.
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Powtoka z miekkiej masy gumowej

Zewnetrzna warstwa z elastycznej masy gumowej chroni waz przed przetarciem i utrata szczelnosci. Materiat pozostaje miekki i
gietki nawet w niskich temperaturach, co utatwia prace wczesng wiosng i pdzna jesienia.

Odpornosc¢ na skrecanie i zginanie

Waz zachowuje petny przeptyw wody podczas pracy na zakretach i w trudno dostepnych miejscach. Eliminuje koniecznos¢
prostowania weza przy kazdej zmianie kierunku podlewania.

Zakres temperatur -10/+50°C

Parametr okresla granice bezpiecznej eksploatacji. Gérna granica +50°C odpowiada temperaturze wody w nastonecznionym wezu
latem. Dolna granica -10°C dotyczy przechowywania — waz nalezy opréznic¢ przed mrozem.

Specyfikacja techniczna

Model KD2070

Producent Kraft&Dele

Dtugos¢ 30m

Srednica 3/4" (ok. 19 mm)
Liczba warstw 4

Materiat zewnetrzny Miekka masa gumowa
Zakres temperatur roboczych -10°C/ +50°C

Waga ok. 3 kg

Kompatybilnos¢ ztaczek
Srednica 3/4" jest standardem powszechnie stosowanym w ogrodniczych systemach nawadniajacych. Ztgczki, pistolet do

podlewania, zraszacze i rozdzielacze oznaczone jako 3/4'" pasujg bezposrednio do tego weza bez koniecznosci stosowania redukcji.
Przed zakupem akcesoriéw nalezy sprawdzi¢ oznaczenie na opakowaniu lub w specyfikacji produktu.

Zastosowanie

oferta wa?na 3 dni



¢ Podlewanie ogrodu, trawnika i warzywnika

e Mycie pojazddw, narzedzi i nawierzchni utwardzonych
¢ Napetnianie zbiornikdw na wode i oczek wodnych

e Przepompowywanie wody miedzy pojemnikami

e Zasilanie zraszaczy i systeméw nawadniajgcych

e Prace porzadkowe w gospodarstwie i na dziatce

Uzytkowanie i przechowywanie

Po zakonhczeniu sezonu waz nalezy catkowicie oprézni¢ z wody — pozostata woda zamarza w temperaturach ponizej 0°C i
moze spowodowac pekniecie Scianek. Waz przechowywad zwiniety w chtodnym, zacienionym miejscu, z dala od Zrédet ciepta i
bezposredniego dziatania promieni stonecznych, ktére przyspieszaja starzenie gumy. Podczas uzytkowania unikac
przeciggania weza po ostrych krawedziach oraz pozostawiania go pod naprezeniem przez dtuzszy czas.
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