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Wąż ogrod. rozciągliwy 5m-15m
PREMIUM(podwojny oplot) metal
złączki+pistolet GEKO G70061

Cena brutto 46,11 zł

Cena netto 37,49 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G70061

Kod producenta G70061

Kod EAN 5901477125928

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy rozciągliwy 5-15m GEKO G70061 Premium

Rozciągliwy wąż ogrodowy z podwójnym oplotem, metalowymi złączkami i 7-funkcyjnym pistoletem zraszającym. Konstrukcja
umożliwia automatyczne rozszerzanie się pod wpływem ciśnienia wody z 5m do 15m długości.

Długość minimalna 5 m 

Długość maksymalna 15 m 

Typ oplotu Podwójny 

Materiał złączek Metal 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja rozciągliwa

Wąż automatycznie wydłuża się z 5m do 15m pod wpływem ciśnienia wody, a po zamknięciu kurka kurczy się z powrotem do
kompaktowych rozmiarów. Rozwiązanie ułatwia przechowywanie i eliminuje problem plątania się węża.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrod-rozciagliwy-5m-15m-premiumpodwojny-oplot-metal-zlaczkipistolet-geko-g70061-p-19507.html
https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrod-rozciagliwy-5m-15m-premiumpodwojny-oplot-metal-zlaczkipistolet-geko-g70061-p-19507.html


 

Podwójny oplot tekstylny

Dwie warstwy oplotu zapewniają wzmocnioną ochronę wewnętrznej rurki lateksowej przed uszkodzeniami mechanicznymi,
promieniowaniem UV i ścieraniem. Konstrukcja zwiększa trwałość węża przy częstym rozciąganiu i kurczeniu.

Metalowe złączki

Przyłącze do kranu i wkrętka do pistoletu wykonane z metalu odpornego na korozję. Materiał eliminuje pękanie typowe dla
plastikowych odpowiedników, zapewniając szczelność połączeń i długą żywotność elementów łączących.

Pistolet 7-funkcyjny

Zraszacz z siedmioma trybami pracy umożliwia dostosowanie strumienia do różnych zastosowań – od delikatnego mżenia do
mocnego strumienia punktowego. Ergonomiczna rękojeść z blokadą przepływu redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G70061
Długość w stanie spoczynku 5 m
Długość po rozciągnięciu 15 m
Współczynnik rozciągliwości 3x
Typ oplotu Podwójny tekstylny
Materiał złączek Metal
Przyłącze do kranu Standardowe 1/2" z metalową wkrętką
Pistolet zraszający 7 funkcji
Seria Premium

Zastosowanie

Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i ogródków warzywnych
Mycie tarasów, alejek i elewacji budynków
Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu
Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
Mycie samochodów, rowerów i motocykli
Zraszanie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach
Prace porządkowe w ogrodzie i na podwórku

Użytkowanie i konserwacja
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Pierwsze użycie

Przed pierwszym zastosowaniem należy podłączyć wąż do kranu, otworzyć wodę i pozwolić na pełne rozciągnięcie. Następnie
przepłukać wąż przez około 30 sekund, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z produkcji.

Aby zapewnić prawidłowe działanie węża rozciągliwego, podczas podłączania należy sprawdzić, czy wszystkie uszczelki są na
swoim miejscu. Metalowe złączki dokręcać ręcznie – nadmierna siła może uszkodzić gwinty. Wąż rozciąga się automatycznie
po otwarciu przepływu wody i kurczy po jego zamknięciu.

Pistolet zraszający wyposażony jest w regulację strumienia – obracając głowicę można wybierać spośród 7 trybów pracy: od
delikatnej mgiełki przez rozpylanie, do mocnego strumienia punktowego. Blokada na rękojeści pozwala zablokować przepływ
wody bez konieczności ciągłego naciskania dźwigni.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy odłączyć wąż od kranu, odpiąć pistolet i pozwolić na całkowite spłynięcie wody. Wąż przechowywać w
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W okresie zimowym przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze
powyżej 0°C – zamarzająca woda może uszkodzić wewnętrzną rurkę.

Nie należy pozostawiać węża pod ciśnieniem wody przez dłuższy czas bez nadzoru. Unikać przeciągania węża przez ostre
krawędzie i szorstkie powierzchnie. Podczas kurczenia się węża należy zwrócić uwagę, aby nie skręcał się nadmiernie – może
to prowadzić do uszkodzenia wewnętrznej struktury.

Kompatybilność

Wąż wyposażony jest w standardowe przyłącze 1/2", kompatybilne z większością kranów ogrodowych i hydrantów. W
przypadku innych średnic można zastosować odpowiednie redukcje lub adaptery. Metalowe złączki pasują do standardowych
systemów szybkozłączek ogrodowych.
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