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WAZ OGRODNICZY STRONG LINE 1/2CAL 20M
89290 FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

62,43 zt

50,76 zt
Dostepny od reki
natychmiast
89290

89290
5906083037696

Flo

Opis produktu
Waz ogrodniczy Strong Line 1/2 cala 20m FLO 89290

Tréjwarstwowy waz ogrodowy o Srednicy 1/2 cala i dtugosci 20 metréw. Konstrukcja odporna na rozwarstwianie i skrecanie, z
warstwg ochronng przed promieniowaniem UV i osadzaniem sie glonéw.

IDtugosc 20 m
Srednica 1/2 cala (12,7 mm)
Ciénienie robocze do 10 bar

Zakres temperatur -10°C do +60°C

Charakterystyka weza ogrodniczego Strong Line

Konstrukcja tréjwarstwowa

Budowa wielowarstwowa zapewnia odpornos¢ na rozwarstwianie i rozrywanie. Zewnetrzna warstwa chroni przed uszkodzeniami

mechanicznymi, srodkowa zapewnia wytrzymatos¢ strukturalng, wewnetrzna gwarantuje czystos¢ przeptywajacej wody.

Odpornos¢ na promieniowanie UV

oferta wa?na 3 dni
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Specjalna powtoka zewnetrzna chroni materiat przed degradacjg pod wptywem promieni stonecznych. Zapobiega kruchosci i pekaniu
weza podczas dtugotrwatego przechowywania na zewnatrz.

Cisnienie robocze 10 bar

Wytrzymatos¢ na cisnienie do 10 bar (1 MPa) umozliwia prace z typowymi instalacjami wodnymi oraz pompami ogrodowymi.
Zapewnia stabilny przeptyw wody bez ryzyka pekniecia weza.

Elastycznosc¢ w szerokim zakresie temperatur

Materiat zachowuje elastycznos$¢ w temperaturach od -10°C do +60°C. W3z nie sztywnieje podczas chtodnych porankéw wiosennych
i nie ulega deformacji w upalne dni letnie.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89290

Marka FLO

Seria Strong Line

Dtugos¢ 20 m

Srednica nominalna 1/2 cala (12,7 mm)
Konstrukcja Tréjwarstwowa

Cisnienie robocze do 10 bar

Zakres temperatur pracy od -10°C do +60°C
Ochrona UV Tak

Ochrona przed glonami Tak (warstwa wewnetrzna)

Zastosowanie weza ogrodniczego

¢ Podlewanie trawnikéw, rabat kwiatowych i grzgdek warzywnych
¢ Nawadnianie roslin ozdobnych, krzewéw i drzew

¢ Mycie samochoddw, motocykli i roweréw

e Czyszczenie taraséw, chodnikéw i kostki brukowej

e Mycie mebli ogrodowych i sprzetu zewnetrznego

¢ Napetnianie basenéw ogrodowych i zbiornikéw wodnych

e Prace porzgdkowe wokdét domu i w obejsciu

e Potaczenie z zraszaczami i systemami nawadniajgcymi

Uzytkowanie i konserwacja
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Przechowywanie weza
Po zakonczeniu pracy nalezy oprézni¢ waz z wody i przechowywac w miejscu chronionym przed bezposrednim nastonecznieniem.

Zwiniecie na bebnie lub wieszaku zapobiega powstawaniu zataman. W okresie zimowym zaleca sie przechowywanie w
pomieszczeniach o temperaturze powyzej -10°C.

Kompatybilnos¢ z armatura
Srednica 1/2 cala jest standardem w systemach ogrodniczych. Waz wspétpracuje z typowymi ztgczkami szybkoztgcznymi, pistoletem

natryskowym, zraszaczami i koncéwkami dostepnymi w handlu. Sprawdzenie Srednicy wewnetrznej przytaczy (12,7 mm) gwarantuje
prawidtowe potgczenie.

Produkty powigzane

Do weza ogrodniczego Strong Line zaleca sie zastosowanie ztgczek szybkoztgcznych, pistoletéw natryskowych z regulacja
strumienia, zraszaczy obrotowych oraz bebnéw na waz utatwiajgcych przechowywanie.
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