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WAZ OGRODNICZY STRONG LINE 3/4CAL 20M
89293 FLO

Cena brutto 117,89 zt

Cena netto 95,85 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 89293

Kod producenta 89293

Kod EAN 5906083037726
Producent Flo

Opis produktu
Waz ogrodniczy Strong Line 3/4 cala 20m FLO 89293

Tréjwarstwowy waz ogrodowy o Srednicy 3/4 cala (19 mm) z wzmocnionym oplotem tekstylnym. Model Strong Line
charakteryzuje sie konstrukcjg odporna na rozwarstwianie i skrecanie, przeznaczony do podlewania oraz prac porzadkowych w
ltemperaturach od -10°C do +60°C.

IDtugos¢ 20 metréw

Srednica 3/4 cala (19 mm)

Cisnienie robocze do 10 bar

|Konstrukcja 3-warstwowa

Charakterystyka weza ogrodowego Strong Line

Trojwarstwowa konstrukcja wzmocniona

Wewnetrzna warstwa z miekkiego PVC zapewnia przeptyw wody, sSrodkowa warstwa z gestego oplotu tekstylnego wzmacnia
strukture i zabezpiecza przed rozerwaniem przy ci$nieniu do 10 bar, zewnetrzna warstwa chroni przed czynnikami atmosferycznymi.
Konstrukcja eliminuje rozwarstwianie i pekanie podczas wielosezonowego uzytkowania.
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Odpornos¢ na promieniowanie UV i glony
Zewnetrzna powtoka zawiera stabilizatory UV, ktére zapobiegaja degradacji materiatu pod wptywem storica. Powierzchnia

wewnetrzna ogranicza osadzanie sie glondw i bakterii, co utrzymuje czystos¢ przeptywajacej wody i przedtuza zywotnos$é weza przy
przechowywaniu na zewnatrz.

Szeroki zakres temperatur pracy

Materiat zachowuje elastycznos$¢ i parametry przeptywu w zakresie od -10°C do +60°C. Pozwala to na uzytkowanie wczesng wiosng i
pbéZna jesienig bez ryzyka uszkodzen. Przy temperaturach ujemnych nalezy oprézni¢ waz z wody przed przechowywaniem.

Srednica 3/4 cala - uniwersalny standard
Srednica 3/4 cala (19 mm wewnetrzny) to najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych, kompatybilny ze standardowymi

ztgczkami, pistoletami natryskowych i zraszaczami. Zapewnia przeptyw okoto 15-20 litréw na minute przy typowym cisnieniu
wodociggowym 3-4 bar.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89293
Seria Strong Line
Producent FLO
Dtugos¢ weza 20m

Srednica nominalna
Konstrukcja

Materiat wewnetrzny
Wzmocnienie

Cisnienie robocze maksymalne
Zakres temperatur pracy
Odpornos$¢ na UV

Ochrona przed glonami

3/4 cala (19 mm)

3-warstwowa z oplotem tekstylnym
PVC miekki

Gesty oplot tekstylny

10 bar

od -10°C do +60°C

Tak

Tak

Zastosowanie weza ogrodowego 3/4 cala

¢ Podlewanie trawnikéw, rabat kwiatowych i warzywnikéw w ogrodach przydomowych
e Zasilanie zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych na powierzchniach do 300 m?

¢ Mycie samochodéw, motocykli i sprzetu ogrodowego

e Czyszczenie taraséw, alejek, kostki brukowej i elewacji

¢ Sptukiwanie narzedzi ogrodniczych i pojemnikéw

¢ Napetnianie basenéw ogrodowych i zbiornikéw na wode
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¢ Prace porzadkowe wokét budynkéw gospodarczych
¢ Podtaczanie do hydroforéw i pomp ogrodowych

Sprawdzanie kompatybilnosci ztaczek
Waz 3/4 cala wspétpracuje ze ztgczkami typu STANDARD (nie PREMIUM 1 cal). Przed zakupem akcesoriéw nalezy sprawdzi¢ srednice

przytaczy - wiekszos¢ kranéw ogrodowych i hydrantéw ma gwint 3/4 cala. Do podtgczenia wymagane sa: ztgczka szybkoztgczna na
koniec weza, adapter na kran oraz opcjonalnie pistolet natryskowy lub zraszacz.

Uzytkowanie i konserwacja weza ogrodowego

Pierwsze uzycie

Przed pierwszym zastosowaniem nalezy przeptukac waz czystg wodg przez 2-3 minuty, aby usuna¢ ewentualne pozostatosci
produkcyjne. Waz moze poczatkowo wykazywac lekki zapach PVC, ktéry zanika po kilku uzyciach.

Podtgczanie i odpowietrzanie
Podczas podtaczania nalezy unika¢ nadmiernego dokrecania ztgczek - wystarczy dokrecenie reczne z lekkim dociggnieciem.

Po podtaczeniu warto otworzy¢ zawér powoli, aby stopniowo odpowietrzy¢ system i unikng¢ skokéw cisnienia, ktére moga
uszkodzi¢ oplot.

Przechowywanie po sezonie
Po zakonczeniu sezonu nalezy catkowicie oprézni¢ waz z wody, przepuszczajac powietrze lub wieszajac w ksztaicie litery U.

Waz przechowuje sie w miejscu zacienionym, zwiniety w luZzne petle o srednicy minimum 40 cm. Unika¢ ostrych zagiec i
przechowywania w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie mrozu ponizej -10°C.

Czyszczenie i dezynfekcja

Powierzchnie zewnetrzng mozna czysci¢ wodg z dodatkiem tagodnego detergentu. Nie stosowacd Srodkéw Sciernych,
rozpuszczalnikéw ani myjek cisnieniowych bezposrednio na powierzchnie weza. Wewnetrzna dezynfekcja nie jest wymagana
przy standardowym uzytkowaniu ogrodowym.

Produkty powigzane do weza ogrodowego

Do petnej funkcjonalnosci weza Strong Line przydatne beda: zestaw ztgczek szybkozigcznych 3/4 cala, adapter na kran

ogrodowy, pistolet natryskowy wielofunkcyjny, zraszacz obrotowy lub pulsacyjny, wieszak scienny lub wézek na waz. W
przypadku tgczenia odcinkéw - ztgczka przelotowa 3/4 cala.
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