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WĄŻ OGRODNICZY STRONG LINE 3/4CAL 30M
89294 FLO

Cena brutto 176,98 zł

Cena netto 143,89 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 89294

Kod producenta 89294

Kod EAN 5906083037733

Producent Flo

Opis produktu

Wąż ogrodniczy Strong Line 3/4 cala 30m FLO 89294

Wąż ogrodowy o trójwarstwowej konstrukcji z wzmocnieniem tekstylnym, przeznaczony do podlewania roślin oraz prac
porządkowych wokół domu. Model Strong Line łączy wytrzymałość mechaniczną z elastycznością użytkową.

Średnica przyłącza 3/4 cala (19 mm) 

Długość robocza 30 metrów 

Ciśnienie robocze do 10 bar 

Zakres temperatur -10°C do +60°C 

 

Charakterystyka techniczna węża ogrodowego

Trójwarstwowa konstrukcja

Wewnętrzna warstwa z miękkiego PVC zapewnia przepływ wody, środkowa warstwa z gęstego oplotu tekstylnego wzmacnia
strukturę przeciwdziałając rozwarstwianiu i rozrywaniu, a zewnętrzna powłoka chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Taka
budowa eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania.

Ciśnienie robocze do 10 bar
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Wartość 10 bar odpowiada ciśnieniu w standardowych instalacjach wodociągowych (2-6 bar) z zapasem wytrzymałości. Wąż
zachowuje szczelność i kształt nawet przy gwałtownych zmianach ciśnienia, co zapobiega pękaniu podczas intensywnego
podlewania.

Odporność na promieniowanie UV

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV, które zapobiegają degradacji materiału pod wpływem słońca. Zabezpiecza to przed
kruchością i pękaniem po długotrwałej ekspozycji. Dodatkowo konstrukcja ogranicza osadzanie się glonów wewnątrz węża.

Szeroki zakres temperatur pracy

Zakres od -10°C do +60°C umożliwia pozostawienie węża na zewnątrz wczesną wiosną i późną jesienią bez ryzyka uszkodzenia.
Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i nie mięknie w upalne dni, co wydłuża okres użytkowania w sezonie.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89294
Seria Strong Line
Średnica nominalna 3/4 cala (19 mm)
Długość 30 metrów
Konstrukcja 3-warstwowa (PVC + oplot tekstylny + powłoka zewnętrzna)
Ciśnienie robocze do 10 bar
Zakres temperatur -10°C do +60°C
Producent FLO

Zastosowanie węża ogrodniczego

Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
Nawadnianie żywopłotów, krzewów i drzew ozdobnych
Mycie samochodów, motocykli i rowerów
Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej
Spłukiwanie mebli ogrodowych i elementów małej architektury
Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
Prace porządkowe wokół budynków gospodarczych
Mycie narzędzi ogrodniczych po zakończeniu prac

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie węża
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Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C, najlepiej zwinięty
na szpuli lub zawieszony w luźnych pętlach. Unikać ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę oplotu tekstylnego.

Kompatybilność z systemami podlewania

Średnica 3/4 cala to standard stosowany w większości kранów ogrodowych i systemów nawadniających. Przed zakupem złączek
sprawdzić typ gwintów w instalacji (najczęściej występują złącza szybkozłączne lub gwintowane).

Zapobieganie uszkodzeniom

Nie ciągnąć węża przez ostre krawędzie, narożniki budynków czy metalowe elementy ogrodzenia. Unikać przejazdu kołami pojazdów
po rozłożonym wężu. Regularnie sprawdzać końcówki i złącza pod kątem szczelności.

Produkty powiązane

Do węża Strong Line zaleca się stosowanie złączek szybkozłącznych 3/4 cala, pistoletów natryskowych z regulacją strumienia
oraz zwijadeł naściennych lub wolnostojących dostosowanych do długości 30 metrów.
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