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IDtugose 30 m

Srednica 1 cal (25 mm)

|Konstrukcja 3-warstwowa

Charakterystyka weza ogrodowego 1 cal
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Waz ogrodowy 1" 30 m 89299 FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent
Jednostka

Srednica weza [cal]

Dtugos¢ [m]

Waz ogrodowy 1" 30 m 89299 FLO

Imechaniczng i elastycznos¢ w szerokim zakresie temperatur.

Zakres temperatur -5°C do +50°C

131,06 zt
106,55 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

89299

89299
5906083892998
Flo

SZT

1

30

\Waz ogrodowy o $rednicy 1 cala i dtugosci 30 metréw, przeznaczony do podlewania roslin, mycia powierzchni i innych prac
zwigzanych z nawadnianiem w ogrodzie. Konstrukcja 3-warstwowa z poliestrowym oplotem krzyzowym zapewnia odpornosc

Srednica 1 cal (25 mm)

Srednica wewnetrzna 1 cala oznacza przeptyw wody na poziomie okoto 30-40 litréw na minute przy standardowym ciénieniu

wodociggowym (3-4 bary). Pozwala to na efektywne podlewanie wiekszych powierzchni bez koniecznosci dtugiego oczekiwania.

oferta wa?na 3 dni
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Ztgcza 1 cal to popularny standard w systemach nawadniania ogrodowego.

Konstrukcja 3-warstwowa z oplotem

Wewnetrzna warstwa z elastycznego tworzywa sztucznego zapewnia szczelnos¢, srodkowa warstwa to poliestrowy oplot krzyzowy

zwiekszajacy wytrzymatos¢ na cisnienie do okoto 20 baréw, a zewnetrzna warstwa chroni przed promieniowaniem UV i

uszkodzeniami mechanicznymi. Taka budowa zapobiega pekaniu i rozcigganiu sie weza podczas uzytkowania.

Zakres temperatur od -5°C do +50°C

Waz zachowuje elastycznos¢ w temperaturze do -5°C, co umozliwia jego uzytkowanie wczesng wiosng i pdzna jesienig bez ryzyka

uszkodzenia podczas zwijania. Odpornosc na temperatury do +50°C pozwala na bezpieczne przechowywanie w petnym stoncu w

okresie letnim bez degradacji materiatu.

Odpornos¢ na glony i starzenie

Wewnetrzna warstwa weza posiada wtasciwosci zapobiegajgce osadzaniu sie glonéw i bakterii, co zapewnia czystos¢ przeptywajacej
wody i przedtuza zywotnos¢ produktu. Dodatki stabilizujgce w materiale chronig przed utlenianiem i pekaniem spowodowanym

dziataniem promieni UV.

Specyfikacja techniczna

Producent

Model

Dtugos¢ weza

Srednica nominalna
Konstrukcja

Zakres temperatur pracy
Odpornos¢ na glony
Odpornos$¢ na UV

Zastosowanie weza ogrodowego 30 m

FLO

89299

30 m

1 cal (okoto 25 mm)

3-warstwowa z poliestrowym oplotem krzyzowym
Od -5°C do +50°C

Tak

Tak

¢ Podlewanie trawnikéw o powierzchni do 300-400 m? bez koniecznosci przestawiania punktu podtaczenia

¢ Nawadnianie rabat kwiatowych, krzewéw ozdobnych i drzew owocowych

e Mycie samochoddéw, motocykli, rowerdéw i sprzetu ogrodowego
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e Czyszczenie kostki brukowej, taraséw, elewacji i ogrodzen

¢ Napetnianie basenéw ogrodowych, oczek wodnych i zbiornikéw
e Prace porzgdkowe wokét domu i w gospodarstwie

e Podtaczanie do zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych

e Uzytkowanie z pistoletami natryskowym o regulowanym strumieniu
Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ ztaczy
Waz 1 cal wspétpracuje ze standardowymi ztgczami szybkoztgcznymi dostepnymi w sklepach ogrodniczych. Przed zakupem nalezy

sprawdzi¢ Srednice wylotu kranu ogrodowego - najczesciej stosowane sg ztgcza 1/2 cala (z redukcjg) lub 3/4 cala. Do weza 1 cal
zaleca sie stosowanie metalowych lub wzmocnionych ztagczy plastikowych zapewniajgcych szczelnos¢ przy wyzszym cisnieniu.

Uzytkowanie i konserwacja

Po kazdym uzyciu nalezy spusci¢ wode z weza, aby zapobiec jego rozcigganiu i uszkodzeniu w niskich temperaturach. Waz
powinien by¢ przechowywany w miejscu zacienionym, najlepiej zwiniety na bebnie lub wieszaku $ciennym, co zapobiega
zagieciom i zatamaniom materiatu.

Przed pierwszym uzyciem po zimie zaleca sie przeptukanie weza czysta woda przez kilka minut. Nalezy unika¢ przeciggania
weza przez ostre krawedzie, kamienie i szorstkie powierzchnie, ktére moga uszkodzi¢ warstwe zewnetrzna.

W przypadku przechowywania zimowego waz nalezy catkowicie osuszy¢, zwing¢ luzno i umiesci¢ w pomieszczeniu o
temperaturze powyzej -5°C. Nie zaleca sie przechowywania weza w ciasno zwinietym stanie przez dtugi czas, poniewaz moze
to prowadzi¢ do trwatych odksztatcen.

Produkty uzupetniajgce
Do weza ogrodowego 1 cal zaleca sie dokupienie zestawu ztgczy szybkoztgcznych, pistoletu natryskowego z regulacja

strumienia oraz bebna na waz lub wieszaka Sciennego utatwiajacego przechowywanie. W przypadku dtuzszych odlegtosci
warto rozwazy¢ tacznik umozliwiajacy potaczenie dwéch wezy.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

