
 

Dane aktualne na dzień: 07-02-2026 15:22

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-12-30-m-89303-flo-p-1287.html

  
Wąż ogrodowy 1/2" 30 m 89303 FLO

Cena brutto 45,15 zł

Cena netto 36,71 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89303

Kod producenta 89303

Kod EAN 5906083893032

Producent Flo

Jednostka SZT

Średnica węża [cal] 1/2

Długość [m] 30

Opis produktu

Wąż ogrodowy 1/2" 30 m FLO 89303

Wąż ogrodowy o średnicy 1/2 cala i długości 30 metrów, przeznaczony do nawadniania powierzchni ogrodowych oraz prac
porządkowych. Trójwarstwowa konstrukcja z poliestrowym oplotem krzyżowym zapewnia elastyczność i odporność na
uszkodzenia mechaniczne.

Średnica nominalna 1/2" (12,7 mm) 

Długość węża 30 m 

Zakres temperatur -5°C do +50°C 

Konstrukcja 3-warstwowa z oplotem 

 

Charakterystyka węża ogrodowego FLO

Trójwarstwowa konstrukcja wzmocniona

Wąż składa się z trzech warstw tworzywa sztucznego z poliestrowym oplotem krzyżowym pomiędzy nimi. Taka struktura zwiększa
wytrzymałość na ciśnienie robocze, minimalizuje rozszerzalność i chroni przed przebiciami. Oplot krzyżowy zapobiega skręcaniu się
węża podczas użytkowania.
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Zakres temperatur pracy od -5°C do +50°C

Materiał zachowuje elastyczność w temperaturze do -5°C, co umożliwia użytkowanie wczesną wiosną i późną jesienią bez ryzyka
pęknięć. Górna granica +50°C pozwala na bezpieczną pracę w pełnym słońcu latem, gdy powierzchnia węża może się nagrzewać.

Odporność na osadzanie się glonów

Wewnętrzna warstwa węża wykonana jest z materiału ograniczającego rozwój mikroorganizmów i osadzanie się glonów. Zapewnia to
czystość przepływającej wody oraz ułatwia konserwację – wąż nie wymaga częstego płukania wewnętrznego kanału.

Długość robocza 30 metrów

Zasięg 30 metrów pozwala na nawadnianie powierzchni do około 700-900 m² (w zależności od konfiguracji systemu zraszającego)
bez konieczności przełączania punktów poboru wody. Średnica 1/2 cala zapewnia przepływ wody około 10-15 litrów na minutę przy
standardowym ciśnieniu wodociągowym.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89303
Marka FLO
Średnica nominalna 1/2" (12,7 mm)
Długość 30 m
Konstrukcja 3-warstwowa z poliestrowym oplotem krzyżowym
Zakres temperatur pracy od -5°C do +50°C
Materiał Tworzywo sztuczne z warstwą antyglonową
Odporność na UV Tak

Zastosowanie węża ogrodowego 1/2"

Nawadnianie trawników, rabat kwiatowych i warzywników
Podłączanie zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
Mycie pojazdów, rowerów i sprzętu ogrodowego
Czyszczenie tarasów, chodników i elewacji
Płukanie mebli ogrodowych i kontenerów
Napełnianie zbiorników wodnych i oczek
Prace porządkowe wokół posesji
Podłączanie do pistoletów natryskowych i lance teleskopowych
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Kompatybilność z systemami podlewania

Wąż o średnicy 1/2 cala współpracuje ze standardowymi złączkami ogrodowymi (typu Aqua-Stop, szybkozłączki), kranami
ogrodowymi z gwintem 3/4" oraz większością dostępnych na rynku pistoletów natryskowych i końcówek podlewających. Przed
zakupem akcesoriów warto sprawdzić, czy posiadają adapter na średnicę 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż czystą wodą przez około 2 minuty, aby usunąć ewentualne pozostałości
produkcyjne. Po każdym użyciu warto spuścić wodę z węża i przechowywać go w pozycji zwiniętej, z dala od bezpośredniego
nasłonecznienia.

W okresie zimowym, jeśli temperatura spada poniżej -5°C, wąż należy opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu
gospodarczym lub garażu. Unikanie długotrwałego kontaktu z ostrymi krawędziami i szorstkim podłożem wydłuża żywotność
węża.

Regularnie sprawdzać końcówki węża pod kątem pęknięć – uszkodzone fragmenty można odciąć i ponownie zamontować
złączki. Zaleca się unikanie ciągnięcia węża po asfalcie lub betonie w pełnym słońcu, gdy materiał jest najbardziej podatny na
ścieranie.

Produkty uzupełniające

Do węża ogrodowego warto rozważyć: zestaw szybkozłączy (ułatwiają podłączanie akcesoriów), pistolet natryskowy z
regulacją strumienia, zraszacz obrotowy lub pulsacyjny, wieszak ścienny lub wózek na wąż (ułatwiają przechowywanie),
redukcje i adaptery do kranów o niestandardowych średnicach.
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