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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Dtugos¢ [m]
Jednostka

Srednica weza [cal]

Opis produktu

Waz ogrodowy 1/2" 30 m FLO 89303

uszkodzenia mechaniczne.
Srednica nominalna 1/2" (12,7 mm)
IDtugoséc weza 30 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

|Konstrukcja 3-warstwowa z oplotem

Charakterystyka weza ogrodowego FLO

Waz ogrodowy 1/2" 30 m 89303 FLO

45,15 zt

36,71 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
89303

89303

5906083893032

Flo

30

SZT

1/2

\Waz ogrodowy o Srednicy 1/2 cala i dtugosci 30 metréw, przeznaczony do nawadniania powierzchni ogrodowych oraz prac
porzadkowych. Tréjwarstwowa konstrukcja z poliestrowym oplotem krzyzowym zapewnia elastycznos¢ i odpornosé na

Tréjwarstwowa konstrukcja wzmocniona

Waz sktada sie z trzech warstw tworzywa sztucznego z poliestrowym oplotem krzyzowym pomiedzy nimi. Taka struktura zwieksza

wytrzymatos¢ na cisnienie robocze, minimalizuje rozszerzalnos¢ i chroni przed przebiciami. Oplot krzyzowy zapobiega skrecaniu sie

weza podczas uzytkowania.
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Zakres temperatur pracy od -5°C do +50°C

Materiat zachowuje elastycznos¢ w temperaturze do -5°C, co umozliwia uzytkowanie wczesng wiosng i p6Zna jesienia bez ryzyka
pekniec. Gérna granica +50°C pozwala na bezpieczng prace w petnym stoncu latem, gdy powierzchnia weza moze sie nagrzewac.

Odpornos¢ na osadzanie sie glonéw

Wewnetrzna warstwa weza wykonana jest z materiatu ograniczajgcego rozwdéj mikroorganizméw i osadzanie sie glonéw. Zapewnia to
czystos¢ przeptywajacej wody oraz utatwia konserwacje - waz nie wymaga czestego ptukania wewnetrznego kanatu.

Dtugosc¢ robocza 30 metrow
Zasieg 30 metréw pozwala na nawadnianie powierzchni do okoto 700-900 m? (w zaleznosci od konfiguracji systemu zraszajgcego)

bez koniecznosci przetaczania punktéw poboru wody. Srednica 1/2 cala zapewnia przeptyw wody okoto 10-15 litréw na minute przy
standardowym ci$nieniu wodociggowym.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89303

Marka FLO

Srednica nominalna 1/2" (12,7 mm)

Dtugos¢ 30m

Konstrukcja 3-warstwowa z poliestrowym oplotem krzyzowym
Zakres temperatur pracy od -5°C do +50°C

Materiat Tworzywo sztuczne z warstwg antyglonowa
Odpornos$¢ na UV Tak

Zastosowanie weza ogrodowego 1/2"

¢ Nawadnianie trawnikdéw, rabat kwiatowych i warzywnikéw

¢ Podtaczanie zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych

¢ Mycie pojazdéw, rowerdéw i sprzetu ogrodowego

e Czyszczenie taraséw, chodnikdw i elewacji

¢ Ptukanie mebli ogrodowych i konteneréw

¢ Napetnianie zbiornikdw wodnych i oczek

¢ Prace porzadkowe wokét posesji

¢ Podtgczanie do pistoletéw natryskowych i lance teleskopowych
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Kompatybilnos¢ z systemami podlewania
Waz o $rednicy 1/2 cala wspétpracuje ze standardowymi ztgczkami ogrodowymi (typu Aqua-Stop, szybkoztgczki), kranami

ogrodowymi z gwintem 3/4" oraz wiekszoscig dostepnych na rynku pistoletéw natryskowych i koncéwek podlewajacych. Przed
zakupem akcesoriéw warto sprawdzi¢, czy posiadajg adapter na srednice 1/2".

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy przeptuka¢ waz czysta woda przez okoto 2 minuty, aby usuna¢ ewentualne pozostatosci
produkcyjne. Po kazdym uzyciu warto spusci¢ wode z weza i przechowywaé go w pozycji zwinietej, z dala od bezposredniego
nastonecznienia.

W okresie zimowym, jesli temperatura spada ponizej -5°C, waz nalezy oprézni¢ z wody i przechowywac¢ w pomieszczeniu
gospodarczym lub garazu. Unikanie dtugotrwatego kontaktu z ostrymi krawedziami i szorstkim podtozem wydtuza zywotnos¢
weza.

Regularnie sprawdzac koncéwki weza pod katem pekniec¢ - uszkodzone fragmenty mozna odcig¢ i ponownie zamontowac
ztgczki. Zaleca sie unikanie ciggniecia weza po asfalcie lub betonie w petnym stoncu, gdy materiat jest najbardziej podatny na
Scieranie.

Produkty uzupetniajgce
Do weza ogrodowego warto rozwazy¢: zestaw szybkoztaczy (utatwiaja podtgczanie akcesoriéw), pistolet natryskowy z

regulacja strumienia, zraszacz obrotowy lub pulsacyjny, wieszak Scienny lub wézek na waz (utatwiajg przechowywanie),
redukcje i adaptery do kranéw o niestandardowych $rednicach.
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