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Waz ogrodowy 3/4" 30 m 89308 FLO

Cena brutto 82,70 zt

Cena netto 67,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 89308

Kod producenta 89308

Kod EAN 5906083893087
Producent Flo

Jednostka SZT

Srednica weza [cal] 3/4

Dtugos¢ [m] 30

Opis produktu

Waz ogrodowy 3/4" 30 m FLO 89308

\Waz ogrodowy o Srednicy 3/4 cala i dtugosci 30 metréw, wykonany w technologii 3-warstwowej z wzmocnieniem
lpoliestrowym. Konstrukcja zapewnia odpornos$¢ na wahania temperatury oraz dtugotrwate uzytkowanie w warunkach
ogrodowych.

Srednica 3/4" (19 mm)

|Dtugosc 30 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

|Konstrukcja 3-warstwowa z oplotem

Charakterystyka weza ogrodowego 3/4"

Konstrukcja 3-warstwowa z oplotem krzyzowym

Wewnetrzna warstwa z elastycznego tworzywa sztucznego wzmocniona poliestrowym oplotem krzyzowym zapobiega rozcigganiu sie
weza pod cisnieniem wody. Zewnetrzna warstwa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV.
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Srednica 3/4 cala (19 mm)

Standardowa $rednica zapewniajgca przeptyw 15-20 litréw wody na minute przy typowym ci$nieniu w sieci wodociggowe;.
Kompatybilna z wiekszoscig ztgczek, pistoletéw natryskowych i zraszaczy dostepnych na rynku.

Odpornos¢ termiczna do -5°C

Materiat zachowuje elastycznos¢ w temperaturach ujemnych do -5°C, co umozliwia uzytkowanie wczesng wiosng i p6zna jesienia.
Powyzej tej temperatury waz nie twardnieje i nie peka podczas zwijania.

Ochrona przed glonami i starzeniem

Specjalne dodatki w strukturze materiatu ograniczaja wzrost glonéw wewnatrz weza oraz spowalniaja procesy degradacji pod
wptywem UV i ozonu. Przedtuza to zywotnos$¢ weza o 30-40% w poréwnaniu do standardowych modeli.

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89308

Srednica nominalna 3/4" (19 mm)

Dtugos¢ 30m

Materiat Elastyczne tworzywo sztuczne z poliestrowym oplotem
krzyzowym

Liczba warstw 3

Zakres temperatur pracy -5°C do +50°C

Typ oplotu Krzyzowy poliestrowy

Odpornos$¢ na UV Tak

Ochrona przed glonami Tak

Zastosowanie weza 30 metréow

¢ Podlewanie trawnikdéw i rabat kwiatowych w srednich i duzych ogrodach
¢ Nawadnianie drzew owocowych i krzewéw ozdobnych

e Mycie samochoddéw, motocykli i roweréw

e Czyszczenie kostki brukowej, taraséw i elewacji budynkéw

e Sptukiwanie mebli ogrodowych i sprzetu

e Zasilanie zraszaczy i systeméw nawadniajgcych
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¢ Napetnianie basenéw ogrodowych i zbiornikéw wodnych
e Prace porzadkowe w przydomowych warsztatach i garazach

Uzytkowanie i konserwacja

Przechowywanie weza ogrodowego

Waz nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym, zabezpieczonym przed bezposrednim nastonecznieniem. Przed sezonem
zimowym nalezy catkowicie oprézni¢ waz z wody i przechowywac¢ w temperaturze powyzej -5°C. Zaleca sie przechowywanie na
zwijaku lub w luznych petlach, bez ostrych zagiec.

Kompatybilnos¢ z systemami podlewania

Srednica 3/4" jest standardem europejskim, kompatybilnym z wiekszoéciag ztaczek szybkoztacznych, pistoletéw natryskowych i
koncéwek zraszajgcych. Przed zakupem akcesoridow nalezy sprawdzi¢, czy sg przeznaczone do $rednicy 3/4" (19 mm). Waz
wspotpracuje z ciSnieniem roboczym do 4 baréw.

Konserwacja i czyszczenie

Po zakonczeniu sezonu nalezy przeptukac¢ waz czysta wodg i doktadnie osuszyc¢. Nie stosowacd $srodkéw chemicznych do czyszczenia
wnetrza. Regularnie sprawdzac stan koncowek i ztgczek pod katem uszkodzen. Unikaé przeciggania weza po ostrych krawedziach i
powierzchniach szorstkiego betonu.
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