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Wąż pneumatyczny zwijany 15m+1,5m 1/4"
KD2158

Cena brutto 183,69 zł

Cena netto 149,34 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD2158

Kod producenta KD2158

Kod EAN 5903957019444

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wąż pneumatyczny zwijany 15m+1,5m 1/4" — KRAFT&DELE KD2158

KD2158 to wąż pneumatyczny z PVC o łącznej długości 16,5 m (15 m roboczych + 1,5 m odcinek przyłączeniowy), osadzony
na automatycznym zwijaku sprężynowym. Rozwiązanie przeznaczone do stałego montażu w warsztacie, serwisie lub zakładzie
produkcyjnym — umożliwia szybki dostęp do sprężonego powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu porządku na stanowisku
pracy.

  
  Długość węża 15 m + 1,5 m 

  Złączka 1/4" BSP 

  Ciśnienie robocze 13 bar 

  Obrót uchwytu 180° 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Automatyczny mechanizm zwijający z blokadą

Sprężynowy system zwijania pozwala na wyciągnięcie węża na potrzebną długość i zablokowanie go w tej pozycji. Po zakończeniu
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pracy wąż jest automatycznie nawijany na bęben — eliminuje to konieczność ręcznego składania przewodu i zmniejsza ryzyko jego
zagięć oraz przetarć.

  

Obrotowy wspornik 180°

Uchwyt montażowy obraca się w zakresie 180°, co umożliwia swobodne prowadzenie węża w różnych kierunkach bez naprężania
złączek. Ułatwia to pracę na stanowiskach, gdzie narzędzia pneumatyczne są używane po obu stronach punktu montażu zwijaka.

  

Wąż z PVC — elastyczność w warunkach warsztatowych

Materiał PVC zachowuje elastyczność w typowych temperaturach roboczych warsztatu, co ogranicza trwałe odkształcenia przy
zginaniu. Wąż jest odporny na kontakt z olejami i smarami powszechnie występującymi w środowisku serwisowym.

  

Montaż ścienny i sufitowy

Dołączony zestaw montażowy umożliwia instalację zwijaka zarówno na ścianie, jak i na suficie. Montaż sufitowy sprawdza się
szczególnie w stanowiskach, gdzie wąż ma być doprowadzony pionowo do góry — minimalizuje to jego kontakt z podłogą i redukuje
ryzyko potknięć.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD2158
Producent KRAFT&DELE
Długość węża 15 m + 1,5 m (odcinek przyłączeniowy)
Materiał węża PVC
Rozmiar złączki 1/4" BSP
Ciśnienie robocze 13 bar
Ciśnienie maksymalne 24 bar
Automatyczne zwijanie Tak (mechanizm sprężynowy)
Blokada na wybranej długości Tak
Zakres obrotu wspornika 180°
Opcje montażu Ściana, sufit
Obudowa bębna Tworzywo sztuczne
W zestawie Zwijak z wężem, zestaw montażowy

  

Ciśnienie robocze a ciśnienie maksymalne
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Podane ciśnienie robocze (13 bar) oznacza wartość, przy której wąż może pracować w sposób ciągły bez ryzyka przyspieszonego
zużycia. Ciśnienie maksymalne (24 bar) to wartość chwilowa, której nie należy przekraczać. Standardowe kompresory warsztatowe
pracują w zakresie 6–10 bar, co mieści się w parametrach roboczych węża KD2158.

Zastosowanie

Warsztaty samochodowe i motocyklowe — zasilanie kluczy udarowych, pistoletów do pompowania opon, pistoletów
lakierniczych
Serwisy blacharsko-lakiernicze — prowadzenie sprężonego powietrza do narzędzi szlifierskich i pistoletów
natryskowych
Stacje obsługi pojazdów — pompowanie opon, czyszczenie sprężonym powietrzem
Zakłady produkcyjne i montażowe — zasilanie narzędzi pneumatycznych na stałych stanowiskach pracy
Warsztaty stolarskie i metalowe — obsługa wiertarek, szlifierek i nitownic pneumatycznych
Garaże prywatne — prace konserwacyjne i naprawcze przy pojazdach
Myjnie i stanowiska czyszczenia — podłączenie pistoletów do przedmuchu

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy wybrać punkt instalacji zapewniający swobodny zasięg węża do wszystkich planowanych miejsc pracy
— długość 15 m roboczych pozwala na obsługę stanowisk oddalonych od kompresora o ok. 12–14 m (z uwzględnieniem
zwisów i zakrętów trasy). Zwijak mocuje się za pomocą dołączonych elementów montażowych do ściany lub sufitu z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby oś obrotu wspornika była skierowana w stronę głównego obszaru pracy.

Przyłącze 1/4" BSP jest standardem powszechnie stosowanym w narzędziach pneumatycznych i szybkozłączkach dostępnych
na rynku europejskim — w razie potrzeby podłączenia narzędzia z innym gwintem należy zastosować redukcję. Wąż należy
chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami oraz środkami agresywnymi chemicznie (np. stężonymi kwasami i zasadami),
które mogą degradować PVC.

  

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć szybkozłączki pneumatyczne 1/4", rozgałęźniki pneumatyczne umożliwiające podłączenie kilku
narzędzi jednocześnie, regulatory ciśnienia z manometrem (reduktory) oraz olejarkę pneumatyczną przedłużającą żywotność
narzędzi pracujących przy zwijaku.
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