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Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/wentylator-do-kompresora-100l-compact-cg80330-43-geko-p-24636.html

Wentylator do kompresora 100L Compact
CG80330-43 GEKO

Cena brutto 17,17 zt

Cena netto 13,96 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG80330-43

Kod producenta CG80330-43

Kod EAN 5901477160431

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Wentylator do kompresora 100L Compact CG80330-43 GEKO

ICzes$¢ zamienna przeznaczona do kompresoréw ttokowych o pojemnosci zbiornika 100 litréw. Odpowiada za odprowadzanie
ciepta z gtowicy kompresora, zapobiegajac przegrzewaniu uktadu podczas pracy ciagtej.

Model CG80330-43
[Kompatybilnos¢ Kompresor 100L Compact
|Producent GEKO

Typ Czes$¢ zamienna

Charakterystyka

Dedykowana konstrukcja

Wentylator zaprojektowano specjalnie do kompresoréw 100L Compact marki GEKO. Oznacza to dopasowanie wymiaréw
montazowych, srednicy wirnika oraz wydajnosci chtodzenia do parametréw pracy tego konkretnego modelu.
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Kompaktowe wymiary

Konstrukcja uwzglednia ograniczong przestrzeh w obudowie kompresora typu Compact. Mniejsze gabaryty utatwiaja montaz w
ciasnych przestrzeniach warsztatowych, gdzie kazdy centymetr ma znaczenie.

Funkcja chtodzenia

Podczas sprezania powietrza temperatura gtowicy kompresora wzrasta nawet do 150-180°C. Wentylator wymusza cyrkulacje
powietrza, obnizajgc temperature pracy i wydtuzajac zywotnos$¢ uszczelnien oraz uktadu smarowania.

Materiat wykonania

Zastosowanie materiatéw odpornych na wysoka temperature oraz wibracje zapewnia stabilng prace w trudnych warunkach
eksploatacyjnych typowych dla warsztatéw mechanicznych i przemystowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG80330-43

Przeznaczenie Kompresor 100L Compact GEKO
Producent GEKO

Typ produktu Wentylator chtodzacy

Kategoria Czes¢ zamienna do kompresora

Zastosowanie

¢ Wymiana uszkodzonego wentylatora w kompresorze 100L Compact
e Naprawa ukfadu chtodzenia przy przegrzewaniu sie kompresora

e Serwis prewencyjny po dtugim okresie eksploatacji

e Modernizacja starszych jednostek sprezajacych

e Przywrdcenie petnej wydajnosci chtodzenia

e Zapobieganie awariom zwigzanym z przegrzaniem

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model kompresora. Wentylator CG80330-43 jest dedykowany do kompresoréw 100L Compact
marki GEKO. Sprawdz tabliczkg znamionowg urzadzenia lub dokumentacje techniczng, aby potwierdzi¢ zgodno$¢ numeru
katalogowego.
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Montaz
Wymiana wentylatora wymaga odtaczenia kompresora od zasilania elektrycznego oraz odpowietrzenia zbiornika. Wentylator mocuje

sie zazwyczaj do obudowy silnika lub gtowicy za pomoca $rub lub klipséw. Nalezy zachowa¢ prawidtowy kierunek obrotéw oraz
pewnos¢ potgczen elektrycznych.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj czystosc topatek wentylatora oraz kanatéw powietrznych. Nagromadzony kurz i zanieczyszczenia zmniejszaja
efektywnos¢ chtodzenia. Oczyszczanie sprezonym powietrzem co 3-6 miesiecy wydtuza zywotnos$¢ podzespotu.

Oznaki zuzycia

Sygnaty wskazujgce na konieczno$¢ wymiany wentylatora to: nietypowe wibracje, hatas tozysk, spadek wydajnosci chtodzenia,
czeste wytaczanie kompresora z powodu przegrzania, widoczne uszkodzenia mechaniczne topatek.

Produkty powigzane

Przy wymianie wentylatora warto rozwazy¢ sprawdzenie stanu innych elementéw uktadu chtodzenia: oston wentylacyjnych,
termostatéw wytaczajacych oraz przewodéw odprowadzajgcych ciepto. Kompleksowy przeglad zwieksza niezawodnos¢ catego
systemu.
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