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Wentylator do nagrzewnicy gazowej 40KW
CG80412-10 GEKO

Cena brutto 14,31 zł

Cena netto 11,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80412-10

Kod producenta CG80412-10

Kod EAN 5901477137471

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Wentylator do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-10 GEKO

Element wymienny do nagrzewnic gazowych marki GEKO o mocy 40 kW. Wentylator odpowiada za wymuszony obieg
powietrza przez wymiennik ciepła, co przekłada się bezpośrednio na efektywność grzania i zasięg ciepłego powietrza.

Model CG80412-10 

Kompatybilność Nagrzewnice 40 kW 

Producent GEKO 

Typ Część zamienna 

 

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z mocą urządzenia

Wentylator dedykowany do nagrzewnic gazowych o mocy 40 kW. Parametry przepływu powietrza są dopasowane do wydajności
cieplnej tego typu urządzeń, co zapewnia właściwe chłodzenie wymiennika i efektywne rozprowadzanie ciepła.
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Funkcja w systemie grzewczym

Wymuszony obieg powietrza przez wymiennik ciepła pozwala na szybkie nagrzewanie pomieszczeń i równomierne rozprowadzanie
temperatury. Bez sprawnego wentylatora nagrzewnica traci znaczną część swojej efektywności.

Konstrukcja i materiały

Wykonanie z materiałów odpornych na pracę w podwyższonych temperaturach. Łożyska wentylatora przystosowane do długotrwałej
pracy w warunkach przemysłowych i budowlanych.

Łatwość wymiany

Standardowy montaż umożliwiający wymianę bez konieczności specjalistycznych narzędzi. Instrukcja obsługi zawiera schemat
demontażu i montażu elementu w nagrzewnicy GEKO.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-10
Producent GEKO
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe 40 kW
Typ produktu Wentylator wymienny
Zastosowanie Wymuszony obieg powietrza w nagrzewnicy

Zastosowanie

Wymiana zużytego wentylatora w nagrzewnicach GEKO 40 kW
Naprawa nagrzewnic z uszkodzonym układem wentylacji
Serwis urządzeń grzewczych na budowach
Konserwacja nagrzewnic w halach przemysłowych
Przywrócenie pełnej wydajności grzewczej urządzenia
Modernizacja starszych nagrzewnic gazowych GEKO

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej nagrzewnicy oraz jej moc znamionową. Wentylator CG80412-10 jest dedykowany
do urządzeń 40 kW marki GEKO. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem
urządzenia.
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Instalacja

Wymiana wentylatora wymaga odłączenia nagrzewnicy od zasilania i paliwa. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
urządzenia. Po montażu konieczne jest sprawdzenie prawidłowości działania i szczelności połączeń przed uruchomieniem
nagrzewnicy.

Konserwacja

Regularne czyszczenie łopatek wentylatora z kurzu i zanieczyszczeń wydłuża żywotność elementu. Okresowa kontrola łożysk i
poziomu hałasu pozwala wykryć zużycie przed całkowitą awarią.

Produkty powiązane

W przypadku wymiany wentylatora warto rozważyć zakup filtrów powietrza, uszczelki komory spalania oraz sprawdzenie stanu
palnika gazowego. Kompleksowy serwis nagrzewnicy zapewnia jej długotrwałą i bezawaryjną pracę.
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