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Wentylator do nagrzewnicy olejowej 25KW
CG80425-47 GEKO

Cena brutto 32,42 zł

Cena netto 26,36 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80425-47

Kod producenta CG80425-47

Kod EAN 5901477138195

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wentylator do nagrzewnicy olejowej 25KW CG80425-47 GEKO

Oryginalny wentylator przeznaczony do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 25 kW. Element odpowiedzialny za wymuszenie
przepływu powietrza przez komorę spalania i wymiennik ciepła, zapewniający właściwą dystrybucję ciepła.

Moc nagrzewnicy 25 kW 

Model CG80425-47 

Typ urządzenia Nagrzewnica olejowa 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Dedykowany element wymienny

Wentylator zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnic GEKO 25 kW, co gwarantuje pełną kompatybilność montażową i
parametryczną. Bezpośredni zamiennik oryginalnego podzespołu.

Funkcja w systemie nagrzewnicy

Odpowiada za wymuszenie cyrkulacji powietrza przez komorę spalania i wymiennik ciepła. Bez sprawnego wentylatora nagrzewnica
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nie jest w stanie efektywnie rozprowadzać ciepła w pomieszczeniu.

Kompatybilność z modelami

Pasuje do nagrzewnic GEKO o kodzie G80421 oraz innych modeli 25 kW z serii CG804. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność
z numerem modelu urządzenia.

Część zamienna serwisowa

Wentylatory w nagrzewnicach olejowych podlegają naturalnemu zużyciu z powodu pracy w wysokich temperaturach i zapyleniu.
Wymiana wentylatora przywraca pełną wydajność urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80425-47
Przeznaczenie Nagrzewnica olejowa 25 kW
Producent GEKO
Kompatybilność G80421, nagrzewnice GEKO 25 kW
Typ produktu Część zamienna - wentylator

Zastosowanie

Naprawa nagrzewnic GEKO 25 kW z uszkodzonym wentylatorem
Wymiana wentylatora w przypadku spadku wydajności grzewczej
Serwis nagrzewnic olejowych w warsztatach i halach produkcyjnych
Konserwacja urządzeń grzewczych w obiektach budowlanych
Przywrócenie sprawności nagrzewnicy po długotrwałej eksploatacji

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Wentylator pasuje do modeli
oznaczonych jako G80421 oraz innych nagrzewnic GEKO 25 kW z serii CG804. W razie wątpliwości warto skonsultować się z
serwisem lub dostawcą, podając dokładny model posiadanego urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja
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Montaż wentylatora wymaga podstawowej znajomości konstrukcji nagrzewnic olejowych. Przed przystąpieniem do wymiany
należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać na całkowite jego ostygnięcie. Wentylator montuje się zgodnie z instrukcją
serwisową producenta, zachowując właściwe ułożenie przewodów zasilających i mocowanie mechaniczne.

Po zamontowaniu należy sprawdzić swobodę obrotu wirnika i brak kontaktu z obudową. Pierwsze uruchomienie powinno odbyć
się bez obciążenia cieplnego, aby upewnić się, że wentylator pracuje bez nadmiernych wibracji i hałasu. Regularna kontrola
stanu wentylatora obejmuje sprawdzenie poziomu hałasu, temperatury obudowy silnika oraz braku zanieczyszczeń
mechanicznych na wirniku.

W środowiskach o dużym zapyleniu zaleca się częstszą kontrolę i czyszczenie wirnika wentylatora, co zapobiega spadkowi
wydajności i przeciążeniu silnika. Wymiana wentylatora jest wskazana w przypadku pojawienia się nietypowych dźwięków,
spadku strumienia powietrza lub widocznych uszkodzeń mechanicznych łopatek.
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