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Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/wentylator-do-nagrzewnicy-olejowej-z-odprowadzaczem-spalin-40kw-

A
) GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Moc nagrzewnicy 40 kKW
Model CG80426-29
Typ urzadzenia Z odprowadzeniem spalin

|Producent GEKO

Charakterystyka produktu

powietrza i wymiane ciepta w urzgdzeniu grzewczym.

cg80426-29-geko-p-34080.html

Wentylator do nagrzewnicy olejowej z
odprowadzaczem spalin 40KW CG80426-29

34,98 zt

28,44 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
CG80426-29

CG80426-29

5901477168048

Narzedzia GEKO

Wentylator do nagrzewnicy olejowej 40kW GEKO CG80426-29

Czes¢ zamienna przeznaczona do nagrzewnic olejowych z odprowadzaniem spalin o mocy 40kW. Zapewnia prawidtowy obieg

Kompatybilnos¢ z nagrzewnicami GEKO

Wentylator dedykowany do nagrzewnic olejowych z odprowadzaniem spalin o mocy 40kW. Wspétpracuje z modelami CG80426-29

oraz G80422, co utatwia dobér odpowiedniego podzespotu podczas naprawy lub konserwacji urzadzenia.

oferta wa?na 3 dni
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Funkcja w systemie grzewczym

Odpowiada za wymuszony obieg powietrza przez wymiennik ciepta nagrzewnicy. Zapewnia efektywne rozprowadzanie cieptego
powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu oraz prawidtowg prace komory spalania przy systemie z odprowadzeniem spalin na
zewnatrz.

Zastosowanie jako czes¢ zamienna

Przeznaczony do wymiany zuzytego lub uszkodzonego wentylatora w nagrzewnicy. Typowe objawy koniecznosci wymiany to
hatasliwa praca, wibracje, ostabienie strumienia powietrza lub catkowity brak funkcjonowania uktadu wentylacji.

Typ nagrzewnicy z odprowadzeniem spalin

Kompatybilny z nagrzewnicami wyposazonymi w system odprowadzania spalin. W takich urzadzeniach produkty spalania paliwa
olejowego sg kierowane na zewngtrz pomieszczenia, co pozwala na bezpieczna eksploatacje w zamknietych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model CG80426-29

Producent GEKO

Moc nagrzewnicy 40 kw

Typ nagrzewnicy Olejowa z odprowadzeniem spalin
Kompatybilnos¢ CG80426-29, G80422

Rodzaj produktu Czes¢ zamienna - wentylator

Zastosowanie

e Naprawa nagrzewnic olejowych GEKO 40kW

¢ Wymiana zuzytego wentylatora w urzadzeniach grzewczych
* Konserwacja systemdéw ogrzewania hal przemystowych

¢ Serwis urzadzen grzewczych na budowach

¢ Utrzymanie sprawnosci nagrzewnic w magazynach

e Regeneracja uktadu wentylacji w nagrzewnicach

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ model nagrzewnicy olejowej. Wentylator pasuje do urzgdzen oznaczonych kodami CG80426-29
oraz G80422. Informacje o modelu znajdujg sie zazwyczaj na tabliczce znamionowej urzadzenia lub w dokumentacji technicznej.
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Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana wentylatora wymaga odtgczenia nagrzewnicy od zasilania i dostepu do komory wentylacyjnej urzadzenia. Podczas
montazu nowego wentylatora nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe podtgczenie przewodéw elektrycznych oraz szczelnos¢

potgczen mechanicznych.

Po wymianie podzespotu zaleca sie przeprowadzenie testu pracy urzgdzenia bez obcigzenia, aby upewnic sie, ze wentylator
dziata ptynnie, bez wibracji i nietypowych dzwiekéw. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy strumien powietrza jest réwnomierny i czy
system odprowadzania spalin funkcjonuje prawidtowo.

Regularna kontrola stanu technicznego wentylatora pozwala unikng¢ awarii nagrzewnicy. Objawy zuzycia to narastajacy hatas,
ostabienie wydajnosci grzewczej oraz wydtuzony czas nagrzewania pomieszczenia.

Produkty powigzane
W przypadku kompleksowej naprawy nagrzewnicy warto rozwazy¢ wymiane innych elementéw eksploatacyjnych, takich jak:

dysze paliwowe, filtry oleju, termostaty, palniki oraz weze paliwowe. Kompleksowa konserwacja przedtuza zywotnos¢
urzadzenia i zapewnia jego niezawodng prace.
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