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Widły gosp. 4-zębne z trzonkiem drew.
profilowanym SG-WPP4 SCHMITH

Cena brutto 47,04 zł

Cena netto 38,24 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SG-WPP4

Kod producenta SG-WPP4

Kod EAN 5902004715858

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Widły gospodarcze 4-zębne z trzonkiem drewnianym profilowanym SG-WPP4
SCHMITH

Widły gospodarcze z czterema zębami wykonane ze stali hartowanej, wyposażone w profilowany trzonek z drewna
jesionowego. Konstrukcja zapewnia trwałość i ergonomię podczas prac związanych z przenoszeniem obornika, słomy, siana
oraz innych materiałów sypkich.

Liczba zębów 4 

Materiał zębów Stal hartowana 

Trzonek Drewno jesionowe 

Model SG-WPP4 

 

Charakterystyka produktu

Stal hartowana

Zęby wykonane ze stali hartowanej charakteryzują się zwiększoną twardością i odpornością na deformacje. Proces hartowania
polega na obróbce cieplnej, która zmienia strukturę krystaliczną stali, zapobiegając wyginaniu się zębów pod obciążeniem podczas
pracy z ciężkimi materiałami.
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Drewno jesionowe

Trzonek wykonany z drewna jesionowego łączy elastyczność z wytrzymałością mechaniczną. Jesion charakteryzuje się długimi
włóknami, które absorbują wibracje podczas pracy, redukując zmęczenie rąk. Materiał ten naturalnie amortyzuje uderzenia i jest
odporny na pękanie wzdłuż słojów.

Impregnacja olejem lnianym

Olej lniany wnika głęboko w strukturę drewna, wypełniając pory i tworząc warstwę ochronną przed wilgocią. Impregnacja zapobiega
pęcznieniu i kurczeniu się trzonka przy zmianach wilgotności, wydłużając żywotność narzędzia. W przeciwieństwie do lakierów, olej
nie tworzy sztywnej powłoki, która mogłaby pękać.

Profilowany kształt trzonka

Profilowanie oznacza ergonomiczne ukształtowanie powierzchni chwytowej, dostosowane do naturalnego ułożenia dłoni. Takie
rozwiązanie zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem i redukuje poślizg podczas pracy, szczególnie przy intensywnym wysiłku
fizycznym.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SG-WPP4
Typ Widły gospodarcze 4-zębne
Materiał zębów Stal hartowana
Materiał trzonka Drewno jesionowe impregnowane olejem lnianym
Rodzaj trzonka Profilowany
Jednostka sprzedaży 1 sztuka
Kod EAN 5902004715858

Zastosowanie

Przenoszenie obornika w gospodarstwie rolnym
Przewracanie i układanie słomy w stodole
Rozrzucanie kompostu na grządkach
Przenoszenie siana do żłobów dla zwierząt
Prace porządkowe w obejściu gospodarczym
Mieszanie materiałów kompostowych
Przewracanie ściółki w kojcach i boksach
Załadunek materiałów organicznych na przyczepę
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Konserwacja trzonka drewnianego

Trzonek należy okresowo nawilżać olejem lnianym, szczególnie po intensywnej pracy w wilgotnych warunkach. Przed sezonowym
przechowywaniem warto oczyścić drewno z zabrudzeń i nałożyć cienką warstwę oleju. Nie należy pozostawiać narzędzia na zewnątrz
przez długi czas, ponieważ naprzemienne zawilgocenie i wysychanie skraca żywotność drewna.

Różnice między wersją 4-zębną a innymi

Widły 4-zębne stanowią kompromis między szerokością roboczą a zwrotnością. W porównaniu z wersją 3-zębną oferują większą
powierzchnię chwytania materiału, co przyspiesza pracę. Są jednak lżejsze i bardziej manewrowe niż wersje 5- lub 6-zębne, co ma
znaczenie przy długotrwałym wysiłku fizycznym.
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