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Wielofunkcyjny, stét roboczy, montazowy,
|§] nosnosc 454 kg KD11872 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Nosnos¢ 454 kg
Wymiary blatu 845 x 600 mm
Regulacja wysokosci 735-885 mm (5 pozycji)

Waga netto 15,2 kg

Charakterystyka produktu

dostosowac stanowisko pracy do réznych warunkéw i pozycji uzytkownika.

312,80 zt

254,31 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD11872
KD11872

KRAFT&DELE

Stét roboczy montazowy sktadany KD11872 — nos$nosc 454 kg

KD11872 to sktadany stét roboczy przeznaczony do zastosowan warsztatowych i montazowych. Konstrukcja umozliwia
przenoszenie obcigzen do 454 kg przy blacie o wymiarach 845 x 600 mm, a 5-stopniowa regulacja wysokosci pozwala

Nosnos¢ 454 kg

Wysoka nosnos¢ pozwala na prace z ciezkimi elementami stalowymi, drewnianymi konstrukcjami lub maszynami serwisowanymi na

blacie. Przektada sie to na stabilnos¢ stanowiska nawet przy intensywnym uzytkowaniu w warunkach warsztatowych.

oferta wa?na 3 dni
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5-stopniowa regulacja wysokosci

Zakres regulacji 735-885 mm umozliwia dopasowanie blatu zaréwno do pracy stojacej, jak i do nizszych pozycji roboczych. Pie¢
zdefiniowanych pozycji zapewnia powtarzalnos¢ ustawien bez koniecznosci kazdorazowego mierzenia.

Sktadana konstrukcja z raczka

Stot sktada sie do kompaktowych wymiaréw (665 x 920 x 115 mm), co utatwia transport i przechowywanie w ograniczonej
przestrzeni. Zintegrowana raczka umozliwia przenoszenie bez dodatkowych akcesoriéw.

Mozliwos¢ taczenia stotéow

Dofaczone taczniki pozwalajg zestawi¢ dwa stoty KD11872 w jedna, wieksza powierzchnie roboczg. Rozwigzanie przydatne przy
obrébce dtugich elementéw lub gdy wymagane jest wieksze pole pracy.

Zakres dostawy
W zestawie znajduja sie: 3 pojemniki/kuwetki warsztatowe, 2 ramiona wspierajgce/wieszaki, 2 taczniki do taczenia stotéw oraz 4

zaciski/szczeki mocujgce. Akcesoria umozliwiajg organizacje narzedzi i mocowanie obrabianych elementéw bez koniecznosci

dokupowania dodatkowych komponentdéw.

Specyfikacja techniczna

Model KD11872

Nosnos¢ 454 kg

Wymiary blatu (dt. x szer.) 845 x 600 mm

Regulacja wysokosci 735-885 mm (5 pozycji)

Wymiary ztozone (szer. x dt. x wys.) 665 x 920 x 115 mm

Waga netto 15,2 kg

Waga brutto 16,7 kg

Mozliwos¢ tgczenia stotéw Tak (dotaczone taczniki)

W zestawie 3 kuwetki, 2 wieszaki, 2 taczniki, 4 zaciski mocujgce

oferta wa?na 3 dni



Zastosowanie

e Warsztaty stolarskie — obrébka i montaz elementéw drewnianych

e Warsztaty Slusarskie — praca z ciezkimi komponentami metalowymi
¢ Prace montazowe i instalacyjne na placu budowy

e Serwisowanie maszyn i urzadzen

e Majsterkowanie i naprawy domowe

¢ Mobilne stanowisko pracy wymagajgce czestego przemieszczania

e Praca z dtugimi elementami po potgczeniu dwdch stotéw tgcznikami

Kompatybilnos¢ i rozbudowa

Stét KD11872 mozna taczy¢ z drugim egzemplarzem tego samego modelu za pomoca dotgczonych tacznikéw, uzyskujac
zwiekszong powierzchnie roboczg. Przed zakupem warto upewnic sie, ze dostepna przestrzen robocza pozwala na ustawienie
zestawu dwéch stotéw w wybranej konfiguracji.

oferta wa?na 3 dni
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