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, Wiertarka stotowa 1600W KD511

KRAFT&DELE

Y, —
-~ &: Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Wiertarka stotowa KraftDele KD511 1600W

otwordéw, niedostepng przy wiertarkach recznych.

Moc silnika 1600 W
Predkos¢ obrotowa 580-2650 obr./min
Gtowica (uchwyt) 16 mm

Posuw 50 mm

Charakterystyka urzgdzenia

290,95 zt

236,54 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD511

KD511

5901638112675

KRAFT&DELE

KD511 to wiertarka stotowa z silnikiem o mocy 1600W, przeznaczona do precyzyjnego wiercenia otworéw w drewnie, metalu i
tworzywach sztucznych. State mocowanie do stotu warsztatowego zapewnia powtarzalnos¢ i doktadnos¢ wykonywanych

Moc 1600W

Silnik 0 mocy 1600W utrzymuje state obroty nawet przy wierceniu w twardych materiatach, takich jak stal czy twardy buk. Wyzsza

moc oznacza mniejsze ryzyko przecigzenia i dtuzszg zywotnos¢ silnika przy intensywnym uzytkowaniu.

oferta wa?na 3 dni
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Regulacja predkosci 580-2650 obr./min

Szeroki zakres predkosci obrotowej pozwala dopasowad parametry wiercenia do materiatu i Srednicy wiertta. Niskie obroty stosuje
sie przy wierceniu w metalu i duzych $rednicach, wysokie — przy drewnie i tworzywach sztucznych.

Glowica 16mm

Uchwyt wiertarski przyjmuje wiertta o trzpieniu do 16mm Srednicy. Umozliwia to wiercenie otworéw o duzych przekrojach bez
koniecznosci stosowania redukcji czy dodatkowych adapterdw.

Posuw 50mm

Posuw okresla maksymalng gtebokos¢ wiercenia w jednym ruchu wrzeciona. Wartos¢ 50mm jest wystarczajgca do wiercenia przez
standardowe przekroje elementéw drewnianych i metalowych stosowanych w warsztatach.

Certyfikat zgodnosci

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnienie wymagan bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie Unii
Europejskiej. Certyfikacja obejmuje normy dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i mechanicznego narzedzi stotowych.

Specyfikacja techniczna

Marka KraftDele

Model KD511

Typ urzadzenia Wiertarka stotowa
Moc 1600 W

Zasilanie 230V / 50Hz
Predkos$¢ obrotowa 580-2650 obr./min
Gtowica (maks. uchwyt) 16 mm

Posuw wrzeciona 50 mm

Typowe zastosowania

oferta wa?na 3 dni



¢ Wiercenie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych w drewnie
¢ Wiercenie w blachach stalowych i aluminiowych

e Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach

¢ Wykonywanie otwordw pod kotki i tgczniki meblowe

¢ Prace stolarskie i Slusarskie w warsztacie domowym

¢ Powtarzalne wiercenie otworéw w serii elementéw (jig drilling)
¢ Wiercenie otworéw pod zawiasy i okucia

Zawarto$¢ zestawu

e Wiertarka stotowa KD511
¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim
e Oryginalne opakowanie

Wskazéwka dotyczaca doboru predkosci

Ogodlna zasada: im twardszy materiat i wieksza Srednica wiertta, tym nizsze obroty. Do wiercenia w stali zaleca sie zakresy bliskie
580 obr./min z odpowiednim chtodzeniem, do drewna miekka mozna stosowaé wyzsze obroty z zakresu 1500-2650 obr./min. Zawsze
nalezy stosowac wiertta przeznaczone do danego materiatu.
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