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" 3—@% Wiertarka udarowa 1050W, uchwyt
A kluczykowy 16 mm, obroty I: 0-900 min?1, II:
0-2500 min?1 58G712 GRAPHITE

Cena brutto 332,87 zt

Cena netto 270,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 58G712

Kod producenta 58G712

Kod EAN 5902062000446
Producent GRAPHITE

Opis produktu

Wysokiej klasy dwubiegowa wiertarka udarowa GRAPHITE (nr ref. 58G712) napedzana silnikiem o duzej mocy 1050 W,
niezawodna przy wierceniu otworéw w drewnie, metalu, ceramice czy tworzywach sztucznych. Po przejsciu na tryb pracy
udarowej wiercenie w materiatach takich, jak beton lub cegta réwniez nie sprawi jej problemu. Maksymalna $rednica
wierconego otworu w drewnie wynosi 40 mm, w betonie 20 mm, a w stali 16 mm. Uchwyt kluczykowy obstuguje wiertta w
zakresie od 3 do 16 mm. Wiertarka posiada mozliwos¢ zmiany kierunku obrotu gtowicy. W zaleznosci od tego, na ktérym biegu
pracuje, podczas wiercenia osigga do 900 lub 2500 obrotéw, a podczas pracy udarowej do 14000 lub 40000 uderzeh na
minute. Solidna ergonomiczna konstrukcja oraz dtugi przewdd zasilajacy utatwig prace w trudno dostepnych miejscach. Prace
w ciezkich warunkach utatwi réwniez funkcja blokady wtacznika, dajaca mozliwos¢ ciagtej pracy ze statg predkoscia oraz opcja
regulacji obrotéw stopniem nacisku wtacznika. Urzadzenie wyposazono w elastyczny i wytrzymaty przewdd zasilajgcy w
powtoce gumowej o dtugosci 4m, dedykowany takze do zastosowan profesjonalnych i przemystowych zaréwno wewnatrz jak i
na zewnatrz pomieszczen. Zgodnos¢ z europejskimi standardami zapewnia certyfikat CE.
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