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Wiertarka udarowa 18V PROSERIES KD1770
KRAFT&DELE

Cena brutto 121,20 zt

Cena netto 98,54 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1770

Kod producenta KD1770

Kod EAN 5901638118998

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertarka udarowa akumulatorowa 18V KRAFT&DELE KD1770 PROSERIES

Akumulatorowa wiertarka udarowa z linii PROSERIES przeznaczona do pracy w betonie, murze, kamieniu, metalu, drewnie i
tworzywach sztucznych. Obstuguje cztery tryby pracy, co pozwala dopasowac urzgdzenie do réznych materiatéw i zadan bez
koniecznosci zmiany narzedzia.

Napiecie 18V Li-lon

Energia udaru 1,8 J

Wiercenie w betonie do 24 mm

Predkoéc¢ obrotowa 0-1500 RPM

Charakterystyka urzgdzenia

Cztery tryby pracy

Wiertarka obstuguje wiercenie zwykte, wiercenie z udarem, tryb mtota oraz obracanie wiertta. Przetgczanie miedzy trybami pozwala
pracowac z twardymi materiatami budowlanymi (beton, mur) oraz z materiatami miekkimi (drewno, tworzywa sztuczne) bez zmiany

narzedzia.
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Energia udaru 1,8 )

Parametr energii udaru okresla site pojedynczego uderzenia mechanizmu udarowego. Wartos$¢ 1,8 | przy czestotliwosci do 5500
uderzen na minute umozliwia skuteczne wiercenie w betonie do gtebokosci 24 mm i w cegle do gtebokosci odpowiadajacej typowym
potrzebom montazowym.

Antyposlizgowa rekojesc¢ i uchwyt dodatkowy

Gtéwna rekojes¢ pokryta materiatem antyposlizgowym ogranicza ryzyko wyslizgniecia podczas pracy. Dotgczony uchwyt
antywibracyjny montowany z przodu korpusu poprawia stabilno$¢ prowadzenia narzedzia, co ma znaczenie przy wierceniu w
twardych materiatach.

Wskaznik baterii i oswietlenie LED

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora umozliwia kontrole czasu pracy bez przerywania zadania. Dioda LED oswietlajgca strefe
robocza utatwia prace w miejscach z ograniczonym dostepem Swiatta, np. w szafkach, wnekach lub na nieoswietlonych budowach.

Akumulator — kompatybilnos¢ i doboér

Urzadzenie wspoétpracuje z akumulatorami serii PROSERIES 18V Li-lon dostepnymi w pojemnosciach 2000 mAh i 4000 mAh.
Producent zaleca stosowanie akumulatora o pojemnosci minimum 4,0 Ah — zapewnia on odpowiedni pobdr pradu przy pracy
udarowej i wydtuza czas pracy miedzy tadowaniami. Akumulator i tadowarka nie sg dotgczone do zestawu standardowego — nalezy
je zamoéwi¢ oddzielnie lub wybraé zestaw zawierajacy te elementy. Jeden akumulator pasuje do wszystkich urzadzen z linii
PROSERIES 18V, co upraszcza zarzadzanie osprzetem na placu budowy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model KRAFT&DELE / KD1770
Seria PROSERIES

Napiecie zasilania 18v

Technologia akumulatora Li-lon

Zalecana pojemnos¢ akumulatora min. 4,0 Ah

Dostepne pojemnosci akumulatora 2000 mAh, 4000 mAh
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Predkos$¢ obrotowa 0-1500 RPM (regulowana)

Czestotliwos¢ udaru 0-5500 uderzen/min

Energia udaru 1,8])

Tryby pracy wiercenie, wiercenie z udarem, mtot, obracanie wiertta
Gtebokos$¢ wiercenia — drewno 30 mm

Gtebokos¢ wiercenia — stal 13 mm

Glebokos¢ wiercenia — beton 24 mm

Pods$wietlenie LED tak

Wskaznik poziomu baterii tak

Uchwyt dodatkowy (antywibracyjny) tak (dotaczony)

Waga 3,38 kg

Zastosowania

¢ Wiercenie otworéw montazowych w betonie i zelbecie

e Wiercenie w cegle, bloczku silikatowym i kamieniu

e Wiercenie w konstrukcjach stalowych i profilach metalowych

e Wiercenie w drewnie litym i materiatach drewnopochodnych

e Wiercenie w ceramice i tworzywach sztucznych

¢ Prace montazowe na budowie i w remontach wnetrz

e Prace w miejscach bez dostepu do sieci elektrycznej (zasilanie akumulatorowe)
e Kucie i skuwanie w trybie mtota przy lekkich pracach rozbiérkowych

Zawartos$c¢ zestawu

e Wiertarka udarowa KD1770

e Uchwyt antywibracyjny

¢ Oryginalne opakowanie

¢ Akumulator — opcjonalnie (do zamdwienia oddzielnie)
e tadowarka — opcjonalnie (do zamdéwienia oddzielnie)
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