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WIERTARKA UDAROWA DWUBIEGOWA 850W
YT-82037 YATO

Cena brutto 220,79 zł

Cena netto 179,50 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-82037

Kod producenta YT-82037

Kod EAN 5906083026645

Producent YATO

Opis produktu

  

Wiertarka udarowa dwubiegowa 850W YT-82037 YATO

Dwubiegowa wiertarka udarowa z silnikiem 850W, przeznaczona do wiercenia w betonie, metalu i drewnie. Model wyposażony
w samozaciskowy uchwyt 13 mm oraz elektroniczną regulację prędkości obrotowej.

Moc silnika 850 W 

Prędkość obrotowa 0-2800 obr./min 

Uchwyt wiertarski 13 mm samozaciskowy 

Przekładnia Dwubiegowa 

 

Charakterystyka wiertarki udarowej YATO YT-82037

Silnik 850W z zabezpieczeniem przeciążeniowym

Moc 850 watów zapewnia wystarczającą wydajność do wiercenia otworów w betonie do średnicy 16 mm, w metalu do 13 mm oraz w
drewnie do 30 mm. Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni uzwojenia silnika przed przegrzaniem podczas intensywnej pracy.
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Dwubiegowa przekładnia mechaniczna

Pierwszy bieg zapewnia wyższy moment obrotowy przy niższej prędkości – stosowany do wiercenia w metalu i wkręcania. Drugi bieg
oferuje wyższe obroty przy mniejszym momencie – przeznaczony do szybkiego wiercenia w betonie i drewnie. Zmiana biegów
następuje poprzez mechaniczny przełącznik.

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

Zakres regulacji 0-2800 obr./min umożliwia dostosowanie prędkości wiercenia do twardości materiału i średnicy wiertła. Regulacja
odbywa się poprzez stopień nacisku na spust. Funkcja zapobiega uszkodzeniu obrabianego materiału przy rozpoczynaniu wiercenia.

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Metalowy uchwyt z gwintem 1/2" umożliwia montaż wierteł o trzpieniu cylindrycznym od 1,5 do 13 mm. Samozaciskowa konstrukcja
nie wymaga użycia klucza – wiertło mocuje się ręcznie przez dokręcenie tulei uchwytu. Sprawdzić kompatybilność przed zakupem
wierteł z trzonkiem stożkowym.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82037
Moc znamionowa 850 W
Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa 0-2800 obr./min (regulacja elektroniczna)
Liczba biegów 2 (przekładnia mechaniczna)
Funkcja udaru Tak (wyłączalna)
Uchwyt wiertarski 13 mm, samozaciskowy, metalowy
Maksymalna średnica wiercenia w betonie 16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Rewers (zmiana kierunku obrotów) Tak
Długość kabla zasilającego 3 m
Zabezpieczenie przeciążeniowe Tak
Producent YATO

Zastosowanie wiertarki udarowej

Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych i ceglanych
Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe i systemy mocujące
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Wiercenie w bloczках betonowych, pustaках ceramicznych
Wiercenie precyzyjnych otworów w konstrukcjach stalowych
Obróbka elementów metalowych – stal, aluminium, miedź
Wiercenie w drewnie konstrukcyjnym, płytach wiórowych, sklejce
Wkręcanie i wykręcanie śrub, wkrętów przy użyciu bitów
Mieszanie zapraw, klejów i farb z adapterem mieszadła

Funkcja udaru – kiedy stosować

Funkcję udaru należy włączać podczas wiercenia w materiałach mineralnych: betonie, cegle, kamieniu. Przy pracy w metalu i
drewnie funkcję udaru wyłączyć – zapobiega to uszkodzeniu wiertła i materiału. Przełącznik udaru znajduje się na obudowie
wiertarki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan kabla zasilającego oraz prawidłowe zamocowanie uchwytu wiertelskiego. Podczas
pracy trzymać wiertarkę obiema rękami – jedna na uchwycie głównym, druga na uchwycie pomocniczym. Nie wywierać
nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia wystarcza do efektywnego wiercenia.

Po każdym użyciu oczyścić obudowę i szczeliny wentylacyjne z pyłu sprężonym powietrzem. Regularnie sprawdzać stan
szczotek węglowych – zużyte szczotki zmniejszają moc i mogą uszkodzić komutator. Uchwyt wiertarski smarować co 50 godzin
pracy smarem litowym.

Kabel zasilający przechowywać zwinięty luźno, bez ostrych zagięć. Wiertarkę magazynować w suchym pomieszczeniu,
zabezpieczoną przed kurzem i wilgocią. Model objęty serwisem Yato Premium – szczegóły gwarancji w dokumentacji
producenta.

Dobór wiertła do materiału

Beton i cegła: wiertła udarowe z węglikiem spiekanym, oznaczenie SDS-plus wymaga adaptera. Metal: wiertła HSS lub HSS-Co ze
szlifem spiralnym. Drewno: wiertła spiralne z ostrzem centrującym lub wiertła piórkowe Forstner do dużych średnic.

Akcesoria do wiertarki udarowej

Do rozszerzenia możliwości narzędzia warto rozważyć: zestawy wierteł udarowych do betonu, zestawy wierteł HSS do metalu,
chwyt pomocniczy z ogranicznikiem głębokości, adapter do mieszania, walizka transportowa, okulary ochronne i rękawice
robocze.
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