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Wiertła, bity, nasadki Zestaw 217 el. KD990
KRAFT&DELE

Cena brutto 87,60 zł

Cena netto 71,22 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD990

Kod producenta KD990

Kod EAN 5903175330154

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zestaw wierteł, bitów i nasadek 217 elementów KRAFT&DELE KD990

KD990 to kompletny zestaw narzędzi do wiercenia i wkręcania, obejmujący 217 elementów w jednej rozkładanej walizce.
Zawiera wiertła do czterech rodzajów materiałów, bity w dwóch długościach oraz klucze nasadowe 1/4" — zarówno do pracy
ręcznej, jak i z wiertarko-wkrętarką.

  
  Liczba elementów 217 szt. 

  Materiał bitów Stal CrV 

  Mocowanie bitów/nasadek 1/4" 

  Waga zestawu 4 kg 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Bity ze stali chromowo-wanadowej (CrV)

Stal CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej.
Przekłada się to na dłuższą żywotność bitów przy intensywnym użytkowaniu i ogranicza ryzyko zużycia końcówki podczas dokręcania
śrub z dużym momentem.
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Wiertła HSS głęboko szlifowane

Wiertła do metalu wykonano ze stali szybkotnącej (HSS) metodą głębokiego szlifowania, która zapewnia precyzyjną geometrię
krawędzi skrawającej. Dodatkowe kilkukrotne hartowanie zwiększa twardość powierzchniową, co wydłuża czas pracy między
kolejnymi ostrzeniami.

  

Mocowanie 1/4" — kompatybilność z wiertarko-wkrętarkami

Bity i nasadki z uchwytem sześciokątnym 1/4" pasują do uchwytów szybkomocujących większości wiertarko-wkrętarek dostępnych
na rynku. Zestaw zawiera również dwa uchwyty ręczne, umożliwiające pracę bez zasilania elektrycznego.

  

Cztery rodzaje wierteł w jednym zestawie

Zestaw obejmuje wiertła do metalu HSS, wiertła udarowe do betonu, wiertła do drewna, wiertła łopatkowe oraz otwornice do drewna.
Dzięki temu jeden zestaw pokrywa typowe potrzeby zarówno przy pracach budowlanych, jak i stolarskich czy ślusarskich.

 

Zawartość zestawu

Wiertła (65 szt.)

  
  

Wiertła wysokoobrotowe do metalu

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5 mm

  

Wiertła HSS do metalu

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10 mm

  

oferta wa?na 3 dni



 

Wiertła do betonu (udarowe)

3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10 mm oraz 8×300 i 10×300 mm

  

Wiertła do drewna

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

  

Wiertła łopatkowe do drewna

10; 12; 12; 14; 16; 20; 22 mm

  

Otwornice do drewna

32; 38; 44; 54 mm

 

Bity (104 szt.) — każdy typ dostępny w długości 25 mm i 50 mm

  

Dlaczego dwie długości bitów?

Bity 25 mm sprawdzają się przy pracy w ograniczonej przestrzeni i zapewniają lepszą kontrolę momentu. Bity 50 mm umożliwiają
dotarcie do głębiej osadzonych śrub lub pracę w miejscach, gdzie uchwyt wkrętarki nie może znaleźć się blisko powierzchni.

  
  

Bity płaskie (szczelinowe)

3; 4; 5; 6; 7; 8 mm oraz S1; S2; S3

  

Bity krzyżakowe Phillips (PH)
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PH0; PH1; PH2; PH3

  

Bity krzyżakowe Pozidriv (PZ)

PZ0; PZ1; PZ2; PZ3

  

Bity TORX

T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; T45

  

Bity sześciokątne (imbus)

H2; H3; H4; H5; H6; H7

 

Klucze nasadowe 1/4" (20 szt.)

Nasadki sześciokątne w calowych rozmiarach: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 oraz metrycznych: 5; 5,5;
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm.

Pozostałe elementy zestawu

Miękka końcówka do bitów i nasadek (magnetyczna)
2 uchwyty ręczne do bitów i nasadek
2 wbijaki
Miara zwijana
Poziomica
2 ołówki stolarskie
Rozkładana walizka z organizacją przestrzeni

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD990
Liczba elementów 217 szt.
Materiał bitów Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał wierteł do metalu Stal szybkotnąca HSS (głębokie szlifowanie)
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Mocowanie bitów i nasadek 1/4" (sześciokąt)
Długości bitów 25 mm i 50 mm
Wiertła do metalu HSS — zakres średnic 1–10 mm
Wiertła do betonu — zakres średnic 3–10 mm + 8×300, 10×300 mm
Wiertła do drewna — zakres średnic 4–10 mm
Wiertła łopatkowe — zakres średnic 10–22 mm
Otwornice do drewna — rozmiary 32; 38; 44; 54 mm
Nasadki metryczne 5–13 mm
Nasadki calowe 5/32"–1/2"
Waga zestawu 4 kg
Opakowanie Rozkładana walizka

Typowe zastosowania

Wiercenie otworów w konstrukcjach stalowych i blachach
Wiercenie w ścianach betonowych, ceglanych i bloczkach
Wiercenie w drewnie litym, płytach wiórowych i MDF
Wycinanie otworów pod zamki, puszki elektryczne i zawory (otwornice)
Montaż mebli i konstrukcji z użyciem śrub PH, PZ i TORX
Dokręcanie śrub imbus w maszynach, rowerach i sprzęcie AGD
Dokręcanie nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym za pomocą nasadek
Prace instalacyjne wymagające dotarcia do głęboko osadzonych elementów (bity 50 mm)

  

Kompatybilność z wiertarko-wkrętarką

Bity i nasadki z mocowaniem 1/4" współpracują z wiertarko-wkrętarkami wyposażonymi w uchwyt szybkomocujący lub dedykowany
uchwyt bitowy 1/4". Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadane urządzenie obsługuje wkładki 1/4" hex — informacja ta znajduje
się w instrukcji obsługi wkrętarki lub na jej tabliczce znamionowej.
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