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WIERTLO DO WIERTNICY 100x800mm KD174
1/3 /KD174 1/3 /| KRAFT&DELE

Cena brutto 72,00 zt

Cena netto 58,54 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD174 1/3

Kod producenta KD174 1/3

Kod EAN 5903175337153

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertto do wiertnicy spalinowej 100x800 mm — Kraft&Dele KD174 1/3

Wiertto KD174 1/3 marki Kraft&Dele to osprzet przeznaczony do wspotpracy z wiertnicami spalinowymi przy wykonywaniu
otworéw w gruncie. Stalowa konstrukcja i czes$¢ robocza o $rednicy 100 mm umozliwiaja wiercenie na gtebokos$¢ do 800 mm w
warunkach terenowych i budowlanych.

Srednica 100 mm

Dtugosc robocza 800 mm

Materiat Stal

Model KD174 1/3

Charakterystyka wiertta

Srednica 100 mm

Wiertto o Srednicy 100 mm nadaje sie do wykonywania otworéw przygotowawczych pod stupki, pale, kotwy gruntowe lub instalacje
podziemne. Taka Srednica pozwala na osadzenie elementéw konstrukcyjnych bez koniecznosci dodatkowego poszerzania otworu.
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Dtugos¢ 800 mm

Dtugos¢ robocza 800 mm umozliwia wiercenie na gtebokos¢ wystarczajaca do posadowienia stupkéw ogrodzeniowych, fundamentéw
punktowych czy instalacji drenarskich. Eliminuje koniecznos¢ stosowania przedtuzek przy standardowych gtebokosciach roboczych.

Stalowa konstrukcja

Masywna budowa z zastosowaniem stali zapewnia odporno$¢ na skrecanie i obcigzenia boczne podczas pracy w twardym lub
kamienistym gruncie. Sztywnosc¢ korpusu ogranicza ryzyko odchylenia wiertta od osi podczas gtebszego wiercenia.

Kompatybilnos¢ z wiertnicami spalinowymi

Wiertto zaprojektowano jako osprzet do wiertnicy spalinowej. Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ zgodnos¢ gniazda napedowego
wiertnicy z chwytem wiertta — producent podaje model jako element serii KD174, dedykowanej konkretnym modelom wiertnicy
Kraft&Dele.

Specyfikacja techniczna

Model KD174 1/3

Producent Kraft&Dele

Typ Wiertto do wiertnicy spalinowej
Srednica 100 mm

Dtugos¢ 800 mm

Materiat czesci roboczej Stal

Konstrukcja Masywna, stalowa

Zastosowania

¢ Wiercenie otworéw pod stupki ogrodzeniowe i bramowe

¢ Wykonywanie otworéw pod pale i kotwy gruntowe

e Otwory przygotowawcze pod fundamenty punktowe i blokowe

e Prace instalacyjne wymagajace osadzenia rur w gruncie

¢ Wiercenie pod systemy drenarskie i odwodnieniowe

e Otwory pod stupy linii energetycznych i telekomunikacyjnych

e Prace ogrodnicze i krajobrazowe — sadzenie drzew, montaz pergoli
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Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢ przed zakupem

Wiertto KD174 1/3 jest przeznaczone do konkretnych modeli wiertnicy spalinowej Kraft&Dele z serii KD174. Przed zakupem nalezy
poréwnac oznaczenie modelu wiertnicy z numerem serii wiertta oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rozmiaru i typu chwytu napedowego.
Informacje te znajduja sie w dokumentacji technicznej wiertnicy lub na tabliczce znamionowej urzgdzenia.
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