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Wiertło SDS Optima 14x260 SWSDS-O-14 260
SCHMITH

Cena brutto 7,52 zł

Cena netto 6,11 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SWSDS-O-14/260

Kod producenta SWSDS-O-14/260

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Optima 14x260 SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS przeznaczone do wiercenia otworów w twardych materiałach budowlanych. Korpus ze stali
stopowej AISI A322/G5140 z obróbką cieplną oraz ostrze z węglika spiekanego zapewniają trwałość podczas intensywnej
pracy.

Uchwyt SDS 

Średnica 14 mm 

Długość całkowita 260 mm 

Model SWSDS-O-14/260 

 

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS

System mocowania SDS zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami
kombinowanymi wyposażonymi w oprawkę SDS-plus. Konstrukcja uchwytu umożliwia przenoszenie sił udarowych bezpośrednio na
ostrze.

Stal stopowa AISI A322/G5140
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Korpus wykonany ze stali stopowej z dodatkiem manganu (Mn) i chromu (Cr). Mangan zwiększa twardość i udarność wiertła, co
przekłada się na odporność na obciążenia cykliczne. Chrom podnosi ogólną odporność na ścieranie i korozję podczas pracy w
wilgotnych materiałach.

Ostrze z węglika spiekanego

Głowica tnąca wykonana z węglika wolframu (widia) charakteryzuje się twardością rzędu 1500-1800 HV. Materiał zachowuje
właściwości skrawające nawet przy temperaturach przekraczających 800°C, co ma znaczenie podczas intensywnego wiercenia w
betonie i kamieniu.

Obróbka cieplna

Korpus poddany procesowi hartowania i odpuszczania w celu zwiększenia odporności na zginanie i skręcanie. Obróbka cieplna
redukuje ryzyko pęknięć podczas pracy udarowej w materiałach o niejednorodnej strukturze, takich jak żelbet ze zbrojeniem
stalowym.

 

Specyfikacja techniczna

Kod produktu (SKU) SWSDS-O-14/260
Producent SCHMITH
Seria Optima
Typ uchwytu SDS (SDS-plus)
Średnica wiertła 14 mm
Długość całkowita 260 mm
Materiał korpusu Stal stopowa AISI A322/G5140
Materiał ostrza Węglik spiekany (widia)
Obróbka Obróbka cieplna (hartowanie i odpuszczanie)

Zastosowanie

Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
Wykonywanie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach żelbetowych
Wiercenie w cegle pełnej klinkierowej i silikatowej
Montaż kotew chemicznych i mechanicznych w betonie
Wiercenie w kamieniu naturalnym (granit, piaskowiec, marmur)
Instalacje elektryczne i sanitarne w budownictwie
Prace remontowe w obiektach o konstrukcji murowanej
Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe i wkręty ramowe
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Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi, młotami udarowymi i młotami kombinowanymi wyposażonymi w oprawkę SDS-plus.
Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w dokumentacji technicznej narzędzia. Wiertła SDS nie są kompatybilne z oprawkami
szybkozaciskowymi ani kluczowymi stosowanymi w wiertarkach bezudarowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza i uchwytu. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do
nierównomiernego wiercenia lub wypadnięcia wiertła z oprawki. Podczas wiercenia w żelbecie zaleca się stosowanie trybu
wiercenia z udarem oraz okresowe wycofywanie wiertła w celu usunięcia pyłu z otworu.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić wiertło z pyłu betonowego przy użyciu sprężonego powietrza lub szczotki.
Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji korpusu stalowego. Nie należy używać wiertła do wiercenia w drewnie
lub metalu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza z węglika.

Parametry pracy

Średnica 14 mm umożliwia montaż kotew i kołków o średnicy nominalnej 10-12 mm. Długość całkowita 260 mm pozwala na
wykonanie otworów o głębokości roboczej do około 200 mm, co wystarcza do większości zastosowań instalacyjnych. Dla otworów
głębszych zaleca się stosowanie wierteł o długości 400 mm lub więcej.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS mogą być przydatne: młot udarowy lub wiertarka udarowa z oprawką SDS-plus, kołki rozporowe
10-12 mm, kotwy chemiczne do betonu, szczotka do czyszczenia otworów, okulary ochronne i maska przeciwpyłowa klasy
FFP2.
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